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Statens lmrerskole i husstell, Stabekk.

Grunnundersgkel ser for ny vaskeribygning;

Tegning nr. 5148-1-2-3.
Bilag 1.

Pa Statens lmrerskole i husstell, Stabekk, foreligger det planer om 3
fgre opp en ny vaskeribygning vest for sgndre flgy av hovedbygningen.
GJennom den ridgivende ingenigr i byggeteknikk, Siv.ing. Paulus Fiveland,
har vi fitt i oppdrag & utfgre slagboringer i vestre byggelinje for &
fastlegge fjellets beliggenhet.

Resultatet av undersgkelsen fremgir av plan og profiler p& tegning
nr. 5148-1-2 og -3. ‘

I de 7 borpunktene 1 vestre byggelinje varierer dybdene til fjell mellom
fjell i dagen og 1.9 m. Det er mulig at fjellet kan ligge noe dypere
mellom punktene enn de dypeste punktene angir men det er ikke sannsynlig
at forskjellen er vesentlig.

Det er ikke foretatt noen spesiell undersgkelse av fjellet, men vi antar

at det bestdr av leirskifer (kambro-silur) med strgkretning nordgst-sydvest.
Det er mulig at det gar enkel te ganger av hardt fjell pa tvers av strgk-
retningen (intruisivganger).
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