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SAMMENDRAG 

Rambøll Norge AS skal på oppdrag fra Jernbaneverket utarbeide detalj- og byggeplan for 

strekningen Hell – Værnes. Prosjektet er definert fra Gevingåsen til Værnes holdeplass (ca. 3 

km), samt en strekning langs Meråkerbanen til gammel bru for E6 (ca. 0,5 km). Prosjektet skal 

planlegge ny sporplan ved Hell stasjon og ny sportrase på strekningen Hell – Værnes inkludert 

ny bru over Stjørdalselva.   

Der er i løpet av uke 5-, 6- og 11/2012 utført 15 totalsonderinger, 4 trykksonderinger (CPTU), 

prøvetaking i 7 punkter og grabbprøvetaking av elvebunnen i 5 punkter.    

Resultater fra grunnundersøkelsene viser generelt vekslende, lagdelte og lagvis faste 

elveavsetninger. Avsetningene består hovedsakelig av sand med innslag av grovere og finere 

sandlag, delvis med pakklagt silt. Løsmassene langs elvebunnen er erosjonsømfintlige. 

Dybde til fjell er ukjent, men forventes å være stor.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 

Rambøll Norge AS skal på oppdrag fra Jernbaneverket utarbeide detalj- og 

byggeplan for strekningen Hell – Værnes. Prosjektet er definert fra Gevingåsen 
til Værnes holdeplass (ca. 3 km), samt en strekning langs Meråkerbanen til 
gammel bru for E6 (ca. 0,5 km). Prosjektet skal planlegge ny sporplan ved 

Hell stasjon og ny sportrase på strekningen Hell – Værnes inkludert ny bru 
over Stjørdalselva.   

 

1.2 Innhold 

Datarapporten inneholder samlede resultater fra grunnundersøkelsene med 
felt- og laboratoriedata, samt en geoteknisk grunnforholdsbeskrivelse. 

Rapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger. 

Boringer fra følgende rapporter er presentert i tegning 102, men ikke vedlagt: 

 6080603 Gevingåsen tunnel – ny jernbanetunnel 

 6080244 Avinor AS – nye p-plasser 

 6050017 Rica Hell Hotell – grunnundersøkelser  

 o.5533 Hell Hotell – grunnundersøkelser 

 o.3763 Varehus Hell – grunnundersøkelser 
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2 UNDERSØKELSER 

2.1 Feltundersøkelser 

I uke 5 – 6 ble det utført grunnundersøkelser langs planlagt trase nord og sør 

for Stjørdalselva bestående av 11 totalsonderinger, 2 trykksonderinger (CPTU) 
og prøvetaking i 5 punkter med opptak av henholdsvis 12 stk Ø54 mm 
uforstyrrede prøver og 10 representative prøver.  

I uke 11 ble det utført flåteboringer i Stjørdalselva bestående av 4 
totalsonderinger, 2 trykksonderinger (CPTU), grabbprøvetaking i 5 punkter og 

prøvetaking i 2 punkter med opptak av 19 stk Ø54 mm uforstyrrede prøver. 

Plassering av borpunktene er vist på situasjonsplanen, tegning 102. Boringene 
er vist med symbol for type boring, samt angivelse av terrenghøyde og 

bordybde.  

2.2 Oppmåling 

Borpunkt G1 – G11 satt ut og målt inn av Rambøll Norge AS.  

Borpunktene som er utført fra flåte, samt grabbprøvetaking fra båt er målt inn 
med håndholdt GPS. Høyde er målt inn ved hjelp av lodding og bruk av 

vannbrett, med referanse fra fastmerke på land.  

Oppmålingene er vist i tabell 1. 

Tabell 1 – Koordinater og høyder for borpunk (Euref 89, sone 32) 

Punkt Nord Øst Høyde Merknader 

G1 7036721.839 594786.081 2.448  

G2 7036734.165 594859.687 1.708  

G3 7036762.805 594934.323 2.796  

G4 7036797.201 594984.173 2.714  

G5 7036794.364 595009.075 2.439  

G6 7036924.196 595176.879 2.183  

G7 7036946.255 595173.782 1.905  

G8 7036982.477 595234.253 1.595  

G9 7037043.436 595300.729 1.642  

G10 7037125.308 595359.247 1.923  

G11 7037237.509 595399.200 2.211 Høyde målt inn fra kart 

G12 7036830.000 595039.000 -3.590 Flåteboring 

G13 7036852.000 595060.000 -1.790 Flåteboring 

G14 7036877.000 595091.000 -1.890 Flåteboring 

G15 7036900.000 595114.000 -1.290 Flåteboring 

Gr1 7036864.000 595005.000 - Grabbprøver fra båt 

Gr2 7036921.000 594994.000 - Grabbprøver fra båt 

Gr3 7036922.000 595074.000 - Grabbprøver fra båt 

Gr4 7036924.000 594899.000 - Grabbprøver fra båt 

Gr5 7036982.000 594993.000 - Grabbprøver fra båt 
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2.3 Laboratorieundersøkelser 

Prøvene er åpnet og rutinemessig undersøkt i geoteknisk laboratorium. På 
utvalgte prøver er det utført kornfordelingsanalyse, ødometerforsøk og 

treaksialforsøk.   

 

2.4 Resultater 

Boreresultater fra totalsonderingene og trykksonderingene er vist som 

enkeltboringer på tegning 103 – 112. Tegning 113 viser et snitt på tvers av 
Stjørdalselva med høyde på elvebunnen og enkeltboringer utført fra flåte og 

på land.  

Laboratoriedata er presentert i borprofiler på tegning 114 – 118. Resultater fra 
ødometerforsøk, treaksialforsøk og kornfordelingsanalyse er presentert på 

hhv. tegning 119 – 122, 123 – 130 og 131 – 133.  
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3 GRUNNFORHOLD 

3.1 Løsmasser 

Resultater fra grunnundersøkelsene viser generelt vekslende, lagdelte og 

lagvis faste elveavsetninger (deltaavsetninger) både nord og sør for 
Stjørdalselva. Avsetningene består hovedsakelig av sand med innslag av 
grovere og finere sandlag, delvis med pakklagt silt ned til minst 25 meter 

under terreng.  

Undersøkelser utført i Stjørdalselva viser i hovedsak løsmasser bestående av 

lagdelt sand og silt. Sanden øverst er grusig, mens den i dybden er siltig med 
overgang til sandig silt.  

Elvebunnen består av erosjonsømfintlige masser. 

 

3.2 Grunnvann 

Det er ikke foretatt målinger av grunnvann. Løsmassene ved Stjørdalselva er 

permeable og grunnvannsstanden varierer trolig her med vannstanden i elva. 

 

3.3 Fjell 

Dybde til fjell er ikke kjent, men forventes å være stor. Sør for Stjørdalselva 
avtar trolig dybden i retning Gevingåsen og Sandbakken.   
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