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GEOTEKNISK KONTOR Ondes 32.541368,

Rapport

VESTFOLDBANEN KM 68,4
GALLEBERG STASJON

Systematiske grunnundersdkelser
Gke 3537

Nordre ende av stasjonstomt., P2 hdyre side ligger sporene i
terrenghdyde. P2 venstre side er det maksimalt 4 m hdy fylling,
P& begge sider av stasjonstomten er det veil.,

Det er dreiesondert i 1 tverrprofil, Grunnen bestdr av kvabbig
leire, P& linjens hdyre side bestdr massen av et Svre 3 m
tykt lag av grus, stein og kvabb., Derunder er det kvabbig
leire, Fjell er ikke patruffet ved 14,20 m under terreng.

llingens stabilitet er tilfredsstillende. Stikkrenneutldpet
rd linjens vensire side er nesten gjenslamzet og bdr renskes
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TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER P! SITUASJONSPLAN:
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Dreiesondering

Provetaking (ev.med dreiesondering)
Vingeboring " " i
Spyleboring

Slagboring
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MINERALJORDARTENES INNDELING

ETTER KORNDIAMETER:

20 - 6 mm grov
6 -2 " fin
2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
0,2 - 0,06 " fin
0,06 - 0,02 mm grov )
0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)

% Grus

0,006 - 0,002 " fin )

o Piezometerinnstallasjon 0,002 mm Leire
-O-  Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSREZSULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
- r/am w4
Skcvlboret hit —= =
] Forboret hit (ev.jumpet) C—T]-~ R B
% £
25% Surket uten dreining /
ma’/ Belastning anfért pi venstre side (
\
/00 Dreining.Antall halve omdreininger. \

o

00 (Belastning = 100 kg)
400

Fast lag gjennomboret
ved slagboring

Boring gjennom ldse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pd stein

Antatt fjell

7] / 2 3 4 5

A.Skjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet btastemt ved
konusmetocden.

C.Omrért skjerfasthet med
vingebor.

Talle&e angir skjerfasthet
i t/m=.

BOKSTA VSYMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
tdrrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= porodsitet.

F = relativ finhet.

H1= relativ fasthet i omrért prdve.

H3= relativ fasthet i uforstyrret prove.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -

sutstans.

= udrenert skjerfasthet i t/mz.
= volumvekt i t/m3 (romvekt).

= humufisert o-~ganisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

= flytegrense.
= utrullingsgrense.
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Situasjon M=1:1000
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Fra Drammen.

Km 68.447
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Km 68,4-68,48 .  Galleberg stasjon, nordre ende av stasjomstomt. Det
er 4 m hoy fylling pi venstre side. Sonderbor pi
venstre side ved stikkrenne km 68,45. 1 foto.
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