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3ilag 1 ox 2.

Ao DARLEDHING,

I ferbindelse med den nlanlagte nye dre-dese-ilalsavdelinsg skal det
bvemes en transporttunnel fTrem il avdelingen or fgres ut avigns-—

ledninger not vest,

I denne forbindelse har vi utfgrt en enkel srunnunders:dkelse for

a4 bestemme dybdene til fiell.

B, UADERGAELSER 1 MARKLI OG LABORATORIET,

Det er uifdrt senderboringer med Cobra bormsskin op maskinelt dravet
rambor. Dot er ikke tatt prdver av grunnen, men massene or {orssit

vurdert ut fra raamotastanden.

C. CRULIFORHOLD.

Kesulbatet av undersdkelsen er vist ™ teanine nr. 5859-5. Boringenes
beligpenhet fremgir av borwplanen of de samlede undersgkelser for

prosjektet pa situasjonsvolanen, teening nr, W850-4 or -1.1.
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Yed tilslulninesen L1l nvlvfn}t er dybdene t1l Tlell ca.
dvbdene gker jevnt vestover $il 9-10 m 1 det vestligste nunktet.
I 2 punkter for det alternstive uttrekket svdvestover er dybdene

bestemt t11 0.8 op 2.8 m.

Grunnen ser ubt til s besta av fyllmasser av lelre, sand os orus
gverst, tildels asf a}f med vezrelas. Videre ned lirper det antnrelin
leire med sand mot fiell. 3teinblokker han forchomme.

Fiellet bestar sntagelis av temmelis oppaprukket leirskifer,

muligens med menser av harde intrulsivbergarter.

T, FUHDAME

Tunnelen vil komme dels na Tiell, dels ut over ldsavleirincer.
Vi venter bare ubetvdelicse setninger for tunnelen der den komaer
™l leire, idel wvekbten av utrravet masse ombrent sverer tii vekt
av tilbvakefr1t Jord oz tunnelkonstruksionen. bet er derfor ikke
ngdvendig o Tundsmentere hele tunnelen i1 fiell. Imidlertid

by det ancrdnes en overszancssone der konstruksjonen sar over
fra Tlell til leire. Overzansssonen By viare O, 5 m Land.

Han snrenpger her ul 0.5 m under underkant stdp or ersbatter
fiellet med sand som stampes. kMventuelt kan man utfdre over—

7

pangen kileformet med helning f.ekz. 1 @ 10,

byoning ma entrenrendren vare
forberedt na 2 natte foreta solid stemnling, =men tetit smunting

skulle 1kke vare ngddvendi.

Yed utgraving 1 lelre ma de nederste masser tas ub for handen or

grdften renskes onn onhvreselin,

Sprensningsarbelidet ma ubfgres slik at det medfdrer =minst wmlis

rvyataelser 1 ogrunnen.
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