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A, TNNLEDNING,

Det foreligger planer om a fre opp en ny Sre~nese-halg-
avdeling for Rikshospitalet p& tomten mellom Bakteriologisk
Institutt og Katedralskolen mot UllevAlsveien. Etter de
foreliggende planer blir hovedbygget mot Ullevalsvelen pi

7 etasjer, med et lavere bygg pi 2 etasjer innover fra veien

langs Katedralskolens tomt.

Bygget tegnes av ark. MNAL K. P. Motzfeldt.

Rédgivende ingenldr 1 byggeteknikk er sivilingenidr Hrik
Restad A/S.

Gjennom Statens Bygge= og Eiliendomsdirektorat har vi f2tt i
oppdrag & virke som radgivende ingenidrer i geoteknikk. Opp-
draget gdr ut pd & utfére de nddvendige grunnundersikelser,
samt gi rad med hensyn til fundamenteringen og andre geotek-

niske spdresmal i forbindelse med byggeprosjektet.

Denne rapport inneholder resultatet av grunnundersdkelser og

en vurdering av fundamenteringen.
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B, UNDERSCKELSER.

Det er utfdrt en rekke sonderboringer for & klarlegge dybdene
til fjell og fast grunn. Det er rotasjonsboret til fjell

med diamantbor i 3 punkter, for & fastlegge fjellets beliggen~
het med sikkerhet og ta préver av flellet.

Det er tatt opp en proveserie med 54 mm provetaker for nerme-

re laboratorieundersdkelse av grunnens geotekniske dats.

En nermere beskrivelse av boringsutstyr og understkelsesmetoder

er bitt pad vedlagte bilag 1 og 2.

Co GRUNNFORHOLD.

Resultatet av undersdkelsen er gitt i plan og profiler pa
tegning IlI‘o 4859"‘1,"‘“29"’3.

Boringene viser at fjellet under hSyblokken stort:sett ligger
pd 3 - 4 m dybde, idet det faller med terrenget fra Bakterio-
logisk Institutt mot Katedralskolen. I pkt. 4 og 8 har boret
stoppet noe grunnere og det er mulig at det her har stétt P2

stein.

Under lavblokken ligger dybdene til fjell pd 3 - 5 m.

Det er bare tatt én proveserie 1 omridet, men ved & sammen~
likne resultatet av ramboringene med prévetakingen, ser det

ut til at det ligger 2 - 3 m fylling Overst. Fyllmsssene be-
star av matjord og uren silt, sand og grus og antakelig stein.
Under fyllmassene ligger det stort sett meget fast torrskorpe~
leire med sand og grus. Det ser ikke ut til & ligge noe blst
leire under torrskorpen.

Diamgntboringen viser at fiellet bestldr av leirskifer méd
hardhetsgrader p& 3 - 4. OSkiferen inneholder en del svovel-
kis og er til dels mdrk av farge. 8kiferen tilh¥rer de berg-
arter gsom kan inneholde farlig alunskifer. En kjemisk snalyse
viser at prdvene har varierende innhold av reaktivt svovel,

og =e@rlig er det funnet betydelige mengder i den dypeste delen
av rotasjonsboring IITI. Det er imidlertid grunn til & tro
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at bergarten ikke vil fore til annet enn overflateangrep
p& betong i tyngere bygningskonstruksjoner. WYoen beskyt-

telse ser derfor ikke ut %1l & wmre nédvendig.
Rotasjonsboring I og II tyder péd at fjellet den Overste
meter er betydelig oppsprukket og forvitret med leirfylte

slepper pa opp til 5 em tykkelse.

Do FUNDAMENTERING,

Bygningene fundamenteres til fjell. P& néverende tidspunkt
er kjellerkoten lkke fastlagt, men hvis den settes 11l ca.
kote 35, kommer hoyblokkens nordre del direkte pd fjell med
utsprengning og den sdndre del og lavblokken pa pilarer til
fjell. Under forutsetning av at serlig forviitret fjell fjer-
nes, kan man regne med & fore sdylelastene ned pi fjell uten
utvidet fot, I de tilfelle fjellet er smrlig diarlig, md '

spOrsmélet avgjores 1 samrid med de rddgivende ingenidrer,

Utgravingen av byggegropen skulle kunne skje 1 adpen skjemre
ing uten avstivede spuntvegger. For & unngé glidninger sonm
folge av rystelser fra sprengningsarbeidene, bdr foten av
skraningene sikres ved & setite opp forstdtninger av plank

og fjellbolter; eventuelit en lasv stdpt mur.

Ved sprengningsarbeider mot Bakteriologisk Institutt, der

man antakelig kommer dypere enn denne bygningens fundamenter,
m& arbeidet utfdres meget forsiktig. Slepperetningen i
fjellet bdr sividt mulig fastlegges pad forhdédnd og bolting
utfores for & unngid utrasing. Sprengningsarbeldet md legges

opp slik at man far minst mulig rystelser i denne bygningen.
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