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Rapport-utdrag:

NSBs aktiviteter pa Bergen stasjon skal ha medfert spill av olje til
grunnen, og NOTEBY har hatt i oppdrag & installere seks grunnvanns-
brenner pa omradet for & finne ut om olje kan spre seg til Store
Lungegardsvatnet via grunnvannet. Rapporten beskriver hvordan
bronnene er installert og plasseringen av disse.

Det ble kjent lukt av dieselolje under boring for en av brennene. Ved
rensepumping av brgnnene ble det pavist oljefilm pa oppumpet vann fra
denne brennen (nr.3) og i en brenn (nr. 4) litt lenger vest. Under
rensepumpingen ble det ogsad kjent lukt av dieselolje i disse to
bregnnene foruten i tre av de svrige.

Bare i bregnn nr. 6 helt i vest ble det verken pavist oljefilm pa
oppumpet vann eller kjent lukt av olje under rensepumpingen.

Det skal tas vannpregver fra bregnnene pa et seinere tidspunkt.

Land/fylke: Hordaland %ra sa varl'g/ ?
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1 _INNLEDNING

NSBs aktiviteter pad Bergen stasjon skal ha medfert spill av
olje til grunnen. NSB Servicedivisjonen Drift og vedlikehold
har derfor gitt NSB Ingenigrtjenesten Bygg/Bane i oppgave a
avklare om olje nar Store Lungegardsvatnet via grunnvannet.
I denne sammenheng har NOTEBY fatt i oppdrag & installere
grunnvannsbrgnner pa omradet.

Denne rapporten beskriver beliggenheten av brennene, hvordan
de er installert og observasjoner gjort iunder boring og
rensepumping.

NSB har planer om & ta vannprever fra.brgnnene pa et seinere
tidspunkt.

2 UTFQRTE ARBEIDER

Brognnene ble installert i tidsrommene 17.-18.11. og 24.-
25.11.94. Arbeidene ble utfert med borerigg av typen Geotech
504D, og det er boret med foringsrer (0dex) for alle bregnnene.

Det er installert seks grunnvannsbrenner. En er satt ved
antatt kildeomrade ved lok.stallen helt @st pa stasjonsomradet
og de fem gvrige lenger ser, ut mot Store Lungegdrdsvatnet.
Brgnnplasseringene er avnvist av NSB Bane Ingeniegrtjenesten.

Brognnene ble rensepumpet pd dagene 30.01, 01.02 og 06.02.95.

Bronnen ved kildeomradet er innmalt med mdleband i forhold til
lok. stallen mens de @gvrige fem er koordinatbestemt med total-
stasjon (Sokkisha). Alle brennene er hevdebestemt ved nivel-
lement med utgangspunkt i Pp 1829 (h = 1,885).

3 GRUNNFORHOLD

De fem brennene ut mot vannet ligger i et utfyllingsomrade.
Grunnen bestar her av fyllmasser av ulik kvalitet, hovedsaklig
sandige og siltige gravemasser. Det er ikke registrert tegn
til rein steinfylling under boringen for noen av brennene.

Fyllingskanten ligger i dag om lag 70 m lenger ute i wvannet
enn angitt ved brennene 2-5 pa rapportens plantegning. Det
pagar for tida utfylling med tunnelstein i denne delen av
Store Lungegardsvatnet.

Omradet ved brenn nr. 1 inntil lok.stallen er asfaltert.
Nedre del av denne brgnnen star 0,5 m ned i berg.



\

rdCJTE - 4 - 21.02.95

NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

4 BRONNBESKRIVELSE

Brgnnenes plassering er vist i plan pa rapportens tegning nr.
51364 -1. Brennskjema for hver enkelt brenn med informasjon
om installert dybde, niva for filterplassering, registrert
grunnvannsstand, antatte masser patruffet i grunnen etc. er

. presentert pd tegningene nr. 51364-1000 - -1005.

Bregnn nr., 1 er som nevnt plassert i det antatte kildeomradet
ved lok.stallen. Fra dette omradet er det antatt en grunn-
vannsstrem utover mot Store Lungegardsvatnet. De gvrige fem
bregnnene (nr. 2-6) er plassert her sgr for kildeomradet med
innbyrdes avstand 35-40 m, langs vegkanten pa utsida av
jernbanesporene. Avstanden fra antatt kildeomrdde ved brenn
nr. 1 til disse brgnnene er 125-175 m.

Det ble kijent lukt av dieselolje ved boring for brenn nr. 3.

Bregnnene bestar av PEH-rer med indre diameter 2" (50 mm).
Bregnndybden er fra 2,3 til 3,6 m der de to nederste metrene er
filterrgr med slissedpning 0,3 mm.

Bregnnene er ikke installert med utvendig sandfilter.

Rundt bregnntopp er det generelt tettet med betongmertel.
Brpgnnene nr. 1, 2 og 3 er i tillegg tettet rundt toppen med
bentonitt for a hindre overflatevann i & renne ned langs
utsida av brennregret og inn i brennen.

Brgnnene er avsluttet like under terreng med trafikksikkert
lokk ("gatekapsel").

Etter at installeringen av brgnnene var avsluttet ble det
funnet at grunnvannsstanden i bregnn nr. 2 ved heyvann star
over nivad for filterregret. Se brennskjema pad tegning nr. -
1001.

S5 _RENSEPUMPING

Rensepumping er utfgrt ved at flere brgnnvolum ble pumpet opp
i ei bette. Oppumpet vann ble temt ut pad terreng i god
avstand fra bregnnene.

Observasjoner gjort under rensepumpingen er angitt i Tabell
4.A.

I brenn nr. 1 ved lok. stallen ble det ikke observert noen
oljefilm, men det luktet dieselolije av brennen. Det samme var
tilfelle for brenn nr. 2, sgregst for kildeomradet.
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Tabell 4.A : Resultat ved rensepumping.
Brann nr.| Grunnvann-| . Dato/Klokkeslett | Tilsig -
1 1,98 30.01.85  kl. 12.52 0,04 |Grumset vann, diesellukt.
2 1,05 01.02.95 kl. 12.40 =1 Grumset vann, diesellukt.
3 0,50 30.01.95 ki. 12.00 ? Oljefilm. Ferste 2 | som ble lenset var svart pa farge,
resten blankt. Diesellukt.
Oljefilm. Farste 2 [ som ble lenset var svart pd farge,
4 0.56 06.02.95 kI 13.13 0,004 | rasten biankt. Diesellukt. Svart belegg i bunnen av
batta.
5 0,74 01.02.95 k. 10.20 0,01 |Forste 2(som ble lenset var svart pa farge, resten
blankt. Diesellukt. Ingen tydelig oljefilm.
6 0,23 01.02.95  kl. 09.30 0,02 |Vannfarge brun. Ingen lukt.

I brennene nr. 3 og 4 rett ser for kildeomradet, ble det
derimot observert tydelig oljefilm pa oppumpet vann i bgtta og
kjent lukt av dieselolje. Av vann fra brenn nr. 4 ble det
dessuten liggende igjen et svart belegg i bunnen av begtta.

I bronn nr. 5, segrvest for kildeomradet, ble det forst pumpet
opp ca. 2 1 vann som var svart pa farge og deretter ca. 8 1
tilsynelatende reint vann uten tydelig oljefilm. Det luktet
imidlertid dieselolje av vann/brgnn.

Bare i brenn nr. 6, som ligger lengst vest, ble det verken
observert oljefilm pa oppumpet vann eller kjent lukt av
dieselolje under rensepumpingen.

Grunnvannsstanden i brennene ut mot vannet (bregnnene nr. 2-6)
er pavirket av tidevannsvariasjonene i Store Lungegardsvatnet,

6 SLUTTMERKNADER

Provetaking av olje i fri fase md utferes nar grunnvannstanden
star i brennens filtersone. Dette vil vere tilfelle for alle
brennene ved normale vannstander i Store Lungegardsvatnet, med
unntak for brenn nr. 2.
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Brenn nr. 1

Lokal isering: ved lok.stall
Indre diameter: 50 mm
Materiale: PEH

Kote topp breann: 2:86

Bronn etabiert dato: 25.11.94

Av: NOTEBY

[ovEDEKOTE KOTE FILTER-JUTVEND.|D
{m) |{moh) (imoh ) APNING |FILTER
0 |2,88 ” . (sand)

7 7 | | 7 STIGE-
2,47 |RGR
oV 30,0195 O¥ 13:12.94
2,06 e
1 e e e
1,98 === & = |
& 3
= W
FYLLMASSER - 0
1,0 w =
2 XK XK Z o
c.50 9.60 I ngp—
3 —
4 N—
5 | P—
6 R
f -
8 |
MERKNAD 3
9 T
BRENNSKJ EMA 1 ’ MALESTOKK TEGNETS REV.
JSB
NSB H=1:50 [kovma. KONTR.
BERGEN STASJON B=1:5
INSTALLASJON : SISO DATO
GRUNNVANNSBR@NNER 27.01.95
OPPORAG NR. TEGN. NR. REV. SIDE
\. L‘Qﬁﬁﬁuléﬁggxc 51364 1000



Brenn nr. 2

Lokalisering: X 65868,41 Y 60904,87
Indre diameter: 50 mm

Materiale: PEH

Kote topp brenn: 1+91

Brenn etablert dato: 24.11.94 Av: NOTEBY
DYBDE | KOTE KOTE FILTER-|UTVEND.
{m) |{moh) (moh) APNING |FILTER
0] 1,91 { sand)
7 T 7
o
.02. z
1 |eos é &
- -
GV 13.12.94 “
0,27 838
2 _ € B
2 "
wi (=]
oy "
5 FYLLMASSER = 7
1,89 . N S
4 ——
5 -
6 S
7 L
8 L
MERKNAD:
9 VANNPRBVETAKING MA FOREGA VED
GRUNNVANNSTAND UNDER KOTE 0,35. e
BRNNSKLJ EMA 2 MALESTOKK TEGI:IJETSB REV.
NSB H=1:50 [konTR. KGNTR.
BERGEN STASJON B=1:5 .
- INSTALLASJON ) DATG BATO
GRUNNVANNSBRENNER 27.01.95
QPPORAG NR. TEGN. NR. REV. SIDE
\. Eeﬁﬁf;.,mEa.Sﬁ 51364 1001




Brenn nr. 3

Lokalisering: X 65890,31 60859,94
Indre diameter: 50 mm

Materiale: PEH

Kote topp brenn: 2:22

Brenn etablert dato: 17.11.94 Ave NOTEBY
DYBOE| KOTE KOTE FILTER—]UTVEND.-
(m) [(mon) . {moh) APNING |FILTER
0 |2,22 (sand)
4 T 7
o
=
1
7
GV 30.01.95
0,50 V 13.12.94 0,80
Gl |-
2 § E
] o
= W
FYLLMASSER = by
3 = a
-“,37 = R——
4
5
6 A
7 |
8 -
MERKNAD:
9 VANNPRBVETAKING MA FOREGA VED
GRUNNVANNSTAND UNDER KOTE 0.50. —
BRBNNSKJEMA 3 MALESTOKK TEG-\:}ETSB REV.
NSB H=1:50 [kaNTR. KONTR.
BERGEN STASJON B=1:5 .
INSTALLASJON * DATG / DATO
GRUNNVANNSBRGNNER 27.01.95
OPPDRAG NR. TEGN. NR. REV. SIDE
\* e, | 51364 | 1002




Brenn nr. 4

Lokalisering: X 65903,75 Y 60825,00

Indre diameter: 50 mm
Materiale: PEH

Kote topp brenn: 2,07

Brenn etablert dato: 17.11.94

Av:NOTEBY

loveoe[KoTE KOTE FILTER—JUTVEND.L
(m) |t{moh) (moh) APNING |FILTER
0 |2,07 (sand)
4 T 7
1 =
GV _06.02.95 v 3
0.56 %; GV _13.12.94 0,62
0,29 E— %
2 — —— £ i
g ™
FYLLMASSER L v
3 L E i
-1.38 —1.25 <IEP @
4 -
5 -
6 =
7 | S—
8 [S——
MERKNAD:
9 -
BR ENNSK J EMA 4 MALESTOKK TEGI:JJETSB REV.
NSB H=1:50 [xonr. KONTR.
BERGEN STASJON B=1:5
INSTALLASJON : GATO 1 DATO
GRUNNVANNSBRG@NNER 27.01.95
OPPDRAG NR. TEGN. NR. REV. SIDE
\. NoRSK TN | 51364 1003



Brenn nr. 5

Lokalisering: X 65910,82 Y 60825,00

Indre diameter: 50 mm
Materiale: PEH

Kote topp bronn: 2.34

Brenn etablert dato: 18.11.94

Av: NOTEBY

[CYBDE[KOTE KOTE FILTER—|UTVEND.|D
(m) |(moh) {moh) APNING |FILTER
0 ]2,34 (sand)
7 T 7
1 = L,
GY 01.02.95
_— V 13.12.94 0,86
2 l0.32 . E —
FYLLMASSER E 5
3 L U:"? L
et =21 i
4 —
5 CHEE.
6 S
1 -
8 -
MERKNAD:
9 —
BR@NNSKJ EMA 5 MALESTOKK TEGTJETSB REV.
NSB H=1:50 [KonTr. KONTR.
BERGEN STASJON B=1:5
INSTALLASJON : DATO 7 DATO
GRUNNVANNSBR@NNER 27.01.95
OPPDRAG NR. TEGN. NR. REV. SIOE
\. EQ&EEVIEEEEAFF 51364 1004



Breonn nr. ©

Indre diameter: 50 mm

Materiale: PEH
Kote topp brenn: 2+:10
Bronn etablert dato: 18.11.94

Lokalisering: X 65921,43 Y 60747.,54

Av: NOTEBY

[ovBoETKOTE KOTE FILTER-]UTVEND.
(m) [(moh) {moh) APNING |[FILTER
0 |2.10 7 7 5 (sand)
/ 4 | |7
:
1 E i
v o . GV 13.12.94 G, 77
0 = B BE
e & g 3
FYLLMASSER w %
3 n B
-t,20f -1.10 e
4 | —
5 —
6 e
T | S—
8 —
MERKNAD:
9 —
BR@NNSKJEMA 6 MALESTOKK TF.GriJETSB REV.
NSB H=1:50 [konTR. KONTR.
BERGEN STASJON =115
INSTALLASJON : DATO 7 BATO
GRUNNVANNSBRBNNER 27.01.95
OPPDRAG NR. TEGN. NR. REV. SIOE
\. e | 51364 | 1005
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