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R 467 VEGER OG LEDNINGER I NILSBYEN

Trondheim, 23,10.1977.

Etter oppdrag fra Plankontoret v/ing. Egseth er det utfert
grunnboringer for veger og ledninger, samt en ca 30 m lang
stettemur i Nilsbyen, Omrddet ligger pd vestsida av 0dd Husbysw
mellom Kystadkrysset og eiendommen Trollhaugen, Undersskelsen
1. MARKARBEID/bestdr stort sett i & bestemme dybden til fjell,

Arbeidet i marken er utfert i tidenl?/8 - 19/8-77 under
ledelse av boreformann Byrdahl,

Bide for ledninger og veger er det boret langs tracéene med
avstand 10 m, For stettemuren er det ogsd boret 5 m ut fra
senteriinje veg.

Plasseringen av boringene er vist pd situasjonskartet, bilag 1
hvor dybden til fjell er pdfert ved hvert borpunkt. DBore-
resultatene for steottemuren er dessuten fremstilt i tverr-
profiler bilag 2.

2. BORERESULTATER

Stort sett er dybden til antatt fjell mindre enn 1 m, bort-
sett fra ved skileypa i den nordligste delen og ved Maristua
i den serligste delen hvor det er noe dypere,

NAr det gjelder fjellets kvalitet, synes det & vere fluss-—
fjell i begge ender av det undersgkte omrade, mens fjellet er
fastere pd et midtre parti, stort sett mellom eiendommene
Fagerbrekika og Sagheim.

Det vises ellers til fjelldybdene pafert bilag 1.
3. STETTEMUREN

Ved den prosjekterte stottemur er det ogsd pdvist smid fjell-
dybder, O - 0,8 m sem vist i tverrprofilene, bilag 2,

Det ligger derfor til rette for fundamentering av stettemuren
pa fjell., Murens hoyde vil bli opp til 5 m og kan enten opp-
fores i Armert betong eller av stor forstetningsstein (340 kg).
I armert betong md muren enten utferes i L-fasong, med fot-~
plate imm under fyllinga, eller med forankring.

Ved bruk av forstetningsstein md fyllinga forutsettes bygd opp
av friksjonsmaterialer, og det ma utvises forsiktighet ved kom—
primering nermest muren, In kombinasjon med blokkmur pé& de
lavere partier av muren og armexrt betongmur der hegyden er
sterst kan ogséd vere en lesning.
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