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INNLEDNING - PROSJEKT

Ftter henvendelse fra Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat,
bygningstekn. seksjon, har vart firma utfgrt en orienterende
grunnundersgkelse for et nybygg for Statistisk Sentralbyra

p& Kongsvinger.

P& grunnlag av det tilsendt kartmaterialet der den del av
tomten som skulle undersgkes var angitt, og pd grunnlag av
befaring av omrddet utarbeidet vi et boreprogram som ble be-

kreftet i brev av 27.4. d.a.

Byggeprosjektet er ennd i en meget tidlig fase 1 planleggingen,
og byggets plassering, grunnflate, stgrrelse og baresystem
er sdvidt vites ikke bestemt pd det tidspunkt denne grunnunder-

spkelsen ble utfgrt.

Denne geotekniske rapport presenterer alle resultater fra de
undersgkelser vi til nd har utfgrt og generelle retningslinjer
for fundamentering av bygget. Detaljer ved fundamenterings-
lgsningen for dette relativt store byggeprosjektet md vi fa

komme tilbake til etter hvert som arbeidene skrider fram.

MARK- OG LABORATORIEARBEIDER

Vi har utfgrt en grunnundersgkelse bestdende av 18 sjaktinger
med gravemaskin i et rutenett pa& ca. 30x35 meter over hele

den del av tomten som var skravert pd det tilsendte kartet.

I de sjakter der fjellet ikke ble avdekket under gravingen,
ble det utfgrt maskinelle slagsonderinger fra bunnen av gropen

og til antatt fjell.

Sjaktepunktene ble satt ut med utgangspunkt 1 veiene rundt

tomten, lysstolpene langs Industrivegen og den eksisterende
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bebyggelse. Sjaktenes terrenghgyder er bestemt ved nivelle-
ment med utgangspunkt i kommunens fastmerke nr. 3313 ved veg-

kant rv2 med utgangshgyde 156.305 m.o.h.

Alle groper med noe lgsmassetykkelse av betydning er foto-

grafert.

Sjaktenes plassering pa tomten er vist pa situasjonsplan,
tegn. 7060~2 og terreng/fjellforlgp og grov beskrivelse av
lgsmasser pd profilene A til E, tegn. 7060-3 og 4.

TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD

Den undersgkte tomten har et areal pa ca. 20 mdl og er rela-
tivt smdkuppert med fjellblotninger og stor stein i terreng-

niva.

Fjell i dagen over stg¢rre partier er markert pd situasjons-
plan, tegn. 2 og av dette og de ¢gvrige fjelldybderegistrer-
ingene fremgdr det at tomten gjennomskjeres av en markert

fijellrygg ner diagonalt over tomten.

Terrenghgyden i borepunktene varierer mellom ca. kt. 152 og
kt. 146 d.v.s. 6 meter og dybden til fjell er opptil 5 meter.
S&ledes er laveste fjellkote 142.55 registrert i sjakt 18,

mens den for stgrstedelen av tomten varierer mellom ca. kt. 146

og kt. 149, d.v.s. relativt jevnt f£jell.

Bergarten (lgse stein i borhull) er mgrk, homogen ©g gneis-
aktig og bestar av kvarts, biotitt noe feltspatt. Bergarten

virker hard og ikke spesielt skifrig.

N

Lgsmassene over fjell varierer svert innenfor det undersgkte

0

omradet. Dette fremgdr av tegn. 5 til 7 og kornfordeling

kurvene,fegn. & og 9.
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Stgrstedelen av lgsmassene, isar der lgsmassetykkelsen over-

stiger 2-3 meter, bestdr av silt og leire, tildels blgt leire.

Mellom silt/leira og fjell finnes i de dypeste sjaktene noe
morene-materiale av sand og grus. Lagdelingen fremgdr ogsa

av fotografiene,tegn. 10-15.

I sjakter med fjelldybder opptil ca. 1.0 m finnes stort sett

matjord og myrijord med noe siltinnhold.
I sjakt 18 har vi kommet inn pd et tidligere fyllingsomrade
og her er det registrert ca. 4 m fylling av blant annet mur-

stein, blokk og trerester.

Vann 1 gravegropen ble registrert som fglger:

Sjakt 1 : ca. 2.5 - 2.6 m u terr (ca. kt. 148.5)
" 3 ca. 3.0 m v {ca. kt. 148.8)
" 5 ca. 2.8 - 3.0m "™ " (ca. kt. 149.0)
" 6 ca. 0.4 m "o (ca. kt. 149.0)
" 8 ca. 1.2 m e {ca. kt. 148.8)
" 9 ca. 2.6 - 2.8 m " " (ca. kt. 148.5)
18 ca. 2.0 m "o (ca. kt. 144.5)

Hele omrddet mellom fjellryggen og Industriveien (sjakt 1-9)
virker myrlendt og vegetasjonen her er ogsd forskjellig fra

den som finnes pd fjellryggen med liten lgsmassetykkelse.

FUNDAMENTERINGSFORHOLD

1. Generelt

Fjelldybdene m& karakteriseres som smé& over det meste av

tomten. De s

ct
kS

rste fielldybdene finnes nermest Industri-
£

vegen og ute pa

vllingen ned mot renseanlegget.
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Lgsmassene er svart ujevne i materialtype og fasthet og
deres geotekniske egenskaper er fglgelig ogsd variable
med hensyn til permeabilitet, kompressibilitet (setnings-

egenskaper ved tilleggsbelastning) og bareevne.
P& bakgrunn av dette anbefaler vi, som tidligere angitt
i vart brev med forelgpige grunnboringsdata, at bygget

i sin helhet fundamenteres direkte pad fjell.

Fundamentering pa fjell

Byggets barekonstruksjoner bgr fortrinnsvis fundamenteres
pd intakt eller undersprengt og rekomprimert fjell avhengig

av vegglengder, fugeavstander m.m.

Bareevne pd intakt fjell kan for prosjekteringen settes

1ik betongens trykkstyrke. Pa 0.3 m undersprengt og re-

komprimert steinfylling kan bareevnen settes lik: d5= 700 kN/m2

{(bruddgrensetilstanden) .

Avhengig av hvilket fundamenteringsnivd/nivd pé& nedre gulv
som blir valgt kan det bli aktuelt & fundamentere deler
av byvgget,der fjelldybdene er stprst, pd pillarer til f£jell.
Vi m& eventuelt f& komme tilbake til detaljlg¢sningen av
fundamenteringen ndr byggets utforming, baresystem m.m.

er narmere fastlagt.

Utgraving

Gravemassene vil vesentlig bestd av silt og leire av noe
varierende fasthet, og ut fra de erfaringer vi har med
stabiliteten av gropene under sjaktingen vil man kunne
grave med skraningshelning 1.5:1 til 2:1 over grunnvanns-
standen, d.v.s. ned til ca. kt. 148.5. Under grunnvanns-
standen eller ved gravedybder over 3 meter bgr man fore-

l¢pig prosjektere med skrd&ningshelning 1:1.
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Pumping ellur drernering av vann ved utgraving under grunn-

vannsstanden m& man regne med idet massene mot fjell bestdr

av relativt permeable sandmasser.

4. Gulv p& grunn

Gulv p& grunn kan fundamenteres pa undersprengt fjell/
sprengsteinsfylling over faste siltmasser. Lokal masse-
utskifting av partier med blgt leire kan bli aktuelt der-

som belastningene pd& gulvet blir relativt store.

Ved bruk av sprengsteinsfylling pa undergrunn av silt/leire

m& det legges ut et filterlag av tilfredsstillende sand/

grusmasser eventuelt filterduk.

Detaljene vedrgrende oppbygging av en slik gulvkonstruk-

sjon m& vi ogsd komme tilbake til senere.

5. Drenering

Den overveiende del av byggegrunnen mé& karakteriseres som
lite permeable masser av silt og leire og man ma& derfor
prosjektere tradisjonell drenasje for grunn-og sigevann

for hele bygget.

LPSMASSEKVALITET

Som det fremgdr av borprofilene -tegn. 5-7 og kornfordelings-
resultatene, tegn. 8 og 9, bestdr lgsmassene hovedsakelig av

telefarlig silt og leire med noe matjord/myrjord pd toppen.

I enkelte sjakter er det patruffet et relativt tynt lag sand-

og grusholdige masser over fjell.

P& dette grunnlagt vurderer vi lgsmassene som helhet som lite
egnet til tilbakefylling langs grunnmurer og opparbeidelse av

veger og plasser.
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Eventuelle utsprengte masser fra byggegruben antas derimot

& ha tilfredsstillende kvalitet til oppfylling for gulv pa

grunn samt veger og plasser.

KONKLUSJON OG SLUTTBEMERKNINGER

P& grunnlag av den utfgrte grunnundersgkelsen som er av orien-
terende karakter f¢r prosjektet har tatt nzrmere form, kan

resultatene sammenfattes som f@lger:

Fjelldybdene innfor tomten md karakteriseres som sm&, pa
store deler av tomten er dybdene mindre enn 1.5 m mens
maksimal fjelldybde, langs Industrivegen, er malt til ca.

5 m.

Lgsmassene varierer mye lokalt innenfor tomten, men stgrste-
delen bestdr av telefarlig silt og leire som har liten
anvendelse til tilbakefylling og oppbygging av kvalitets-

fyllinger.

Grunnforholdene ligger til rette for en direkte fundamen-
tering pé& fijell og gulv pa& grunn av undersprengt fiell/
sprengsteinsfylling.

Detaljer ved fundamenteringslgsningen md& vi f& komme til-
bake til nar byggets utforming/baresystem m.m. er narmere

bestemt.
Denne rapport er av orienterende karakter og det forut-

settes at den benyttes i samarbeide med oss under det videre

arbeidet fram til endelic prosjekt.

Oslo, 6. august 1981
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