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Oslo kommune
Vann- og avlgpsverket

INNLEDNING

P4 anmodning fra Statems vegvesen, Veglaboratoeiet har geoteknisk kontor i OV A utfart
prevetakinger pa Serengkaia og Grenlikaia.

Provene skal benyttes av Sjefartsmuseet til undersekelse av dinoflagelater 1 kulturlaget.

I henhold til vart undergrunnskartverk er det utfert grunnboringer pd omradet tidligere, men ikke
basert pa ovenstaende undersekelser.

MARKARBEID

Markarbeidet ble utfiart av mannskap fra vart kontor i tiden 25.-27. juni d.&. og omfatter opptak
av 2 kontinuerlige preveserier til droye 16m dybde. Borplanen er i sin helhet utarbeidet av
Veglaboratoriet, men justert pa grunn av kabler og ledninger i grunnen. Punktene ligger pd
kaiomridet og dettte medfarer at de gvre lagene inneholder en del baerelagsmasser som gjer det
vanskelig a komme gjennom topplaget uten & bruke foringsror.

Borpunktene ble satt ut i forhold til bebyggelsen i omrédet, men etter at punktene ble boret ble
de innmalt o g koordinatbestemt.

Koordinatliste:

Nr X Y H
23A -1219.721 2063285 1,88
24B -1323,642 2149946 1,80

Beskrivelse av bormetodene finnes pé bilag 1.
GRUNNFORHOLD

Tidligere borresultater viser at lasmassemektigheten er meget stor i det aktuelle omradet. Sterste
dybde til fiell er registrert pd kote -46, men for det meste ligger fjell pa ca kote -30.

Det er ikke utfzrt geotekniske undersekelser i laboratoriet pa de provene som er tatt opp. Disse
er bare vurdert av Sjefartsmuseet.

Oslo vann- og avigpsverk
geoteknisk kontor
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Bilag 1

BESKRIVELSE AV BORMETODER

ENKEL SONDERING

Utstyret bestdr av ©22-25 mm stdlstenger med
buttspiss som slds ned uten mdling av motstand,
normalt ved hjelp av hdndholdt slagbormaskin.
Boringen gir usikker fjellbestemmelse i det boret
ikke kan bore gjennom stein eller andre faste
masser over fjell.

DREIESONDERING

Utstyret bestdr av ©22-25 mm stdlstenger med en
standardisert dreiet spiss. Boret presses ned
med ekende kraft inntil 1 kN. Hvis boret ikke
synker med 1 kN belastning (siger), dreies boret
og antall halve omdreininger pr. meter synk mdles
og angis i borprofilet. Belastningen pd boret i
kN angis pd venstre side av profilet. Det kan
benyttes bdde borerigger og barbart
dreieborutstyr., Boringen angir relativ fasthet i
jorda, og gir usikker fjell- bestemmelse i det
boret ikke kan bore gjennom stein eller andre
faste massr over fjell (ref.NGF melding nr.3 av
1982) .

FJELLKONTROLL

Utstyret bestdr av en borerigg med topphammer og
luft- eller vannspyling. Det benyttes normalt
borstenger med @44mm og en kronediameter pad 57mm.
Det bores normalt 1-3m i fjell for sikker
fjellbestemmelse.

DREIETRYKKSONDERING

Utstyret bestdr av @36mm borstenger pd- montert
en standardisert dreiet spiss. Boret dreies ned
med konstant rotasjon pa 25 omdr./min. og
nedpresnings- hastighet pd 3m/min. Nedpresnings-
kraften i kN midles kontinuerlig og angis i bor-
profilet. Ved faste masser kan
rotasjonshastigheten ekes. Dette angis med "@OR"
pad borprofilet. Boringene ut- feores med borerigg
og angir raltiv fast- het av jorda, men gir
usikker fjellbestemmelse i det boret ikke kan
bore gjennom stein eller andre faste masser over
fjell (ref. NGF melding nr.7 av 1982).

TOTALSONDERING

Bormetoden er en kombinasjon av de to fore-
gdende bormetodene. Utstyret bestdr av @44mm
borstenger padmontert en fjell- borkrone med
kuleventil og @57mm. Boret dreies som ved en
dreietrykk- sondering i lesmasser. Ved fastere
maggser kan ned- trengningsevnen ekes ved a eke
rotasjonen, spyle eller sld. Metode angis pa
borprofilet. NAr borstengene kommer til £jell
gar bor- metoden over til & bli en fjell-
kontrollboring med topphammer og luft- eller
vannspyling. Boringen utferes med borerigg og
angir relativ fasthet av lesmassene og gir sikker
fjellbestemmelse. Det bores normalt 1-3m i fjell
for sikker fjellbestemmelse
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