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Instruks for utfgrelse av kalkstabilisering.
v

Forarbteider

Mengde og type kalk

Utlegging

Innblanding

s
Komprimering

GI/AS

Omrédet skal vere jevnt planert og fortrinnsvis komprimert.
Videre skal traubunnen ha tilstrekkelig fall og grdfter
for & lede vekk overflatevann. Kalkstabilisering kan ikke

utfgres der hvor det ligger overflatevann.

Den endelige mengde av ulesket kalk skal Justeres etter

hvert. En kan foreldgpig regne med 15 kg ulesket kalk pr. mg.

FMan kan ikke regne med at tankbiler med sprederaggregat
kan utfgre spredningen. Kalken kan spres enten manuelt

eller pneumatisk direkte fra produsentens tankbiler.

Kalken skal fordeles jevnt. Mannskaper som arbeider med

kalken mé& vere beskyttet,

Innblandingen skal utfdres slik at de gvre 15-20 cm fir
en homogen blanding av leire og kalk. Dette kan utfg@gres

ned en landbruksfres eller harv.

Man mé regne med ca. 5-8 overfarter med en landbruksfres
for & oppnd tilfredsstillende blending f@gr komprimeringen
kan settes igang. Dersom dette blir for tgrt m& det til-

settes noe vann. Dette skal gj@gres under innblandingen.

Det er viktig at komprimeringen settes igang umiddelbart
etter at innblandingen er ferdig. En jevnt dekkende over-—
flate skal opparbeides hurtigst mulig. Til komprimerings-
utstyr kan benyttes beltedozere og vanlige statiske valser,

og det mé regnes med 4 - 6 overfarter.

Oslo, 9. mai 1973.
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Trykkdreiesonderinger,

Trykkdreiesonderinger foregir med universal bormaskin montert
pd Unimog lastebil. Maskinen drives ved hjelp av to adskilte
hydrauliske systemer, ett for opp- og nedpressing og ett for
rotasjon., Til boringen brukes 32 mm borstenger i 2.4 m lengde
og borspiss med diameter 50 mm og lengde 200 mm.

Boret blir presset ned med jevn hastighet ved kombinert rotasjon
og trykk. Normalt roterer boret med 25 omdr/min., og nedpressings—
hastigheten er 3 m/min. Bordybden og nedpressingstrykket inntil
1000 kg registreres automatisk pd en skriver. St@grste nedpressings-
trykk for maskinen er 5 tonn. I l¢smasse hvor boret ikke lenger

kan presses ned med normal hastighet og rotasjon, senkes matnings-
trykket og .rotasjonshastigheten gkes. P8 denne miten kan man
forsere;meget faste lag.

Trykkdreiesonderingene gir en orientering om l@smassenes art og
relative lagringsfasthet, samt dybder til faste lag eller fjell.
Et typisk diagram med angivelse av antatte masser er vist nedenfor.

Uregelmessigheter i enkelte bordiagram kan skyldes bortekniske
érsaker.
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