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siltig leire.

Oppdrag: R.1159 FURUTOPPEN BARNEHAGE
Utearealer
Datarapport
Trondheim den: 22.11.2001
Oppdragsgiver: Trondheim Eiendom | Oppdrag ved: Morten Hofstad
Repr. punkt: Tr. h. ost: -3000 | Tr. h.nord: -5800
Sted: Flatasen Antall tekstsider: 1
Feltarbeidet utfort: [ 06.11.2001 Antall bilag: 1
Feltmetoder: skrupragver
i
Emneord: torvmekt1ghet 1
L/ Tore Hi
Saksbehandler: / é/ Kvalitetssikrer: lone tu
| Stig ﬁ Tone Furuberg
Sammendrag:

Trondheim Bydrift v/Morten Hofstad har bestilt boringer ved Furutoppen barnehage for
bestemmelse av torvmektighet.

Vi har tatt opp skruprever fra 6 punkter ned til faste mineralske masser. I ett punkt ble det
ogsa tatt opp skrupreve av de mineralske massene under myra. Disse besto av meget fast
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~t Provetakin

sresultat: ,
~
Topplag | Torvdybde | Leire |5
av grus | inkl. topplag ™
____________ Boring 1 0,7m 7,1 m
Boring 2 0,8m 7,3 m R
Boring 3 0,5m 2,0m
/| Boring4 | 1,0m | 7,3m A
| Boring5 | 0,2m 6,6m |66-70m |/
/\ Boring 6 Om 6,7m .
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