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Kristiansand kommune gnsker & utarbeide ny reguleringsplan for sykehusomradet pa Eg. Rambgll
Norge AS har fatt i oppdrag & utfare en kvikkleireutredning i henhold til NVE sin veileder 7/2014.
Omradet er i dag ikke markert som en kvikkleiresone. Utredningen fokuserer pa etablering av nye
bygninger tilknyttet eksisterende sykehus.

Sonderinger utfart i nordlige del av omradet antyder en mektighet av kvikk-/sensitiv leire p& over 20
meter. Sgr i omradet antyder sonderingene en mektighet av sensitiv leire pa ca. to meter. Leira og
kvikkleira er relativt fast i uomrgrt tilstand og det er lave poretrykksforhold i omradet.

Det er foreslatt & etablere fem nye kvikkleiresoner pa stgrre deler av omradet. Det bemerkes at det er
omrader utenfor anbefalt soneavgrensning hvor det er pavist sprgbruddsmateriale. Disse omradene er
ikke markert som faresone pa grunn av topografiske forhold.

Utfarte stabilitetsberegninger viser generelt god sikkerhet mot kvikkleireskred. Det er ikke observert
nevneverdig erosjon.

Tiltak som kommer inn under TEK10 § 7-3 farste ledd, slik som beredskapsfunksjoner,
helikopterlandingsplass og beredskapsveg, kan ikke plasseres innenfor faresonene. Resterende
funksjoner kan plasseres innenfor faresonene sa lenge disse oppfyller kravet til sikkerhet som angitt i
NVEs veileder 7/2014 og 8§ 7-3 annet ledd.

For utbygging i sone 1888 anbefales en minste sikkerhetsfaktor pa 1,4 for omradeskred. Det er behov
for noen stabiliserende tiltak for & oppna dette.
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1 INNLEDNING

1.1 Oppdrag
Rambgll Norge AS, avd. Geo og Miljg har fatt i oppdrag & utfgre supplerende
grunnundersgkelser og kvikkleireutredning for Eg sykehusomrade.

Omradestabilitet skal utredes i henhold til NVEs veileder 7/2014: Flaum- og skredfare i
arealplaner — Veileder for vurdering av omradestabilitet ved utbygging pa kvikkleire og andre
sensitive/kvikke jordarter med sprgbruddegenskaper.™

1.2 Innhold

Rapporten inneholder stabilitetsvurderinger, ROS-analyse, anbefaling av avgrensninger for
kvikkleiresonen og stabiliserende tiltak for & oppna tilfredsstillende sikkerhet i forbindelse med
ny utbygning.

1.3 Revisjon
Rapporten er revidert etter mgte mellom Rambgll, Kristiansand kommune og NVE Region Sar i
Tegnsberg den 29.10.2015.

Det ble en enighet om tolkning av TEK10 §7-3 — fgrste ledd med hensyn pa
beredskapsfunksjoner. Tidligere foreslatt faresone er delt opp i mindre soner. Kriteriet som
legges til grunn for soneinndelingen er hvor gjennomsnittlig terrenghelning er slakere enn 1:15
eller dersom det ikke er pavist sprgbruddsmateriale.

I tillegg har Multiconsult utfgrt uavhengig kontroll pa rapporten. Tilbakemeldingene pa
kontrollen er gitt i eget notat™3!

Rapporten er oppdatert med sonenummer og -navn.

2 GRUNNFORHOLD, TOPOGRAFI OG GRUNNVANN

Det vises til tidligere utarbeidet parameterrapport, G-rap-002 1350005219, for beskrivelse av
topografi, grunnforhold og grunnvann.




3 SONEAVGRENSNING OG ROS-ANALYSE

Det er foreslatt & opprette fem faresoner for kvikkleireskred ved Eg sykehusomrade.

Det papekes at det er kvikkleire i omrader som er utenfor anbefalt soneavgrensing. For mer
detaljert oversikt over omrader hvor det sannsynligvis er sprgbruddsmateriale (kvikkleire)
henvises det til Multiconsults oversiktskart. !

Faresoner for kvikkleireskred avgrenses av berg i dagen, ravine-/bekkedaler, ikke-sensitivt
materiale eller dersom omradet har en gjennomsnittlig helning pa 1:15 eller slakere.

3.1 Sone 1888 Eg sykehus

Basert pa utferte grunnundersgkelser og befaringer er det gjort en ROS-analyse for
sykehusomradet pa Eg langs Otra. Det er valgt & ta utgangspunktet i hgyeste poengsum for
vurdering av boligenheter og neeringsbygg da omradet er bebygd av samfunnsviktige
institusjoner.

For vurdering av faregradklassen er det tatt utgangspunkt i profil B. Evalueringen er gitt i
vedlegg 1.

Beregnet skadekonsekvensklasse: Meget alvorlig
Beregnet faregradsklasse: Middels
Beregnet risikoklasse: 4

Faresonen avgrenses i gst av Otra. | nord er det berg i dagen. | vest er ikke pavist
spregbruddsmateriale i omradet under Bygg 4, Bygg 5 og deler av Bygg 47. Det er valgt &
benytte dette til avgrensing av faresonen. Omradet ved Bygg 10 vil ikke inkluderes i faresonen
da dette faller utenfor 1:15-kravet. Det bemerkes at det er pavist kvikkleire ved Bygg 10.

Sgndre rand fglger en ravinedal. Denne ravinedalen er delvis oppfylt. Potensielt utlgpsomrade er
mot Otra.

3.2 Sone 1889 Bglgane nord

Sone B ligger pa toppen av skraningen, sgr for bygg 10. Det er valgt & ta utgangspunktet i
hgyeste poengsum for vurdering av boligenheter og naeringsbygg da omradet ligger nzer
hovedbygget til sykehuset samt at det er sykehusfunksjoner i sonen.

For vurdering av faregradklassen er det tatt utgangspunkt i profil A8. Evalueringen er gitt i
vedlegg 2.

Beregnet skadekonsekvensklasse: Meget alvorlig
Beregnet faregradsklasse: Lav
Beregnet risikoklasse: 3

Faresonen avgrenses i sgrgst av det som antas & veere en tidligere skredgrop. | nord var det en
ravine som har blitt fylt igjen og det ligger i dag en parkeringsplass her. Ettersom denne
skraningen har en beskjeden hgyde (maksimal 5 til 6 meter), og det har blitt fylt ca. 5 meter
over opprinnelig ravine, vurderes dette ikke & veere et utlgpsomrade. Nordgstre avgrensning
falger en ravine/bekkedal. Utlgpsomradet er i hovedsak mot nord og gst. | sgrvest avgrenses
faresonen hvor gjennomsnittlig terrenghelning fra nordgstre ravine er mindre enn 1:15.

Det er utfart fa geotekniske grunnundersgkelser i sonen. Basert p& undersgkelser i den tidligere
ravinebunnen og dybden pa de enkle sonderingene som er utfagrt pa skraningstoppen til
henholdsvis 23,2 og 26 meters dybde, antas det & vaere mektig kvikkleire i sone 1889.




3.3 Sone 1890 Bglgane sgr

Sone 1890 ligger sgr for sone 1889. Skadekonsekvensklassen er vurdert i forhold til dagens
situasjon. Ved utbygging i sonen vil skadekonsekvensklassen gke.

For vurdering av faregradklassen er det tatt utgangspunkt i profil A11. Evalueringen er gitt i
vedlegg 3.

Beregnet skadekonsekvensklasse: Mindre alvorlig
Beregnet faregradsklasse: Lav
Beregnet risikoklasse: 2

Faresonen avgrenses i nord og sgr av det som antas & veere tidligere skredgroper. Pa grunn av
beskjeden hgyde mot nord og sgr, vurderes nordgst som eneste potensielle utlgpsomrade.
Nordgstre avgrensning falger en ravine/bekkedal. | sgrvest avgrenses faresonen hvor det ikke
er pavist sprgbruddsmateriale.

Det er tidligere utfgrt en del sonderinger og prgvetakninger i sonen i forbindelse med
prosjektering av sentralsykehus i 1978. Det ligger i dag ingen bygninger i sonen.

3.4 Sone 1891 Egsveien nord

Sone 1891 ligger langs Otra, s@r for sone 1888 og strekker seg vestover inn mot Baneheia.
Skadekonsekvensklassen er vurdert i forhold til dagens situasjon. Ved utbygging i sonen vil
skadekonsekvensklassen gke.

For vurdering av faregradklassen er det tatt utgangspunkt i profil S2. Evalueringen er gitt i
vedlegg 4.

Beregnet skadekonsekvensklasse: Mindre alvorlig
Beregnet faregradsklasse: Lav
Beregnet risikoklasse: 2

Faresonen avgrenses i gst av Otra. Langs nordre- og nordvestre rand avgrenses sonen av en
ravine mot sone 1888 og en tidligere skredgrop mot sone 1890. Langs sgrgstre rand er det
pavist berg i dagen og ikke sensitivt materiale. Sonen avgrenses i sgrvest av antatt ikke-
sensitivt materiale.

Potensielt utlepsomrade er mot Otra.

3.5 Sone 1892 Solbergveien

Sone 1892 ligger i sgrostlige del av sykehusomradet i det som antas a vaere en eldre skredgrop.
I sarlig del av foreslatt faresone er det ikke utfgrt geotekniske undersgkelser. Foreslatt
soneavgrensing dermed begrenset av observert berg i dagen. Ved Trollhaugen barnehage er det
utfart geotekniske undersgkelser hvor det ikke er pavist kvikkleire.["]

For vurdering av faregradklassen er det tatt utgangspunkt i profil 514. Evalueringen er gitt i
Vedlegg 5.

Beregnet skadekonsekvensklasse: Alvorlig
Beregnet faregradsklasse: Lav
Beregnet risikoklasse: 2

Potensielt utlgpsomrade er mot Otra.




4 STABILITETSANALYSER

For vurdering av valg av profiler, materialfaktorer, materialparametere, lagdeling og
poretrykksfordeling henvises det til Rambglls G-rap-002.

4.1 Tidligere stabilitetsanalyser

For oversikt over tidligere stabilitetsanalyser henvises det til tegning 302 og Rambglls G-rap-
001.5

4.2 Supplerende stabilitetsanalyser
For oversikt over beregnede profiler henvises det til tegning 302. Det er utfart
stabilitetsberegninger for bade langtids- (drenert) og korttidstilstanden (udrenert).

I tillegg til sirkuleere skjeerflater er det i profil B undersgkt stabiliteten for sammensatte
glideflater. Disse er funnet til & vaere mindre kritiske enn de sirkuleere glideflatene. Dette
vurderes ogsa a veere tilfellet for profil S1, S2 og 514.

4.2.1 AFl-analyse (drenert)

I profil 514 er det pavist lavere sikkerhet enn 1,4 ned mot Otra. Denne bruddsirkelen gar kun
igjennom ikke-sensitive masser, og tas dermed ikke med i forbindelse med
kvikkleireutredningen.

Tabell 4.1 Resultater fra stabilitetsberegninger (drenert analyse)

Dagens situasjon Utbedret situasjon
Tegnings- profil Sikkerhets- Krav Tegnings- profil Sikkerhets- Kommentar
nummer faktor,F | tilF nummer faktor, F
2 \ey| 2% |aastoing
310 B 141 14 B. Y
314 i) 141 Avlastning
320 S1 2,31 1,4 ) s1 i Ingen utbedring
trengs
330 S2 1,58 1,4 . 52 i Ingen utbedring
trengs
340 514 1,58 14 - 514 i Ingen utbedring
trengs




ADP-analyse (udrenert)

Ved beregning av forbedringstiltak alternativ 1 er det valgt ikke & ta hensyn til en eventuell
styrkegkning i leira p& grunn av palasting i forbindelse med etablering av motfyllingen og ingen
styrkereduksjon pé grunn av svelling i forbindelse med avlastning av terrenget.

Ved beregning av forbedringstiltak alternativ 2 er det valgt & benytte skjaerstyrkeprofil fra punkt
R101 under avlastet terreng for & ta hensyn til svelling i leirmassene.

Tabell 4.2 Resultater fra stabilitetsberegninger (udrenert analyse)

Dagens situasjon Utbedret situasjon
Tegnings- profil Sikkerhets Krav Tegnings profil Sikkerhets- Kommentar
nummer -faktor, F | tilF -nummer faktor, F
3 ey| M |avastung
311 B 1,29 14 B. g
315 (@lt.2) 1.4 Avlastning
321 S1 1,45 1,4 . s1 i Ingen utbedring
trengs
331 52 1,73 1,4 . 52 i Ingen utbedring
trengs
341 514 1,73 14 - 514 i Ingen utbedring
trengs




5 VURDERING AV 8 7-3 TEK10 (SIKKERHET MOT SKRED)

TEK10 8§ 7-3 forste ledd sier at «Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder
sekundaervirkninger av skred, er seerlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig omrade». Kravet
gjelder for eksempel bygninger som har nasjonal eller regional betydning for beredskap og
krisehandtering.

I henhold til dagens regelverk foreligger det ikke noen definisjon for ngdvendig
beregningsmessig sikkerhetsfaktor for & definere et omrade som ikke-skredfarlig.

Basert pa dette har funksjonene til sykehuset blitt vurdert og Rambagll foreslar fglgende
funksjoner skal vurderes etter henholdsvis § 7-3 farste og annet ledd: ]

TEK 10 § 7-3 fagrste ledd TEK 10 § 7-3 annet ledd
- Sykehus (beredskapsfunksjoner) - Sykehus (ikke beredskapsfunksjoner)
- Helikopterlandingsplass - Helseinstitusjoner
- Beredskapsvei til sykehuset - Lege, tannlege, fysioterapi, kiropraktor,
sykehjem

- Forskning, utvikling og
konsulentvirksomhet.

- Undervisning (skole, hgyskole og
universitet)

- Stattefunksjoner til sykehuset, s& som
barnehage, forsamlingslokaler,
treningssenter, servering og bevertning,
forretning/kiosk, hotell

- Utearealer/grgnnstruktur

- Samferdsel, slik som veier, parkeringshus

Funksjoner er hentet fra forslag til
reguleringsbestemmelser for Omraderegulering Eg
sykehusomrade datert 14.04.2015

Funksjonene som kommer under TEK10 87-3 forst ledd skal ikke plasseres innenfor en faresone
for kvikkleireskred. Funksjonene som kommer under annet ledd kan plasseres innenfor en
faresone sa lenge disse prosjekteres etter gjeldende regelverk for K1- til K4-tiltak.

Ettersom sone A omfatter eksisterende sykehusbebyggelse anbefales det & benytte
sikkerhetsfaktor, F>1,4 som minstekrav for omradestabiliteten.

- 10 -



6 GEOTEKNISKE VURDERINGER
6.1 Sone 1888 Eg sykehus (Stabilitetsberegning A, B og S1)

6.1.1 Skraningsstabilitet

Det er tidligere utfgrt terrengforbedringer i form av motfylling i bunnen av skraningen.
Stabilitetsberegningen i profil B med skissert motfylling vurderes som representativ for profil A.

@vre deler av profil B bestar av tre til fem meter sand, silt og tgrrskorpe over leire og kvikkleire.
Ned mot elva ligger leira naert terreng. Kvikkleiremektigheten er opptil 20 meter i selve
skraningen og avtar under Otra og innover plataet.

Dagens situasjon tilfredsstiller ikke stabiliteten i profil B kravet som trengs for ny utbygning i
sonen.

Profil S1 har relativt like grunnforhold som profil B, men ettersom profilet har en slakere helning
er sikkerheten mot utglidning bedre og vurderes som tilfredsstillende.

6.1.2 Stabiliserende tiltak

Beregninger i profil B viser at stabiliteten i dag ikke tilfredsstiller sikkerhetskravet som kreves
for omradet (F.>1,4) i forbindelse med nye utbygninger. Det er utarbeidet to ulike forslag til
stabiliserende tiltak.

Anbefalt tiltak (alternativ 1) er & fortsette den tidligere utlagte motfyllingen ved profil A sgrover
samtidig som gvre del av skraningen ved Bygg 1 avlastes noe for & oppna tilfredsstillende
sikkerhet. Denne avlastningen kan antageligvis tilpasses eksisterende infrastruktur som ligger
gst for Bygg 1. Anbefalt motfylling er en forlengelse av eksisterende motfylling/erosjonssikring
som ble etablert i 1997/1998. Etter dette har det veert utfert kontroller pa fyllingen flere
ganger. Det ble utfagrt en regelmessig 5 ars kontroll av denne av Multiconsult senest i 2014. Det
er i geoteknisk notat beskrevet at «motfyllingen synes a veere intakt» og det har ikke veert
behov for utbedringer pa fyllingen.®®! Se tegning 303, 312 og 313 for forslag til motfylling og
avlastning.

Alternativt er det mulig & oppna tilfredsstillende sikkerhet ved ekstra avlastning i toppen av
skraningen (alternativ 2). Det vil da ikke veere behov for motfylling for & oppna tilfredsstillende
stabilitet. Denne avlastningen vil medfgre at all eksisterende infrastruktur ved skraningstoppen
ma flyttes. | tillegg kan det veere ngdvendig & utfgre noen stabiliserende tiltak i forbindelse til
fundamentene til Bygg 1 ettersom det blir behov for graving inn mot disse. Basert pa tidligere
dokumenter antas dette bygget fundamentert pa trepeler. Se tegning 304, 314 og 315 for
forslag til avlastning.

6.2 Sone 1889 Bglgane nord (Stabilitetsberegning 510 og 515)

6.2.1 Skraningsstabilitet

I profil 510 er dagens terreng noe forandret enn det geometrien i beregningen fra 1978 viser.
Det er etablert en motfylling i ravinen for & stabilisere daveerende situasjon. Det er pavist et
mektig lag med kvikkleire ca. sju meter under terreng.

Basert pa tidligere utfgrte beregninger vurderes stabiliteten til profil 510 som tilfredsstillende
(>1,4).

6.2.2 Stabiliserende tiltak

Ettersom beregnet sikkerhet er stgrre enn 1,4 vil det ikke veere behov for stabiliserende tiltak
for omradet kan utbygges.
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6.3 Sone 1890 Bglgane sgr (Stabilitetsberegning 511, 512 og 515)

6.3.1 Skraningsstabilitet

Beregningene er gjort for & vurdere stabiliteten ved planlagt sykehusutbygging (1978).
Geometrien av terrenget i tidligere profil 511 er i stor grad lik dagens terreng. Det er pavist et
mektig lag med kvikkleire ca. fire meter under terreng.

Basert pa tidligere utfgrte beregninger vurderes stabiliteten til profil 511 som tilfredsstillende
(>1.,4).

Geometrien av terrenget i profil 512 er i stor grad lik dagens terreng. Det er pavist et mektig
lag med kvikkleire under ca. kote +17 i gvre deler og kote +12 i nedre deler av profilet. Dette
tilsvarer henholdsvis ca. atte og fire meter under terreng.

Basert pa tidligere utfgrte beregninger vurderes stabiliteten til profil 512 som tilfredsstillende
(=1.,4).

I profil 515 er dagens terreng forandret i forhold til situasjonen i 1978. Det er lagt en motfylling
i erosjonsdalen for & stabilisere daveerende situasjon. Det er pavist et mektig lag med kvikkleire
under ca. kote +15 i gstre deler og kote +8 i vestre deler av profilet. Dette tilsvarer henholdsvis
ca. én og atte meter under terreng.

Basert pa tidligere utfgrte beregninger vurderes stabiliteten til profil 515 som tilfredsstillende
(>1.,4).

6.3.2 Stabiliserende tiltak

Ettersom beregnet sikkerhet er stagrre enn 1,4 vil det ikke veere behov for stabiliserende tiltak
for omradet kan utbygges.

6.4 Sone 1891 Egsveien nord (Stabilitetsberegning S2)

6.4.1 Skraningsstabilitet

Tidligere er det utfgrt bekkelukking og lagt en motfylling i bunnen av profil S2. Det er pavist et
kvikkleirelag med mektighet mellom tre og tretten meter. | gvre deler av profilet er kvikkleira
pavist fra ca. kote +16,5, mens ved Otra er det kvikkleire fra ca. kote -1,0.

Basert pa utferte beregninger vurderes stabiliteten til profil S2 som tilfredsstillende (>1,4).

6.4.2 Stabiliserende tiltak

Ettersom beregnet sikkerhet er stgrre enn 1,4 vil det ikke veere behov for stabiliserende tiltak
for omradet kan utbygges.
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6.5 Sone 1892 Solbergveien (Stabilitetsberegning 513 og 514)

6.5.1 Skraningsstabilitet

Geometrien av terrenget i tidligere beregning 513 er i stor grad lik dagens terreng. @verste del
av skraningen er mulig noe slakere i dagens situasjon. Supplerende stabilitetsberegninger er
utfart for et revidert profil 514, som antas & representere begge situasjoner.

Tidligere stabilitetsberegninger antydet at det var noe lav sikkerhet mot brudd i profil 514. Pa
grunnlag av de supplerende undersgkelsene er det dokumentert en hgyere skjeerstyrke i leira.
Dette, i tillegg til mer ngyaktige beregningsmetoder, viser supplerende beregninger at
omradestabiliteten er tilfredsstillende (>1,4) slik som omradet ligger i dag. Det er pavist et
tynt kvikkleirelag som ligger naert terreng i nedre deler av profilet. Antageligvis ligger profil 514
i en eldre skredgrop. En kan derfor anta at mye av de sensitive lgsmassene allerede har glidd ut
i Otra.

6.5.2 Stabiliserende tiltak

Ettersom beregnet sikkerhet er stagrre enn 1,4 vil det ikke veere behov for stabiliserende tiltak
for omradet kan utbygges.

6.6 Potensielle utlgsnings- og skredmekanismer

Ettersom det ikke er registrert erosjon av betydning langs Otra i nyere tid, antas det som mest
sannsynlig at eventuelle skred vil bli utlgst av anleggsvirksomhet. Potensielle
utlgsningsmekanismer kan veere oppfyllinger pa topp av skraninger, utgravinger ved
skraningsfot eller endringer i grunnvannsstremmene. Inspeksjon av erosjon langs elvebunn er
ikke utfgrt.

7 VIDERE ARBEID

I forbindelse med byggesak i sone 1888 ma det utfgres en detaljprosjektering av de anbefalte
stabiliserende tiltakene. Tiltakene forutsettes utfart slik at disse kan betraktes som «endelig
terreng». Det kan veere behov for noen supplerende grunnundersgkelser ved foreslatt motfylling
og avlastning. | forbindelse med prosjektering av avlastningen ma fundamenteringen til bygg 1
vurderes.

I sone 1889 og 1892 er det utfert fa grunnundersgkelser. Soneavgrensningene er derfor
utelukkende basert pa topografiske forhold (gjennomsnittlig terrenghelning > 1:15). Det
anbefales derfor & utfgre supplerende undersgkelser for & f& en mer korrekt avgrensning. Dette
vil antageligvis fare til mindre soner enn det som er foreslatt.
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8 KONLUSJON

Rambgll har utfgrt en kvikkleireutredning for sykehusomradet pa Eg i Kristiansand etter § 7-3 i
TEK 10 og NVEs kvikkleireveileder 7/2014.™ Det er avholdt et mgte mellom Ramball,
Kristiansand kommune og NVE for vurdering av sikkerhetsniva for videre utbygning pa
eksisterende sykehusomréade. [l [121

Sonderinger utfgrt i nordlige del av omradet antyder over 20 meter mektighet av kvikk-/sensitiv
leire. Sgr i omradet antyder sonderingene en mektighet av sensitiv leire pa ca. to meter. Leira
og kvikkleira er relativt fast i uomrert tilstand og det er malt lave poretrykksforhold i omradet.

Det er foreslatt & etablere fem nye kvikkleiresoner for starre deler av omradet. Det bemerkes at
det er omrader utenfor anbefalt soneavgrensning hvor det er pavist sprgbruddsmateriale. Disse
omradene er ikke markert som faresoner pa grunn av topografiske forhold.

Tiltak som kommer inn under TEK10 § 7-3 farste ledd, slik som beredskapsfunksjoner,
helikopterlandingsplass og beredskapsveg, kan ikke plasseres innenfor faresonene. Resterende
funksjoner kan plasseres innenfor faresonene sa lenge disse oppfyller kravet til sikkerhet som
angitt i NVEs veileder 7/2014 og 8 7-3 annet ledd.

Utfarte stabilitetsberegninger viser generelt tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred og det
er ikke observert nevneverdig erosjon.

For utbygging i sone 1888 anbefales en minste sikkerhetsfaktor pa 1,4 for omradeskred. Det er
behov for noen stabiliserende tiltak for & oppna dette. Foreslatt tiltak er & viderefare
eksisterende motfylling langs Otra, samt & avlaste terrenget gst for bygg 1. Alternativt er det
mulig & oppna tilfredsstillende sikkerhet uten motfylling dersom omfanget av avlastningen gkes,
men dette kan komme i konflikt med fundamenteringen til bygg 1.

I sone 1889 og 1892 er det utfert fa grunnundersgkelser, og avgrensningene baserer seg kun
pa topografiske forhold. Supplerende undersgkelser kan dokumentere at det ikke er
sprgbruddsmateriale og dermed redusere utstrekningen av sonene.
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meget sensitiv leire og kvikkleire.

OPPDRAG

Omradestabilitet Eg sykehusomrade

OPPDRAGSGIVER

Kristiansand kommune

INNHOLD
Situasjonsplan

Kvikkleirefaregrad:
[ Hgy [ Middels (Sone 1888)
[JLav (Sone 1889 til 1892)

OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. | AV
1350005219 | 1:3000 - -
TEGNING NR. REV.
302 03




g 4

Ooan
~
o'
(=)
>
0,
(=]
=]
—
I
8
03 | 29.01.2016 | Justert sonenavn MTV | ERPY| MTV
02| 21.12.2015 | Justert faregrad MTV | ERPY | MTV
01| 19.11.2015 | Justert faresoneavgrensning MTV | ERPY | MTV

REV.

DATO

ENDRING

TEGN

KONTR

GODKJ

TEGNINGSSTATUS

AP A
%%///ﬂ%%Z? = 5
W A
Wi i
2N
JIRIP) /\\) <
I ////Z/))/
4 ‘%))_/ o //
SIS uNa
N X %
/ YO
'7/ \ky 6%‘&\ o
> N
NV %
gihe =
B 7 7%
- 2RO\
- N%//// 4 \\\
: — ¢ AN\ ~ \(
( R, /1 AN
\\

Pro

Bydg 10

RAMBGLL

Rambgll AS - Region Midt-Norge

P.b. 9420 Sluppen

Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

- A\ S
\ /,\\ é( / o N
[V B
L ) > =
/ 3 3
z 6
£ o8 7 .
D
Q S 2
= S
<
.
g
% fa) e
= s
f < Z .@ (=] <7§ [%
ﬁ % z>
> S
@, B S
%
SO
e Y Vit S AN
m\\ a —~< W N\ (_\ 2N /
OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
Omradestabilitet Eg sykehusomrade SltuaSJonsp_Ian N ) 1350005219 | 1:3000 _ _
Forslag til stabiliserende tiltak - Alt. 1 TEGNING NR. | REV.
OPPDRAGSGIVER I Motfylling (skisse)
Kristiansand kommune [J Avlastning av terreng (skisse) 303 03




AP A
7t /7////;%’ s
\(/ %/////ZV/
) v
J%WM Y
/4 Y% }3\\\\
a3 |
% x@/ 1‘// ///{///
S8 aNA
Y
AN ¢

> = =
// / J —— kf\/v |
N7 /S
: 7R\ ¢
— *% A . \
= — % A \ (
T e N B
\s (X R/ R J Q&/K AN /
: Q
S< Il N/ B
T e L / N\ o = &)
—+— S D) % (*
. [-% \ & z A o §
(™~ = =
i 2 2

. =) - ) R 0 A

@ ﬁ % z=
= 2 S > 2
o W 18
G
&)
=
~ = o @ “ 2 @ () %
g M\ = e 2 A S (<
03 | 29.01.2016 | Justert sonenavn MTV | ERPY| MTV R A M B L L OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
02| 21.12.2015 | Justert faregrad MTV | ERPY | MTV Omr&destabilitet Eg sykehusomrﬁde SltuaSJonsp_Ian B _ 1350005219 1:3000
01 | 19.11.2015 | Justert faresoneavgrensning MTV |ERPY | MTV [ Rambgll AS - Region Midt-Norge Forslag til stabiliserende tiltak - Alt. 2 TEGNING NR. | REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GoDKJ| P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER . .
Mellomila 79, N-7493 Trondheim o [1Avlastning av terreng (skisse)
TEGNINGSSTATUS TLF: Iinfﬁoh‘_’n%" - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune 304 03




g 4

A
on
(=)
>
O,
()]
o
—
I
8
02 | 29.01.2016 | Justert sonenavn MTV | ERPY| MTV
01 | 21.12.2015 MTV |ERPY | MTV

REV. DATO

ENDRING

TEGN

KONTR

GODKJ

TEGNINGSSTATUS

©
o
«©
o
>
I
®
€
=
a4
22
WS
“5(\\ o
NEE—E
R
>
[:2]

RAMBGLL

Rambgll AS - Region Midt-Norge

P.b. 9420 Sluppen

Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

A
f ~
J&
‘s
&
S .
U
Ve =
2
ES
%
. Cey
RN
R
4
) 2
—

A

OPPDRAG

Omradestabilitet Eg sykehusomrade

OPPDRAGSGIVER

Kristiansand kommune

e}
°, N\ < <
3 ~——— A LS
(/oe Jé‘o%
o,%jog% 4 ¢
S 2/
« ¢
$
%
i % - |
el ® § .
Os‘/e_, (4 Q ol
; | <
X d
4 Q
‘»6
- a
sus s Y = @
]
ﬂ o
(&)
<> 5
N
bE
4
ikts
O D
(=)
()
@ @
o
2 - N
= S
o
Y%
&) &
& q
ﬁ 4 z7
> S
@, D §
G
(=
_ > S A
a e W S (_\ = /
INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
Situasjonsplan 1350005219 1:3000 - -
Profil AO til A14 for vurdering av TEGNING NR. | REV.
faresoneavgrensning
305 02




RI01 ) .
Sokomrade (nivéer) , , , .
R02 i Materlgt——y_nr_QOenstet _ Fi _C
v
Sand 5 1750 320 0.0
Leire 4 18.00 290 11
Kvikkleire 3 17.00 270 10.2
Morene 1 19.00 350 35
Berg
FC =185
10137-15 R102
©
W °
=== === /= /I’/:_ === = 1= === === === == == == = W=11=y=, W ==
- SAND - _///:///5///_:///$_——///_=///_=///_——///_——///_:///_——///_—-///— == R01 FC gﬂ /] 4’] 2
ST, )
| SAND M\ e
5 u=104 kPa g = -
LEIRE 1301201
LEIRE
LEIRE
S
+0 B = - )
X = RGN == ==
= N=n=y
SAND/MORENE KLEIRE LEIRE \\/,/\\\
A A R x 23
l &= OTRA, ANTATT VANNSTAND KOTE +0
+0 ///:/ +0
(= IH/= /= W= o=
SIS = =i = === = WETES
-5 X | 5
\\ \ : Flm?/ W
-0 \ \/ -0
—Z
-15 \\ \ \\ -15
-20 \ -20
\ \ \ SAND/MORENE
-3 \ \ \ 7\2\ X
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P [kPal 020 20 20 80 100 120 10 10 180 200 320 40P [kPal W
Basert p& mélinger i R102 over kote +9,25 Basert 08 mélinger i R102 over kofe +9.7 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 40P [kPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P lkPal
Anfaft €0% av hydrosfafisk under kofe +3,25 Antalt €0% av ghydrosta’risk under kofe +9,25 Anfatt 80% av hydrostatisk ~— ———————————
" Basert pd méalinger i punkt 1 ned fil kote +6,8 0 20 40 60 B0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P [kPal
Antatt 60% av hydrostatisk under kote +6,8 Anfatt 100% av hydrostatisk
R A M B L L OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
m Omridestabilitet Eg sykehusomr&de Stabllltetsbt.aregr!mg - Profil B 1350005219 |1:400 (A3L)
00 | 22.04.2015 MTV | ERPY| MTV Rambgll AS - Region Midt-Norge Dagens S|tuaSJon TEGNING NR. REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GODKJ P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER
Mellomila 79, N-7493 Trondheim L. AFl-analyse
TEGNINGSSTATUS TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune 310 0

www.ramboll.no




R102
v
310137-15 b
<
N=/B=
1= /R ///5///5///5///: v

N==I===

=== IN= === === === IN= === TS T= 0= 01= ==, =

A FC=159

Leire
Kvikkleire
Morene
Berg

nr  Densitet Fi C

5 1750 320 00
Lo BO0 - -
3 1700 - -
1 1900 350 35

C-profit 100 065 037
C-profit 085 063 0.35

N=TNZ= —
20 SAND SAND === = === U= 1= 7= = = ray = R101 +2°
- </
AND : S
+5 4 //%\\\/ +5
7 LERE o LEﬁ\\\ ST
o \\\///5///E///E///S//E///E///E/// = +10
\ ~ A= == N=I0==,
SN=1=,
. SAND/MORENE KLEIRE ’ LEIRE & i
A 7S z = X ’ <
~ , OTRA, ANTATY, VANNSTAND KOTE +0
0 ~\ ' 0
“"l!i'lll"" Va =
L Y N= =S =mEnE =
X —X<
= \" 5
X F =
-0 ‘ g -10
— A
] -15
-2 -20
SAND/MQRENE
-5 -25
-30 -30
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 C [kPal 0 20 40 €0 80 100 120 C kPal 0 20 40 €0 80 100 120 C IkPal
Basert pd CPTU i R102 over kote +10,6 Basert pd CPTU i R102 over kote -74 —_—
Basert pd Shansep under kote +10,6 Basert pd Shansep under kote +7.4 0 20 40 60 80 100 120 C [kPal
Ap*=200 kPa Fra CPTU R102 2}23@8 kPa Fra CPTU R101 Basert pd vingebor fra 1958  Basert pd Shansep
gfg,gg 8 =0.70 ned fil kgte -10.3 Sum = 75 kPa
' pasert pd Shansep fra 2P0 KPa > Fra CPTU RI01
Ap*=190 kPa 8 =070
a=0,25 Fra CPTU R101
g =0,70
B L L OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
Omradestabilitet Eg sykehusomrade Stabllltetsbt.aregr!mg - Profil B 1350005219 |1:400 (A3L)
00 | 27.04.2015 MTV | ERPY| MTV [ Rambgll AS - Region Midt-Norge Dagens situasjon TEGNING NR. | REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GODKJ P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER
Mellomila 79, N-7493 Trondheim . ADP-analyse
TEGNINGSSTATUS TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune 311 0

www.ramboll.no




Sokoprade (nivaer) |
102 Maherial | nr_Densitef  Fi | | C_
Y 5 7750 320 00
Lo BO0 290| 1A
re 3 1700 70| 102
~C =21 Moren 1 1900 30| 35
Berg
310137-15 R102

Eksisterende terreng

©
N=/==
= /K= = N=/= = :

== = 1= 777= = 1= 1= 1=l = Il = llI= IlI= /= = 1= I = =T = === == == M=M= U= =77 ===
SAND - SN S = == === +20
=y,
SAND S O o
S=
u=104 kPa g\ AN ///$///.=3> = ®
LERE B01208 LEIRE \Q’
u=26 kPa [ LERE N
0120 & == — .
) ///5//: = 7=, ///.ﬂ'g-_lf W/4 "’
2 X === ==
, = N==p =
SAND/MORENE KLEIRE LEIRE
+5
Z Z X =z v ys v x Eksisterende terreng
7 OTRA, ANTATT\ VANNSTAND KOTE +0
+0
\/ - 7 S
= NEB= = 0= == aEinal=
X S
\\ —L \

>\ 10

\ \ \ SAND/MORENE

\ \ \ »
\ \ \ i S

\ \ \ 7\2\ 20
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P [kPal 0 20 420 20 80 100 120 %0 %0 180 200 320 40P [kPal \\/
iﬁ?aetrt’r ggyméali/ngherd rloggﬁssvelznlégiek;?fég e Basert pa mélinger i R102 over kote +9,.25 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240P [kPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P IkPal
° y ‘ Antatt 60% av hydrostatisk under kote +9,25 Anfatt 80% av hydrostatisk

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P [kPal
Antatt 100% av hydrostatisk

Basert p& mélinger i punkt 1 ned til kote +6,8
Antatt 60% av hydrostatisk under kote +6,8

RAMB LL OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLADNR. | AV
Omr3destabilitet Eg sykehusomrade |Stabilitetsberegning - Profil B 1350005219 |1:400 (A3L)
00 | 22.04.2015 MTV | ERPY| MTV Rambgll AS - Region Midt-Norge Utbedret situasjon TEGNING NR. REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GODKJ| P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER
Mellomila 79, N-7493 Trondheim L AFl-analyse
TEGNINGSSTATUS TLR: 73 B3 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune Motfylling og avlastning 312 0]




R102
v
310137-15 K
<
= =
7= /R ///5///5///5///: v

N=U==1==

= === === === === === ITN= == 0= 01= ==, =

R101

Fierning av masser
Eksisterende terreng

/=

FC=1.85

\ Sokomrdade (nivaer)

Leire
Kvikkleire
Morene
Berg

nr  Densitet Fi C C

5 1750 320] 00
T
3 1700 - | -
1 1900 30| 35

C-profit 100 065 037
C-profit 085 063 0.35

7 ==
+20 SAND SAND FINY=T= ///_:///g_——///_=///_——///_——///_——///:—///E:,, R101 =
SAND SIS
14
+5 $ &S ///_g/s/ 5
7 LERE R LEIRE %
v \\\///5///5 =770 = = +0
A = RN == = 7= == Motfylling
SAND/MORENE R %
+5 +5
~ A A A X Eksisterende terreng
‘@i’?&-}ﬁrﬂ%@ 7 OTRA, ANTATT MNNSTAND KOTE +0
0 IS _ 0
- 7
T MBS == === =
-5 X -5
- T~ -0
-5 -5
-20 -20
SAND/MARENE
-5 -25
-30 -30
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 C [kPal 0 20 40 €0 80 100 120 C [kPal 0 20 40 €0 80 100 120 C kPal
Basert pd CPTU i R102 over kote +10,6 Basert pd CPTU i R102 over kote -7.4 — T
Basert p& Shansep under kote +10,6 Basert pd Shansep under kote +7.4 0 20 40 60 80 100 120 C [kPal
4p*=200 kPa Fra CPTU R102 gp;gg kPa } Fra CPTU R101 Basert pd vingebor fra 1958 ~ Basert pd Shansep
g;g.gg =070 ned fil kote -10,3 SUm = 75 kP
: Ea;sert,lg% Shansep fra Ap'=260 kPa Fra CPTU R101

ate ~, =0,25

Ap'=190 kPa 8 00

o =0,25 Fra CPTU R101

8 =070

OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
RAMBGLL Omr&destabilitet Eg sykehusomride Stabilitetsberegning - Profil B 1350005219 |1:400 (A3L)

00 | 23.04.2015

MTV

ERPY

MTV

REV. DATO

ENDRING

TEGN

KONTR

GODKJ

TEGNINGSSTATUS

Rambgll AS - Region Midt-Norge

P.b. 9420 Sluppen

Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDRAGSGIVER

Kristiansand kommune

Utbedret situasjon - Alternativ 1
ADP-analyse
Motfylling og avlastning av terreng

TEGNING NR.

313

REV.




R101

nr  Densitet Fi C

RIO2 | e =
v
Sand 5 1750 320 0.0
Leire b 18.00 290 11
3 17.00 270 10.2
1 19.00 350 35
Berg
N Fe =218
3013715 R102 Fjerning av masser
W g FC Qﬂ 4 4 is{erende ferreng
=== === = T01= = 71= 1= 1l = =] = /= = I = I = = 1= = = = I = V= I= 1= 1=, W= === =11y =/
. SAND - == NS = == == .
20 SAND =11 = = R101 20
L
+15 u=10,4 kPa +5
RoT20% === 1=,
u=26 kPa LEIRE =IE = /\\\///\
. 26 — == == "0
== B =
X S ST M= I T= 7=,
. SAND/MORENE LEIRE 7 .
X 7 7 X - w=T3kPa
R R s 40201
OTRA, ANTATT VANNSTAND KOTE +0
+0 +0
. ) N=TSH=HSNZ = .
- : W
-0 \ -10
-5 \\ \ \\ -15
-2 \ -20
\ \ SAND/MORENE
-25 \\ \\ A\ i
20 \ \ 7\2\ 2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P [kPal 0 20 420 20 80 100 120 %0 %0 180 200 320 40P [kPal W
Basert p& malinger i R102 over kote +9,25 Basert pd malinger | R102 over kofe +9.25 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Z20 240P [kPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P lkPal
Antatt 60% av hydrostatisk under kote +9,25 o . ' o .
Antatt 60% av hydrostatisk under kofe +9'258asert 03 malinger | punkt 1 ned fil kofe +6.8 Anfatt 80% av hydrostatisk § 90 70 20 B0 10 120 740 10 180 300 320 340 360 380 P (kPal
Antatt 60% av hydrostatisk under kote +6,8 Anfatt 100% av hydrostatisk
R A M B L L OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
m Omrédestabilitet Eg sykehusomrde |Stabilitetsberegning - ProfilB 1350005219 |1:400 (A3L)
00 | 22.04.2015 MTV |ERPY| MTV | Rambgll AS - Region Midt-Norge Utbedret situasjon - Alternativ 2 TEGNING NR. | REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GODKJ P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER
Mellomila 79, N-7493 Trondheim L. AFl-analyse
TEGNINGSSTATUS TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune Avlastning av terreng 314 0

www.ramboll.no




310137-15

N=/==
= /RB= = N=/= =

N=N====

R102

Fast.

R102
©
14

= 111= 1= === = === === = = === = == =,

SAND

===,

Fierning av masser

Eksisterende terreng

R101

C-profit 100 065 037
C-profit 085 063 0.35

Material nr  Densitet Fi C C
Sand 5 1750 32.0 00

Leire A 18.00 -—= -—=
Kvikkleire 3 17.00 -—= -—=

Morene 1 19.00 350 35

Berg

FC=140

? SAND /=717 2
SAND
+15 . S +5
777# LQRE LERE 1= ==Y/ = 11 \
+10 — TR +10
rs == R ==
// IKKL/ \WLLLLL/ 7?7\7\ S ST === \
SAND/MORENE IRE TS
. ] ) i i ﬁ@ LERE o .
A A A A 7S /\\///\
L \ \\///\\
“ <_ /= 0
S TR T =——r— = ==
. ) : - 7\\ N=1HZ= 1T .
\ ﬁw% /KY IKKLEJ M /
-0 >\ -10
\ e v s
-15 \ \ -5
-20 \ \ \ NV\\ \ -20
\ \ \ \ \ SAND/ MB\RENE
-5 S -25
. \ \I \ \ A\Qw\ \ / _30
e 0 20 40 kO 80 100 120 C kPal \/
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 C [kPal ﬁ 0, 2,0 4,0 6;0 8|0 1,00 1,20 kil 0 20 40 €0 80 100 120 C kPal
Basert pd CPTU i R102 over kote +10,6 T Basert pd CPTU i R102 over kafe -74 I I a0 o 7
Basert pd Shansep under kofe +10,6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 BOC kPal ~ p_cort p3 Shansep under kote +7,4 0 20 40 60 80 100 120 C [kPal
Ap™=200 kPa £ra CPTU R102 Interpolert C-profil fra dagens situasjon Ap'=120 kPa Fra CPTU R1O1 Basert p3 vingebor fra 1958  Basert pd Shansep
%‘8% gggg ned til kate -10,3 Sum =75 kPa
' ’ Basert g4 Shansep fra 2P0 KPa > Fra CPTU RI01
Ap*=190 kPa 8 =070
o =0,25 Fra CPTU R101
£ =0,70
OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
RAMBGLL Omr&destabilitet Eg sykehusomride Stabllltetsber_egnlr\g - Profil B . 1350005219 |1:400 (A3L)
00 | 22.04.2015 MTV |ERPY| MTV | Rambgll AS - Region Midt-Norge Utbedret situasjon - Alternativ 2 TEGNING NR. | REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GODKJ| P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER
Mellomila 79, N-7493 Trondheim . ADP-analyse
TEGNINGSSTATUS TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune Avlastning av terreng 315 0

www.ramboll.no




R102

Material nr Densitet
Sand 1 1750
Leire 2 18.00
Kvikkleire 3 17.00
Sand/Morene 4 19.00
Berg

310137-15

R102
PZ4, PZ5, PZ6 6000901
’ ’ © 600090' 600 qQ _4
co ° ge © ®
1= W= W= Y= = == = M=M= 0= 0= = = = = M=M= 0= 0= = === W= MSZ = = 1= = Tl = T = == s = === D
=== N==1= SN=N= = === == === S===
20 SAND N= = I 1= 1= = T = I8 1= 7= 7= T e = =
GV=+94 &
=20KPS 0722001 | SAND .
28082003 _
+6 LEIRE u=104 kPa <
1301207 S =
u=60 kPa
28062003 u=26 kPa
N
+10 -
[KKLEIR u=24,7 LEIRE
+5

FC =29

Stkomrade (nivder)

x FC =231

=== ==,

== =

=== === W=

ST 7
ST= =

= === /3 EN=r=, NZ/=xy= =y
===y =

FC =233

R103

W= ==
=2

OTRA, ANTATT VANNSTAND KOTE +0

”=12§ Epa Y SAND/MORENE
+0 \ ‘v
///$//5 ==
L = N==,, == === = ===
E .S XXX \ \ Vi FIRE ===l ===
>
SAND/MORENE | \/
) \ \ < < 7
\ \ T~ XV Y% AN
" \ \ T~ ~ 4 X N
\ \ . SAND/MORENE
\ \ T 7 7 7 z Z Z - 7 7 7 7 x Z Z e Z =3 7S 7S
- 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 P [kPal
0 20 40 60 B0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P [kPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P [kPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P [kPal 0 20 40 60 |80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 P [kPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200220 P kPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 P [kPal
100% av hydrostatisk over kote +12,5 Basert pd mdlinger i R102 over kote +9,25 Basert pd mdlinger i R102 over kote +9,25 Antatt 80% av hydrostatisk Antatt 100% av hydrostatisk
55% av hydrostatisk under kote +12,5 Antatt 60% av hydrostatisk under kote +9,25 Antatt 60% av hydrostatisk under kote +9,25 Anfatt 80% av hydrostatisk
basert pd madlinger i 310137-15 (28.08.2003). o .
Antatt 100% av hydrostatisk
OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MKLESTOKK BLAD NR. AV
RAMBGLL Omr&destabilitet Eg sykehusomré’lde Stabilitetsberegning - Profil S1 1350005219 |1:400 (A3L)

00

22.04.2015

MTV

ERPY

MTV

REV.

DATO

ENDRING

TEGN

KONTR

GODKJ

TEGNINGSSTATUS

Rambgll AS - Region Midt-Norge

P.b. 9420 Sluppen

Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDRAGSGIVER

Kristiansand kommune

Dagens situasjon
AFl-analyse

TEGNING NR. REV.

320 0]




R102

FC=149

Maferial | r_Densifef  F_ | C C A3 _Ad_Ap <
Sand 11750 320 00 X Ceo14C
Leire 2 18.00 — -——  (C-profil 100 065 037 C=1
Kvikkleire 3 17.00 — -——  (-profil 0.85 063 035
Sand/Morene 4 19.00 35.0 35
Berg Fc=18'/
306715
<0 ° ge e
V= == IS YH= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = SHE = = 1= = 102 = = === = === === === 0
2 AND MN=N== === === ///:‘///5/7){ IS M=M= IKS W= IN= =20 ~
S //®//
i SAND \>?>/\ S 600090-8
5 LEIRE < \//@///3/@///; =
- SN=N = == —
0 \\\ — == N=M==T, I=I= 1= 1=, NEW===y; == ®
CKIER ERE SHS= =5 N=IE ==,
\ 5 = :///57/5///__—,//5///5///5///:,é/\
A= 2
5 | —] <N
S
& SAND/MORENE ///\\\///3,,___ === TRA, ANTATT VANNSTAND KOTE +0
+0 ==
S =
L LE|RE //$'/ 5///5///5///5///5 77 7
- S == ===
ES KVIKKCERE //// H=///=
SAND/MORENE \<
-0 X KVIKKLEIRE
IKKLEIR %
-5
X "ﬁ\
-20 %
SAND/MORENE \ \
X 7. 7. 7S 7S 7S 73 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S 7S
-5
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300C [kPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1:80 2|'oo 2|'2o 2|'4oc| kPal 0 20 40 60 80 100 120 C lkPal 0 20 40 60 80 C [kPal
Basert pd CPTU i R102 over kote +10,6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 C [kPal
Basert p& Shansep under kate +10,6 Basert p& Shansep under kaote +10,6 Basert pd Shansep Basert pd Shansep Baser’r_ pa Shansep
= SUm= 50 kPa Sum = 50 kPa
Sum= 80 kPa Fra CPTU R102 SUmn = 50 kPa ‘=150 kP Ap'=190 kPa
Ap'=200 kPa Fra CPTU RI02 ap=90 kPa  Fra CPTURI0T 0g R102  ,p150 KPa ap by Krd Fra CPTU R101 07t Fra CPTU R101
=032 a=032 )\ Fra CPTU R102 o0 =025 Fra CPTU R101 4 8070
3 =0:80 B =080 8 =070 p=0 '
R A M B L L OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
i m Omradestabilitet Eg sykehusomré’lde Stabllltetsb(.erengmg - Profil S1 1350005219 |1:400 (A3L)
01| 19.11.2015 | Justert kohesjon MTV | ERPY MTV | Rambgll AS - Region Midt-Norge Dagens situasjon TEGNING NR. REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GODKJ P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER
Mellomila 79, N-7493 Trondheim L ADP-analyse
TEGNINGSSTATUS mggéollﬁn‘go - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune 321 01




R106 . .
v Stkomnade Anivaer)
i wm FC gﬂ :/I 58
R105
v
" Material ____nr_Depsitet __F o€
Sand 1750 320 0.0
Leire 18.00 29.0 M1
Kvikkleire 17.00 270 10.2
Berg
X
R186© 5046-7
+25
; . FC =248
EN=IN=IN=I= == == === === === === = == =B =1 = == 1=, N=HW=1=1=7=y F /=
SAND .| )’\ 7= 77 ’
S
~ ///\\
LEIRE &S
PSP & = E
042201 ] R )
3/7\ = R105 T59lt-P3
u% VIKKL % = === _°_ "
3017201 = === == BI=IN=IF= N= s VF=,,=
X X 7S 7S R 7 X X A = E= RI04
S 15046
\ KvI 2 _ ™% o | .
\ /\ - _///:_///.—:/// N=1= 1A= 1//= ///—:///:—///:—///—:/S/{A:Nf]//:—///_:///—:///:—///{
7S R 7.8 z 942/ ~ OTRA, ANTATT VANNSTAND KOTE +0
\ A R < X =
i L) LEIRE S === == /:///:///:///:///:///:777_— 777 =773 *0
\ \ >< / NS == 7= 7= ==
\\ \\ KVIKKLERE % X % 5
\ \ R X 7 7 7 X z v ~ = . . . .
0 20 40 60 80 100 120 10 160 180 200 P lkPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 P [kPal 0 20 40 60 80 100 120 %0 160 180 200 P [kPal 0 20 40 60 80 100 120 40 160 180 200 P kPl 0 20 40 60 80 100 120 %0 160 180 200P kP2l ~ 7 ——~— 0 20 40 60 80 100 120 140 %0 P lkPal 0 20 40 60 80 100 120 P [kPal
100% av hydrostatisk over kote +16. 100% av hydrostatisk over kote +16. Antatt 100% av hydrostatisk M0% av hydrostatisk basert pa 0% av hydrostatisk basert pa 0 20A4’? t:;oﬁsg;oo 12ﬁ 1;0 16;0 ;.8(& 2007 lieal 0 20 40 60 80 100 120 140 P KkPal Antatt 100% av hydrostatisk
60% av hydrostatisk under kote +16 60% av hydrostatisk under kote +16 malinger i R105 og 15046-P3 malinger i R105 og 15046-P3 ta © av hydrosfatis Anfatt 110% av hydrostatisk
basert pd mdlinger i R106. basert pd mdlinger i R106.
OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
RAMBGLL Omr&destabilitet Eg sykehusomride Stabilitetsberegning - Profil S2 1350005219 |1:400 (A3L)
00 | 22.04.2015 MTV [ERPY | MTV Rambgll AS - Region Midt-Norge Dagens situasjon TEGNING NR. REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GODKJ P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER
Mellomila 79, N-7493 Trondheim . AFl-anlayse
TEGNINGSSTATUS TLR: 73 B3 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune 330 0




Stkomrdde (nivder)

R106
v
ww wm FC:/I '73
R1v05 K
O Maferial ____nr_QOensitet _ F__C C____A3_|Ad__Ap
Sand 1 1750 00
Leire 2 18.00 -——  (-profilt 100 D65 0.37
Kvikkleire - C-profit 085 P63 0.35
Berg
R106 150467
v Fe=2/9 - =
/= = 1= = T = = 1= = = 1= 1= 1= T = I = = = 1= = 1= = 1=, 5&//:—///:—///57_——///_——///5///:—mgé///:—///_——///_——///_:///:—///_-_:///_—— = F (= 3 . /I 3
= S +20
LE|
< +5
R105 %—PE
=0 ©
VIKKL = _—///_:///_:///_:/ == =
& N=N=== == == MWFE=K=NTI= _N= 1= NFy= = v
x X x x 7 z x X S == RI04
///s///S///S = 15015—P2 0
= = — — +5
ERE === M M= =T E///_:/‘é/”:_/”:_”/‘:/s/?\:ﬁf]//:_///_:///‘:/”%\
v v - NS = _ OTRA, ANTATT VANNSTAND KOTE +0
A A A FEIRE =1 =1l/=1// == =T =7/ = =TT =TTT=771T=7/1=7//= *0
/ N === ===
KVIKKLEARE
KWKKLEIRE E
al A A K
5 2 ! A 2 A A A 7 X -0
T T T T T T T T T T T T T T I r__ 1 71T 1 T T T T T T T T T T T T T
0 20 40 60 80 100 120C [kPal 0 20 40 60 80 100 120C [kPal 0 20 40 60 80 100 C [kPal 0 20 40 60 80 100 120C [kPal 0 20 40 60 80 100 C [kPal 20 40 60 80 C [kPal
. . . Basert pd vingebor i VB2 over kote +2.5
paser! Dg CPTU 1 RIOE over kofe 3.0 Saser! F’g yingebor | VB10 over kafe 4.0 Basert pd Shansep under kote +25 Basert pd CPTU i R105 over kote +1,0 Basert pa CPTU i R105 over kate +10 Bassue”:ngSESQSEDF ———
p p ' P p ’ Sum = 65 kPa \ Fra CPTU R105 og R106 Basert pd Shansep under kofte +1,0 Basert pd Shansep under kote +1,0 Ap\'":270 kP3 raF PTU R10S
. . Ap=200 kPa L ra
Ap*=170 kPa Ap'=170 kPa _ Fra CPTU R105 og R106 . . «=0,30
O(f0,26 Fra CPTU R106 Otf0,26 Fra CPTU R106 g=8%8 gp=0235(§) kPa Fra CPTU R105S gp=0235(§) kPa Fra CPTU R105 8 =080
B =0,60 B =0,60 4 =0,80 8 =0,80
OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
RAMBGLL Omr&destabilitet Eg sykehusomride Stabllltetsbt.aregr!mg - Profil S2 1350005219 |1:400 (A3L)
00 | 02.03.2015 MTV |ERPY| MTV | Rambgll AS - Region Midt-Norge Dagens situasjon TEGNING NR. | REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GODKJ P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER
Mellomila 79, N-7493 Trondheim o APD-analyse
TEGNINGSSTATUS TLR: 73 B3 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune 331 0




Maferial | | _Densifef _ F | C_ - Stkomrade (nivaer)
FC =158  sand L1750 320 00 v
Leire 3 18.00 290 1M1 nn ‘ wn
Leire-sprgbrydd 2~ 17.00 210 102
Leire 1 18.00 290 1M1 ‘
Dnnn
R107 —= 3
7= ® & . %
S NE=E == 4 15046-Pr1
= S = U= T = Tl = T = 1= T = TR = T = T = = === N X
(= /= —SA/KID ///_::/ 7 = =
= TERE S »
X I A Gz NN
15 N ///\\\ 7 15
+ S ¥
SPREBRUDDSMATERIALE FcC 7, =15
R108
0 ;9 10
= == = U= = T = T = T = == ===
5 N I=171= ///§ A/I<I/ET M= M= === = 5
4 =273 kPa ¢ |
\ LEIRE 30122014
u=60,1 kPa
\ \ E e OTRA, ANTATT VANNSTAND KOTE +0
) \ N AT % S A R “
5 \\ \\ NI =TNT=T77=777= H=77=77 = TT=T/=777= /= B
\ \ A S X ——
-10 -10
T T T T T T T T T 1 T 17— 1 1 1
T T T T T T — T T T T T T T T —T—r— T T 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 P [kPal —— T 0 20 40 60 80 100 P [kPal
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 P [kPal O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 P [kPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 P [kPal 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 P [kPal
60% av hydrostatisk Antatt 80% av hydrostatisk ’I’Ié)l% avlh%/tljggsta’risk basert pd ’I’Ié)l% avlhgltljggstatisk basert pd 11§l% avlhl%/’tljggstatisk basert pd  Antatt 100% av hydrostatisk
baserf p3 mdlinger i R106. melinger ! meinger | melinger | Antatt 10% av hydrostatisk
R A M B L L OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
m Omr&destabilitet Eg sykehusomrade Stabllltetsbt.aregn_lng - Profil 514 1350005219 |1:400 (A3L)
00 | 22.04.2015 MTV |ERPY| MTV | Rambgll AS - Region Midt-Norge Dagens situasjon TEGNING NR. | REV.
REV. DATO ENDRING TEGN [KONTR|GoDKJ| P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER
Mellomila 79, N-7493 Trondheim L. AFl-analyse
TEGNINGSSTATUS TLR: 73 B3 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune 340 0




~C=3.13

Material nr Densitef Fi C C Aa  Ad Ap
--------------------------------------------------------------- R108
Fc=1"73 Sand L1750 320 00 v
Leire 3 18.00 — --—  (C-profil 100 065 037 nn ‘ nn
Leire-sprebrydd 2~ 17.00 - -——  (-profil 085 063 035 Sokomrdde (nivaer)
Leire 1 18.00 — --—  (-profil 100 065 037 ‘
Dnnn
RI07 =3
B = i ® s Bo46PrT b 25
5///5///5// =S N== == == == == V_ o v
=== m=r == ///_—///_—///_—///:///_——///:—///_=///:—>x(<——/§ﬁﬁ—»q§///_:/,,5 —
? R X S X &
7S X A = ///\//
/\///\ E
+5 = 7 +5
SPRABRUDDSMATERIALE =N =
TS NE = e pl R108 =
o 7 VSANO= W= == ,//:///\. Ye FC_274 o
A= == v 13
= (=N = == == T == === = °
5 LERE _K‘// M NE=== //W i
SPRABRUDDSMATERIALE
OTRA, ANTATT VANNSTAND KOTE +0
+0 7S 7S A A A +0
-5 M ==/ =777=777= N=TT= 7= == 7= B
A p.S z ——
-10 -10
0 20 40 60 80 100 120 C [kPal 0 20 40 60 80 100 120 C [kPal 0 20 40 60 80 100C kPl 0 20 40 6 80 100C kP 0 20 40 60 80 100C kPl
d d d d
Basert pd rufinedata fra 15046-Pr.1 Basert pd CPTU i R108 over kote +0,0 Basert pad CPTU i R108 over kote +0,0 Basert pad CPTU i R108 over kofe +0,0
asert pa Shansep under kote +16, asert pd Shansep asert pa Shansep under kote +0, asert pd Shansep under kote +0, asert pd Shansep under kofe +0,
Basert pd Sh der kote +16,0 Basert p& Sh Basert pd Sh der kote +0,0  Basert pd Sh der kote +0,0 Basert pd Sh der kofte +0,0
ap'=170 kPa ap'=205 kPa ap'=205 kPa ap'=205 kPa Ap'=205 kPa
=026 Fra CPTU R106 2=032 Fra CPTU R108 o=032 Fra CPTU R108 o=032 Fra CPTU R108 o=032 Fra CPTU R108
£ =0,60 £ =085 g =0.85 G =0.85 g =0.85
OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
RAMBGLL Omr&destabilitet Eg sykehusomré’lde Stabllltetsbt.aregr!mg - Profil 514 1350005219 |1:400 (A3L)
00 | 02.03.2015 MTV |ERPY| MTV | Rambgll AS - Region Midt-Norge Dagens situasjon TEGNING NR. | REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GODKJ P.b. 94_20 Sluppen ) OPPDRAGSGIVER ADP
Mellomila 79, N-7493 Trondheim . . -analyse
TEGNINGSSTATUS TLR: 73 B3 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune 341 0




>1:15

>1135

<115

17 777 777 777 777

/7 —

77T 77T L

TIT 777~

N
W/ﬂ il
=T 11T 77777177 777 71

S o s— 4 ¥ S
/8 BN A L A L A A e~ 5 1 B I 1 i v 71
' 777 ///
Profil A0 WM 777
HT
1115
| |
[ |
/ /// 777 7 ’I’I’I ,III /// /’I/ /// ’I’I’I ’/’/’I I/I/I/ I/I/I/ I/I/II ’/’I’I ’I’I’/ 777 777 //'/ "’ " x 777 ’I’I’I /'/,7\
Profil Al 7
W -
=
>1:115
| |
[ |
777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 V0 —" e —rrT o
(/e e L ey A A A Sy Ay ¥ ¥ 2 e e
Profil A2 Wm il
<
| 2115 | <115
[ |
P .F'l A3 777777 I T 7777 777 /"7,7\/_ ;777__
ror! __,_,.T/rﬂ/m ‘3>,7, 77777777777 777 717 77777
W monr
T
OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
RAMBGLL Omradestabilitet Eg sykehusomride Situasjonsplan og profiler 1350005219 | 1:2000 (A3) - -
12.11.2015 MTV |[ERPY | MTV | Rambgll AS - Region Midt-Norge Vurdering av utstrekning av kvikkleire- TEGNING NR. | REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GoDKJ| P.b. 9420 Sluppen l¢] GSG .
e PPDRAGSGIVER skred med helning 1:15

TEGNINGSSTATUS

Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

Kristiansand kommune

350

00




| >1:15 | <1:15 | >1:15 |
I I I I
B
W—]W’WTW/ iil
77 r—— T T I 1717 771 777 |7l
/AN A TRV /) s ¢ L~
- i T 7l il
Profil A4 /mﬁﬂ‘777’777'77/ /i 7777
=T
>1:15
| | <1:15
/
¢ s— iy S— Y 4 Y7 A S S S— ] S_—  —— . By ¢ Sy f (Y ] S £ 7 e —r T77 7 7 777 777 f
/AN Ay 7 =77 Jf 1T i i g7 W“I ir iy iii [ e )
Profil A5 ey /TR
TJi—+
>1:15 <1:15
| |
I |
777 T77 777 777 777 777 777 777 777 777 777 ya” 777 ,I,I’I 177
Profil S1 777 717 [ rirdieinn i 1ii i T 7
W/// Y7/ AL
/A
>1:15
| | <1:15
—
1T T r— 7 amy//auy /ey /AR /AR /A T A A [ e fii
777 777777 1T 777 /AU 777
Profil A6 A ey
b /[
RA M B LL OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
9 r 9 i i i 1:2000 (A3 - -
— Omradestabilitet Eg sykehusomrade SltuaSJon§pIan og proflle_r _ . 1350005219 (A3)
12.11.2015 MTV |[ERPY | MTV | Rambgll AS - Region Midt-Norge Vurdering av utstrekning av kvikkleire- TEGNING NR. | REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|{GODKJ| P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER

TEGNINGSSTATUS

Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

Kristiansand kommune

skred med helning 1:15

351

00




>1:15

. /ﬂ’ 777 v/ 777 V{7 B A {1 A A A L A ¥ 1 v £ 7 -
Profil A7
W 7/ L R Ll ki

rrr

>1:15 <1:15 >1:15
| | | |
| | | |
i
——r—r—TTT——TIT T T —TF—FF——TIT 777111 | /17 7T
M ‘/n‘/“' e
Profil A8 W/ YTt = e i s AT A
/e
>1:15 <1:15 >1:15

| | | | <1:15

. 77
Profil A9 I I IH—FF—T7 71T 7] 7] //Wﬂr
W JIT 71771 77 ZL

T

T I—IH——7717 717777777 11!

N
y

>1:15 >1:15
| - | <1:15

e
n
Profil A0 i I s

T 7 111 77771 "
Wl V7T i e e R L [ e T e —
g m
R A M B OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
(N Omradestabilitet Eg sykehusomrade | Situasionsplan og profiler 1350005219 | 1:2000 (A3) - -

12.11.2015 MTV |ERPY| MTV | Rambgll AS - Region Midt-Norge Vurdering av utstrekning av kvikkleire- TEGNING NR. | REV.

REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GoDK3I| P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER .
Mellomila 79, N-7493 Trondheim L. skred med helning 1:15

TEGNINGSSTATUS TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune 352 00




<115 <115
| >1:115 | >1:15 I | 115 l
! ! ! I |
== 117 i
B = s # T,-',T,' i 777 117 i
O ¢ M F ¥ = I ety =y — 11— 1] LA
PY\OF” All ——tH—717 71771/ 77717 I” ™
/e T
oo >1:115
| | I |
[ I | |
T T T
"_",_.,-,-,——”4,—-"7_777—_’// =711 111 1/ /WW
: =
Profil Al2 777 11
>1:15
| |
l [
_
777 T T77 7 L T =f——=p 77777 777 11 __LLL A off—tt? 177 177 L
Profil A13 e
v/
| >1115 |
l [
Profil Al4 M//f’rﬁﬂ 77777771771 T7IT—777 ///777-_,,-,—,77—-777"777—777—777’777—
W—m"ﬂfm [ ==
RAMB LL OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. | AV
—— Omridestabilitet Eg sykehusomride |Situasionsplan og profiler o 1350005219 | 1:2000 (A3)
S o TrorrTooo0] bb oa20 suppen o Nerae Vurdering av utstrekning av kvikkleire- TEGNING NR. | REV.
REV. DATO ENDRING TEGN |KONTR|GODKJ| P.b. 9420 Sluppen OPPDRAGSGIVER - -
Mellomila 79, N-7493 Trondheim . N skred med helnlng 1:15
TEGNINGSSTATUS TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune - 0

www.ramboll.no




>1:15

Hoyde ca. S5 meter <L1S

Profil AlS Heyde = 4,7m Heyde S.,9m
T — v s e o e 1
v/ I 77—
115 >1i19
Hoyde < 3 meter H < 5m <115
Profil Al6 Hoyde = 4,8m Heyde = 3,9m Hgyde = 2,7m
77 L L i/ AT 11T 7T 777~
RA M B LL OPPDRAG INNHOLD OPPDRAG NR. MALESTOKK BLAD NR. AV
Omradestabilitet Eg sykehusomrade | Situasionsplan og profiler o 1350005219 | 1:2000 (A3) _ )
12.11.2015 MTV |ERPY| MTV | Rambgll AS - Region Midt-Norge Vurdering av utstrekning av kvikkleire- TEGNING NR. | REV.
= el 2o TECN |KONTR] S0P Eﬂ-gliogn‘ﬁ‘ﬁg 7SSI)L,ml\§)—e7r:193 Trondheim OPPDRA‘?SGIYER skred med helning 1:15
TEGNINGSSTATUS TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 Kristiansand kommune 354 00

www.ramboll.no




RAMBGOLL

ref: "Program for gkt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 200¢

ROS-

ANALYSE

Vedlegg 1

Oppdrag: Omradestabilitet Eg sykehusomrade
Oppdragnummer: 1350005219

Saksbehandler: Morten Tveit

Profil: B

Sone: 1888 Eg sykehus
Dato: 29.01.2016
Kontrollert: ~ Ernst Pytten

kadek ' Forklaring

Vurdering: Konsekvens, score

Faktor Vekttall |Analyse Rambgll 2015 Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0

Boligenheter 4 3 Sykehus Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt >5 Spredt <5 Ingen

Naeringsbygg, personer 3 3 Sykehus Naeringsbygg, personer 3 >50 10-50 <10 Ingen

Annen Bebyggelse, verdi 1 0 Annen Bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen

Vei 2 2 Tilkomstveg til sykehus Vei, ADT 2 >5000 1001-5000 100-1000 <100

Toglinje 2 0 Toglinje, baneprioritet 2 1-2 3-4 5 Ingen

Kraftnett 1 0 Kraftnett 1 Sentral Regional  Distribusjon Lokal

Oppdemming/flom 2 0 Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 25

Beregnet skadekonsekvensklasse: Meget Alvorlig

Skadekonsekven 0,56

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

Vurdering: Faregrad, score

Faktor Vekttall [Analyse Rambgll 2015 Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0

Tidligere skredaktivitet 1 2 Antatt utfra terrenggroper Tidligere skredaktivitet 1 Hoy Noe Lav Ingen

Skraningshgyde 2 2 24m Profil B-B Skraningshgyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15

Tidligere/n&vaerende terrengniva 2 2 OCR=1,27i34512.PR1 Tidligere/navaerende terrengniva (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0

Poretrykk, overtrykk 3 0 Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk

Poretrykk, undertrykk -3 1 Gjennomsnittlig noe poreundertrykk Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk

Kvikkleiremektighet 2 3 =3*H/4 (Profil B-B) Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag

Sensitivitet 1 3 Prgveserie 34512-1 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20

Erosjon 3 0 Ikke tegn til erosjon Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen

Inngrep, forverring 3 2 Eksisterende oppfylling ved skraningstopp Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen

Inngrep, forbedring -3 0 Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 22

Beregnet faregradsklasse: Middels

Faregrad 0,43

Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 2397

Risikoklasse: | 4 |




RAMBGOLL

Vedlegg 2

Oppdrag: Omradestabilitet Eg sykehusomrade

R O S _A N A LYS E Oppdragnummer: 1350005219 Sone: 1889 Bglgane nord
Saksbehandler: Morten Tveit Dato: 29.01.2016
ref: "Program for gkt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire" Profil: A8 Kontrollert:  Ernst Pytten
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 200¢
kadek ' Forklaring
Vurdering: Konsekvens, score
Faktor Vekttall |Analyse Rambgll 2015 Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0
Boligenheter 4 3 Sykehus Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt >5 Spredt <5 Ingen
Naeringsbygg, personer 3 3 Sykehus Naeringsbygg, personer 3 >50 10-50 <10 Ingen
Annen Bebyggelse, verdi 1 0 Annen Bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen
Vei 2 2 Tilkomstveg til sykehus Vei, ADT 2 >5000 1001-5000 100-1000 <100
Toglinje 2 0 Toglinje, baneprioritet 2 1-2 3-4 5 Ingen
Kraftnett 1 0 Kraftnett 1 Sentral Regional  Distribusjon Lokal
Oppdemming/flom 2 0 Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 25
Beregnet skadekonsekvensklasse: Meget Alvorlig
Skadekonsekven 0,56
Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring
Vurdering: Faregrad, score
Faktor Vekttall [Analyse Rambgll 2015 Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 2 Antatt utfra terrenggroper Tidligere skredaktivitet 1 Hoy Noe Lav Ingen
Skraningshgyde 2 0 10m Profil A8 Skraningshgyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15
Tidligere/n&vaerende terrengniva 2 2 OCR=1,27i34512.PR1 Tidligere/navaerende terrengniva (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk 3 0 . - Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk -3 0 Antatt hydrostatisk. Ingen mlinger Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet 2 3 Antatt utfra tidligere sonderinger i ravine Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 3 Prgveserie 34512-1 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20
Erosjon 3 0 Ikke tegn til erosjon Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 1 Bebyggelse og antatt utfylling pa skréningstopp Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep, forbedring -3 1 Igjenfylling av raviner Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 15
Beregnet faregradsklasse: Lav
Faregrad 0,29
Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 1634
Risikoklasse: | 3 |




RAMBGOLL

ROS-ANALYSE

Vedlegg 3

Oppdrag: Omradestabilitet Eg sykehusomrade
Oppdragnummer: 1350005219

Saksbehandler: Morten Tveit

Sone: 1890 Bglgane sgr

Dato: 29.01.2016

ref: "Program for gkt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire" Profil: A11 Kontrollert:  Ernst Pytten
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 200¢
kadek ' Forklaring

Vurdering: Konsekvens, score

Faktor Vekttall |Analyse Rambgll 2015 Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0

Boligenheter 4 0 Ingen bebyggelse pr. i dag Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt >5 Spredt <5 Ingen

Naeringsbygg, personer 3 0 Ingen bebyggelse pr. i dag Naeringsbygg, personer 3 >50 10-50 <10 Ingen

Annen Bebyggelse, verdi 1 0 Annen Bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen

Vei 2 2 Tilkomstveg til sykehus Vei, ADT 2 >5000 1001-5000 100-1000 <100

Toglinje 2 0 Toglinje, baneprioritet 2 1-2 3-4 5 Ingen

Kraftnett 1 0 Kraftnett 1 Sentral Regional  Distribusjon Lokal

Oppdemming/flom 2 0 Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 4

Beregnet skadekonsekvensklasse: Mindre alvorlig

Skadekonsekven 0,09

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

Vurdering: Faregrad, score

Faktor Vekttall [Analyse Rambgll 2015 Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0

Tidligere skredaktivitet 1 2 Antatt utfra terrenggroper Tidligere skredaktivitet 1 Hoy Noe Lav Ingen

Skraningshgyde 2 2 15m Skraningshgyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15

Tidligere/n&vaerende terrengniva 2 0 OCR=3,2 i R106 Tidligere/navaerende terrengniva (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0

Poretrykk, overtrykk 3 0 o . Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk

Antatt hydrostatisk i giennomsnitt

Poretrykk, undertrykk -3 0 4 & Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk

Kvikkleiremektighet 2 3 Antatt H/2 Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag

Sensitivitet 1 3 Prgveserie R106 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20

Erosjon 3 0 Ikke tegn til erosjon Erosjon 3 ktiv/Glidning Noe Lite Ingen

Inngrep, forverring 3 0 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen

Inngrep, forbedring -3 1 Igjenfylling av raviner Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 12

Beregnet faregradsklasse: Lav

Faregrad 0,24

Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 209

Risikoklasse: 2




RAMBGOLL

ROS-ANALYSE

Vedlegg 4

Oppdrag: Omradestabilitet Eg sykehusomrade
Oppdragnummer: 1350005219

Saksbehandler: Morten Tveit

Sone: 1891 Egsveien nord

Dato: 29.01.2016

ref: "Program for gkt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire" Profil: 52 Kontrollert:  Ernst Pytten
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 200¢
kadek ' Forklaring

Vurdering: Konsekvens, score

Faktor Vekttall |Analyse Rambgll 2015 Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0

Boligenheter 4 0 Ingen bebyggelse pr. i dag Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt >5 Spredt <5 Ingen

Naeringsbygg, personer 3 0 Ingen bebyggelse pr. i dag Naeringsbygg, personer 3 >50 10-50 <10 Ingen

Annen Bebyggelse, verdi 1 0 Annen Bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen

Vei 2 2 Tilkomstveg til sykehus Vei, ADT 2 >5000 1001-5000 100-1000 <100

Toglinje 2 0 Toglinje, baneprioritet 2 1-2 3-4 5 Ingen

Kraftnett 1 0 Kraftnett 1 Sentral Regional  Distribusjon Lokal

Oppdemming/flom 2 0 Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 4

Beregnet skadekonsekvensklasse: Mindre alvorlig

Skadekonsekven 0,09

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

Vurdering: Faregrad, score

Faktor Vekttall [Analyse Rambgll 2015 Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0

Tidligere skredaktivitet 1 2 Antatt utfra terrenggroper Tidligere skredaktivitet 1 Hoy Noe Lav Ingen

Skraningshgyde 2 2 25m Skraningshgyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15

Tidligere/n&vaerende terrengniva 2 0 OCR=3,2 i R106 Tidligere/navaerende terrengniva (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0

Poretrykk, overtrykk 3 0 o . Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk

Antatt hydrostatisk i giennomsnitt

Poretrykk, undertrykk -3 0 4 & Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk

Kvikkleiremektighet 2 3 H/2 Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag

Sensitivitet 1 3 Prgveserie R106 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20

Erosjon 3 0 Ikke tegn til erosjon Erosjon 3 ktiv/Glidning Noe Lite Ingen

Inngrep, forverring 3 0 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen

Inngrep, forbedring -3 1 Igjenfylling av raviner Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 12

Beregnet faregradsklasse: Lav

Faregrad 0,24

Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 209

Risikoklasse: 2




RAMBGOLL

Vedlegg 5

Oppdrag: Omradestabilitet Eg sykehusomrade

R O S _A N A LYS E Oppdragnummer: 1350005219 Sone: 1892 Solbergveien
Saksbehandler: Morten Tveit Dato: 29.01.2016
ref: "Program for gkt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire" Profil: 514 Kontrollert:  Ernst Pytten
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 200¢
kadek ' Forklaring
Vurdering: Konsekvens, score
Faktor Vekttall |Analyse Rambgll 2015 Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0
Boligenheter 4 3 Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt >5 Spredt <5 Ingen
Naeringsbygg, personer 3 0 Naeringsbygg, personer 3 >50 10-50 <10 Ingen
Annen Bebyggelse, verdi 1 0 Annen Bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen
Vei 2 2 Tilkomstveg til sykehus Vei, ADT 2 >5000 1001-5000 100-1000 <100
Toglinje 2 0 Toglinje, baneprioritet 2 1-2 3-4 5 Ingen
Kraftnett 1 0 Kraftnett 1 Sentral Regional  Distribusjon Lokal
Oppdemming/flom 2 0 Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 16
Beregnet skadekonsekvensklasse: Alvorlig
Skadekonsekven 0,36
Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring
Vurdering: Faregrad, score
Faktor Vekttall [Analyse Rambgll 2015 Kommentar Faktor Vekttall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 2 Antatt utfra terrenggroper Tidligere skredaktivitet 1 Hoy Noe Lav Ingen
Skraningshgyde 2 2 25m Profil 514 Skraningshgyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15
Tidligere/n&vaerende terrengniva 2 0 OCR=2,0 (CPTU R106)/0OCR=4,5 (CPTU R108) Tidligere/navaerende terrengniva (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk 3 0 Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk -3 1 Gjennomsnittlig noe poreundertrykk Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet 2 0 Tynt lag Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 1 St=20 (R108) Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20
Erosjon 3 0 Ikke tegn til erosjon Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 0 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep, forbedring -3 0 Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen
Poeng (score x vekttall): 4
Beregnet faregradsklasse: Lav
Faregrad 0,08
Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 279
Risikoklasse: | 2 |




