R.820 ROGNERSVINGEN 150G 17

GRUNNUNDERSOKELSER
GEOTEKNISK VURDERING
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Oppdragsgiver: Oppdrag v/:
Byvgge- og eiendomskontoret Bvggeseksjonen v/K. Misgsund

Oppdrag: R 820 ROGNERSVINGEN 15 0G 17. UTBYGGING

Trondheim, 11.12.90

Sted, dato:
UTM- referanse: Sted:
NR 682326 Havstein
Emneord: Grunn-
undersgkelse| Stabilitet |Fundament
Feltarbeid utfert: Antall tekstsider: Antall bilag:
November 1990 2 3
Sammendrag:

De mineralske losmassene bestdr generelt av meget fast
terrskorpeleire/leire.

Fjell er ikke registrert ved noen av boringene.

Grunnforholdene tilsier at det ikke blir spesielle
geotekniske problemer i forbindelse med utbyggingen.

Husene kan fundamenteres pd sdler/banketter direkte i
ren, original mineralsk grunn.

Seksjonsleder: Saksbehandler:

Kére Sand Rolf H. Rgsgand




R 820 ROGNERSVINGEN 15 0G 17. UTBYGGING

1. INNLEDNING

Prosijekt

Oppdrag

Rapport

Bygge- og eiendomskontoret planlegger

utbygging av eiendommene Rognersvingen 15 og
17. Eiendommene er tenkt utbygd med 3 bolig-
enheter i 1 etg.+ sokkel samt felles garasije.

Geoteknisk seksjon er bhedt om & utfore
grunnundersokelse og geoteknisk vurdering av
ovenfor nevnte prosjekt.

Rapporten inneholder resultater fra de utforte
grunnundersokelsene og geoteknisk vurdering.

2. UTF@RTE UNDERSOKELSER

Markarbeid

Laboratoriet

3. GRUNNFORHOLD

Terreng

Markarbeidet ble utfsrt av vadrt borelag den
23. november 1990.

Det er utfort:

- 3 dreiesonderinger til sterste dybde 7 meter
under terreng.

- 1 provetaking, tilsammen 3 representative
preover.

Plassering av borpunktene er vist pa
situasjonskartet i bilag 1.

Regultatet av dreiesonderingene er fremstilt
pd terrengprofilet i bilag 2.

Terrengprofilet er tegnet pa grunnlag av kart
1 mdlestokk 1:1000.

Prevene er rutineundersekt i vart
laboratorium. Det er utfert visuell
klassifisering, og vanninnhold er malt pa
samtlige prever.

Resultatet fra underswskelsene er vist pd
borprofilet i bilag 3.

P& sondre del av eiendommene er det et omrade
med slak helning mot wet, og pd nordre del
relativt bratte skrédninger mot en tidligere
bekkedal. Bekken er lagt i rer og dalen er noe
oppfyvlt pd& den delen bebyggelsen er planlagt.
Skréningene ned mot den tidligere bekkedalen



har en helning pd ca. 1:1 (45°) pad vestre del,
og noe slakere pd ostre del.

Lesmasser Progvetakingen i boring 2 viser ca. 0,5 meter
matjord over meget fast terrskorpeleire.
Provetakingen ble avsluttet 3 meter under
terreng p.g.a. meget faste masser.

Dreiesonderingene fort ned til sterste dybde 7
meter under terreng tyder ogsd pad meget fast
leire.

Det er ikke registrert fjell ved noen av
boringene.

M&ling av grunnvannstanden er ikke utfert. Det
er grunn til anta at grunnvannet stdr ca. i
terrengnivd 1 bekkedalen, og det stiger noe
med heovere terreng mot ser og vest.

4. VURDERING

Generelt Grunnforholdene pd eiendommene tilsier at det
ikke vil bli spesielle geotekniske problemer i
forhbindelse med utbyggingen.

Stabilitet For & unngd skt belastning pd skraningstoppen
ber husene bygges med kjeller/sokkel. Det med-
forer at vekten av utgravde masser oppveler
for vekten av huset.

Skrdningen ned mot bekkedalen er relativt
bratt. Vegetasjon (store trear) som star i
skraningen er med pd & stabilisere overflaten,
og bor generelt beholdes. Hvis trar md hugges
ber rotsystemet bevares.

Det md ikke legges ut fyllinger som hindrer
senere frigraving av rer 1 bekkedalen.

Fundament Husene kan fundamenteres pa sdler/banketter
direkte i ren, original mineralsk grunn.

PLANKONTORET
Geoteknisk seksijon

Kare Sand
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