GJENPART: Dc. Drammen, Gk, Saken. ﬁch (
NORGES STATSBANER T
HOVEDSTYRET OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr: Storgt. 33
Telefon: 426880

R e Distriktsjefen
BERGEN
Deres ref. og datum Eget saknr. og ref. (bzs oppgitt vad svar og forasparsler) Datum
7371/1 B/AL  19.6.67 7%71/91 > B/ag 29, JUN. 1967

Sak

VANN- OG KLOAKKLEDNINGER FOR RINGERIKE KOMMUNE
KRYSS MED BERGENSBANEN

Til de nd fremlagte modererte planer gjgres f#lgende bemerkninger:

Varergret # = 700 mm for vannledning ¥ = 300 mm gjennom linjen ved km 91,022 skal
fundamenteres pd armert betongsile og omstgpes 1 nedre halve hgyde.

I tverrprofil pel 1+ 250 er det forutsatt utlagt betydelig fyllingsbelastning i
Jernbanens skréning. Da grunnen ikke er undersgkt, men m& formodes & best& av kvabb,
skal overfylling her for 300 mm vannledning nederst 1 bekkedalen vare utlagt for
fyllmassene for kloakkledning hgyere oppe i jernbanens skrining legges ut.

Man er enig 1 de forbehold som distriktsjefen har tatt vedrgrende filtermasse under
fyllmasser i Jernbanens skrdning og at lukking av bekk mellom de 2 stikkrenner skal
foregl med rgrdimensjon svarende til stikkrennedimensjonen.

Med de forbehold som distriktsjefen har tatt i punkt 1-3 for ngdutlgpsvann fra

pumpestasjon gjennom Jernbanens stikkrenne ved km 92,84 anses Jérnbanens interesser
varetatt.

Med disse forbehold kan Hovedstyret godta de fremlagte planer for vann- og kloakkledning
pd Jernbanens omréde.

Por Generaldirektgren
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KRYSS BERGENSBANEN KM 91,285 SAMT FORING KM 91, 296
TIL KM 91,563 OG KM 92,183 TIL KM 92,721 FOR
RINGERIKE KRAFTVERK

Ringerike Kraftverk kan gis tillatelse til 8 krysse Bergensbanen

ved km 91, 285 samt fore pd jernbanens grunn langs banen fra

km 91, 296 til 91, 563 og km 92, 183 til km 92, 721 med 1 stk. 22 kV
luftledning p&d de vilkdr som stdr i vedlagte utfylte formular som ligger
ved i 12 eksemplarer.

Videre mé det i forbindelse med tillatelsen tas fdlgende forbehold:
Ve - Asklinjen:

1. Krysset md heves slik at det under ugunstigste forhold oppnés
en avstand pd min. 2 m mellom NSB's forbigangsledning og
lave‘ste ledning i kryssingsspennet, jordledning medregnet.

2. Mastene 3 og 4 md flyttes min. 1 m ut fra jernbanelinjen.

Ve - Heradsbygda:

3. Mast 3 ma flyttes 3 m sydover. .,

4. Mast 5; Plasseringen av denne mast er forelagt Geoteknisk
kontor som uttaler at det her md anordnes drenering som vist
pd vedlagte skisse.

5. For alle mastene i begge neerféringene/krysset, gjelder at der
bardunfestene kommer neermere spormidt enn 5 m, md bardunegg
isettes og bardunene jordes til skinnegang.

Dette forutsettes meddelt Kraftverket ved distriktets forfdyning og

man gdr videre ut fra at De lar kontrollere at arbeidet blir utfért
i samsvar med vilkdrene.

For Generaldirektdren
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Moelven Bygg Gruppen AS
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2391 MOELV

Saksbehandler, telefon Deres ref. Vér ref. (oppais ved svar) Dato
Kare Brovold 5937/27/22 11.08.89
80 98 30 -

BOLIGFELT SAGATUN INFILTRASJON AV OVERVANN

Forutsatt at infiltrasjonen utfegres som vist pad tegn.
@K 368054 rev. A 30.06.89 og beskrevet av #k og NGJ med
frostfritt ngdoverlgp til spillvannsledning, kan vi
godkjenne anlegget.

Overvann fra feltets nederste deler m& ikke f¢res konsentrert
ut mot jernbaneskjaringen.

Banedivisjonen
Region S¢r

Ki&re Brovold

overingeni¢r
NSB Sentralbord: (03) 80 95 00 Telefax: (03) 80 96 33 Postgiro: 5 20 70 22
3006 Drammen Kontor: Stremsg Torg 1 Bankgiro: 2310.07.12075

Drammen
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INFILTRASJONSANLEGG FOR OVERVANN.
BOLIGFELT VEIENMARKA Z.
Bergensbanen. Henefoss-skjeringen.

Jeg har med interesse gatt gjennom det materiale som er
sendt meg underhdnden vedrerende det planlagte infiltra-
sjonsanlegget.

Rent prinsgippelt er jeg for at man i sterst mulig grad
prever & fore overvann ned i grunnen der det "herer hjemme”
ved fornuftig anlegg av infiltrasjon, dersom forholdene
ligger til rette for det, i stedet for fortest mulig & lede
det bort via egne ledningsanlegg.

Etter @K'z og NGI's vurderinger/beskrivelser skulle forhold-
ene her vere relativt gunstige, selv om man kanskje kan si
at det pAviste sandlaget over leiren stedvis er pa kanten av
det tilradelige, spesielt hvis massene er fast pakket fra
naturens side.

Det sentrale spersmal for NSB er vel forst og fremst om
infiltrasjonsanlegget vil fere til stabilitetsproblemer i

den fra feor sterkt belastede jernbaneskjsringen (den sakalte
Storskjsringen). I felge @K tegn.368054 A, skal anlegget
ligge ca. 40 m fra toppen av skjeringen. Vi vet at stabili-
teten er nert knyttet til poretrykkene i grunnen, s8a spers-
mAlet her blir primert om infiltrasjonen kan fore til farli-
ge poretrykkstilstander. Etter min oppfatning vil denne
rigikoen vare liten. En oppstuvning av overvann i infiltra-
gjonsomradet vil bare marginalt pavirke poretrykksforholdene
i dypere lag, og jeg er ikke serlig bekymret for skjerings-
stabiliteten av den grunn. Det verste som vel kan tenkes
hende, sett fra jernbanens synspunkt, er om vannet i
infiltragsjonsgreftene skulle begynne 4 stremme konsentrert
ut mot skjeringssiden. Dette kunne selvsagt fere til visse
kalamiteter for skraning og linjegreft. Sannsynligheten for
at dette skal skje, mener jeg imidlertid er liten, dog synes
jeg det er riktig at det anlegges et frostsikret nedoverlep.
Kanskje ber dette vaere en forutsetning for NSB’s gogkjenn-
elze av lesningen, ettersom dette utvilsomt reduserer
risikoen for oversvemmelse/oppbleting og eventuelle senere
behov for stabiliserende tiltak i skraningen.
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FOREL@PPIG GODKJENNING AV INFILTRASJONSANLEGG FOR OVERVANN
BOLIGFELTET SAGATUN A/L, VEIENMARKA 2.

Vi viser til gjenpart av brev fra ¢K-Hamar 18./30. juni 1989 tll
Moelven Bygg Gruppen A/S angaende infiltrasjonsanlegg for
overvann pa Sagatun A/L. Gjenpart av brévet ble sendt Rlngerlke

‘kommune for godkjenning.

Vi gir med dette en forel¢pig godkjenning av prinsippene for
infiltrasjonsanlegget, ogsad overlgp til spillvannsledning, men vi
vil komme tilbake til enkelte detaljer ved anlegget etter at

- _nedenfOLnevnte avklaring med NSB er ordnet.

var forelppige godkjenning innebarer at anlegget ma skrlftllg I

[/am 5432/0¢ /759%/

godkjennes av NSB, eksempelvis etter vurderlng av NSB‘s geotek—--=: :'

niske avdeling i Oslo.

InflltraSJonsanlegget vil ligge i grus over leire. NSB's spor
ligger pd& leire pad en strekning det tidligere har gatt stﬁrre ras
med pafglgende problemer for NSB. Av denne grunn er det
npdvendig at NSB godkjenner 1nf11tras;onsanlegget for overvann.
Anlegget kan da heller ikke pabegynnes for NSB's godkjennlng er
gitt. Av dette vil det vere naturlig & sende egen seﬁknad tll NSB
om godkjennlng av anlegget.

InflltraSJonsanlegget inngar ikke i de anlegg som overtas av

.kommunen til fremtldlg drift og vedlikehold.

TELEFON
Sentralbord 067-23 111

POST- OG KONTORADRESSE

O1loveien 1, 3500 Honefoss Toroed

(067)25030
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