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Sammendrag

Grunnforhold Terrenget skrar slakt fra Sebstadvegen mot nordest
Typisk lg¢smassefordeling pa tomta er:
- Torvlag - tykkelse 0,3 - 0,9 m.
- Fast leire videre.

Bygg Byggene kan fundamenteres pa sdler i fast leire
uten & fa setninger av betydning for byggene.

Idrettsplass Oppfylling av 2 raviner ved nordgstre del av
idrettsplassen kan utfgres som planlagt.
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l. GENERELT

Prosjekt

Rapportens
innhold

Tidligere
undersokelser

Statens bygge- og eiendomsdirektorat planlegger

ny skole for deve pad Saupstad, Heimdal i Trondheim.
Tomta ligger so¢r for Saupstadringen og ¢st for
Sgbstadvegen.

Hovedbygget er tenkt plassert mellom profil A og
C, se kart i bilag 2, og vil ha flepyer med bade
1l og 2 etasjer og delvis med sokkeletasje. De

4 elevheimene vil bli oppfert i 1 etasje med
plassering inn mot Sebstadvegen, s¢r for hoved-

bygget. PAa sorgstre del av tomta er det planlagt
ny idrettsplass.

Terrenget i byggeomrddet er tenkt beholdt omtrent
som nd, men med mindre oppfyllinger og utgravinger
(maks. ca. 2 m) inntil byggene. Idrettsplassen

er planlagt med o.k. pd ca. kt. 144 (muligens

noe hegyere). Dette vil medfgre noe senkning av
terrenget mot Sgbstadvegen, mens det pa motsatt
side blir behov for oppfylling bl.a. av 2 raviner
med dybde inntil 5 - 7 m.

Rapporten inneholder data fra de utferte grunn-
og laboratorieundersgkelsene, en geoteknisk
beskrivelse av grunnforhold og vurdering av:

- Fundamenterings- og graveforholdene for
byggene.

- Stabilitetsforhold for oppfylling for
idrettsplassen.

Opplysninger om grunnforholdene fra andre under-
spkelser i nerheten, utfert av KUMMENEJE, er

benyttet ved planlegging av undersgkelsene og
ved var vurdering:

- Rapport 0.673 - Boligfelt Sebstad (1967)
(Sobstadmyra) .
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- Rapport 0.893-5 - Boligfelt Sgbstad (1971)
(Huseby-Flatads-utbygginga).
- Rapport 0.893-8 - Supplerende boringer -
tun B og F Sgbstad (1972)
(Huseby-Flatds-utbygginga).

2. UTFQRTE UNDERS@KELSER

Markarbeid

Oppmaling

Laboratorie-
undersgkelser

Markarbeidet ble utfeort i september 1987. Det er

sondert i 13 punkt til maksimalt ca. 7,5 m under
terreng.

I punkt 8 er det tatt opp prever til ca. 5 m
under terreng.

Plasseringen av borpunktene er vist pi situasjons-
planen i bilag 2. Resultatene fra sonderingene
er vist pd terrengprofilene i bilag 3 - 5. Pro-

filene er tegnet pad grunnlag av kart med male-
stokk 1:1.000.

Borpunktene er malt inn i forhold til eksisterende
hus og kartdetaljer og nivellert med utgangspunkt

i fastpunkt 7133, H = 153.126 i Trondheim kommunes
heydesysten. '

Prgvene er rutineunderseokt ved vAdrt laboratorium.
Resultat fra undersgkelsen er sammenstilt i bor-
profil i bilag 6.

I tillegg er det utfert 1 gdometerforsek for &
undersegke grunnens setningsegenskaper. Resultat
er vist i bilag 7 og 8.

I tillegg I og II bakerst i rapporten er det gitt
en nzrmere forklaring pad hvordan bore- og
laboratorieunderspgkelser utferes og presenteres.
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3. GRUNNFORHOLD

3.1 Byggeomradet

Terreng Terrenget i byggeomradet heller slakt fra Sebstad-
vegen mot nordest.

Losmasser I de undersekte borpunktene er det e¢verst regi-
strert matjord eller torv til mellom 0,3 - 0,9 m
under terreng. Under topplaget viser opptak av
preover i ett punkt (punkt 5) et tynt lag fast
siltig leire over homogen, fast leire.

Leira Sonderingene viser stor motstand i leira. Leira
er lite kompressibel og ikke sensitiv.

Fjell/ Alle sonderingene er avsluttet i meget faste
fast lag lgsmasser, mest sannsynlig fast leire, uten kontakt
med fjell.

Grunnvannstand Grunnvannstanden kan nd antas & ligge i eller like
under terreng.

3.2 Idrettsplassen

Terreng Terrenget hvor idrettsplassen er tenkt plassert
heller ogsd slakt mot sorest. Ved de nordestre
hjernene er det 2 raviner med dybde inntil
5 = 7 m. Videre mot o¢st begrenses omridet av
et 6 -~ 8 m dypt dalsgkk (ravinene ender i dal-
sekket) .

Losmasser Det er ikke tatt opp prever av lesmassene, men
sonderingene, 1 pd platdet og 1 hver i ravinene,
tyder pa faste leirmasser tilsvarende som pa
byggeomradet.

Tidligere undersekelser (oppdrag 673) viser
myrdybder pd 0,6 - 1,0 m ved seorvestre del av
idrettsplassen (4 punkt).
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4. FUNDAMENTERINGSFORHOLD
Konklusjon Fundamenteringsforholdene pd tomta er meget gode
med tanke pd direktefundamentering og med de

belastninger som her er aktuelle.

Bxreevne I bruddgrensetilstand kan det benyttes folgende
sdletrykk:

Eff. fundamentbredde (Bo) Saletrykk

B <0,5mn 250 kN/m?2

o
Bo = 1,0m 300 kN/m?
Bo =2,0m ‘ 350 kN/m?2

For krigslast kan det for overslag benyttes
det dobbelte av sdletrykk i bruddgrensetilstand.

Det oppgitte sdletrykket gjelder for vertikal-
last der en evt. horisontalkomponent er mindre
enn ca. 10% av vertikallasten. Det kan sees bort
fra vekt av overliggende jord opp til det niva
som er lavest av innvendig golv/utvendig terreng.
Sdletrykket er beregnet for fundamentdybde
minimum 0,5 m under o.k. golv.

Setninger Setningene av byggene kan beregningsmessig maksi-
malt bli av sterrelsesorden 1 - 2 cm pga. egenlast.
Mesteparten av setningene vil gad raskt og palepe
i takt med belastningene, og dermed "bygges inn i"
konstruksjonene under oppfering.

Oppfylling for golv pd grunnen og utvendig terreng
inntil bygget vil gi noe setning av bygget. 0gsa
disse setningene er smid, men vil pdgd over noe
lengre tid pga. sterre areal og dermed storre
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dybdevirkning.

Dersom oppfyllinger utferes tidligst mulig i
byggeprosessen antas setninger i original grunn,
badde pga. egenlast og oppfylling & bli uten
praktisk betydning for byggene.

5. GRAVE~ OG PLANERINGSARBEIDER

Generelt

Graveforhold

Permanente
skrdninger

Planering/
oppfylling

Leirmassene er i intakt tilstand meget faste,
unntatt helt everst hvor fastheten er noe mindre,
men fortsatt karakteriseres som fast leire.

Da leira er siltig, vil den trolig vare folsom

for vanntilgang, med oppbleting og redusert styrke
som folge. |

Massene md regnes & vzre relativt tungt gravbare.
Med tyngre gravemaskin (f.eks. av steorrelse

20 - 30 tonn) ber graving kunne utferes uten
Spesielle problemer.

Kortvarig kan graveskraninger std meget steilt.
For utgravinger som skal std &pne over lengre
tid ber det benyttes graveskraninger med max.
helning 1:1. For mindre utgravinger (d < 2 m)
kan det benyttes helning 2:1.

Under ugunstige varforhold kan det oppstd mindre
sig i graveskraningene.

Permanente skraninger i leire kan planlegges
med helning ca. 1:2. For fyllinger av leire bor
det benytte noe slakere helning, ca. 1:2,5.

Grunnen er sterkt telefarlig, men vil utenom
teleleosnings- og nedbgrsperioden ha god bare-

evne for hjul- og beltegdende redskap.

Gravemassene er i utgangspunktet godt egnet som
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‘Torvlag

Sebstadvegen

6.

STABILITET

-8~

oppfyllingsmasse pga. hey fasthet og lavt vann-
innhold. Massene kan imidlertid vere noksa
vanngmfindtlige, spesielt etter bearbeiding
(graving, transport, utlegging og komprimering)
og dermed fa sterkt redusert bazreevne under
ugunstige varforhold.

Vi vil derfor ikke anbefale benyttet gravemasser
til oppfylling under golv pd grunnen, men for
utvendige arealer ber massene kunne benyttes.

Utlegging, planering og komprimering ber utferes
i terre perioder. Komprimering kan utferes med
beltegdende redskap. Det er trolig ogsd mulig

& benytte valser til komprimeringsarbeide. Kom-
primeringsarbeid og lagtykkelser tilpasses fram-
tidig bruk av arealet.

I samtlige borpunkter (byggeomrddet) er det regi-
strert et torvlag med tykkelse 0,3 - 0,9 m.

Dette har meget didrlig bazreevne (delvis sumpig
mark). For bade anleggsveger og permanente
plasser og veger anses det derfor her mest
lgnnsomt & masseutskifte torvlaget. Dette vil

gi den absolutt beste tekniske lgsningen.

Det er ikke kjent hvordan fyllinga for Sgbstad-
vegen er fundamentert. Dersom fyllinga ligger
pa myrmasser kan utbygginga medfere noe setning

av vegen (sammenfylling av myrmasser) pga. grunn-
vannssenking.

Utgravinger helt inntil fyllinga for vegen
ber da ogsd av stabilitetshensyn unngias.

AV FYLLINGER FOR IDRETTSPLASS

Idrettsplassen er planlagt pd ca. kt. 144, even-
tuelt noe hoyere.
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Dette medfeorer utgraving inntil 2 - 3 m mot
sprvest. Utgraving vil her nd ned i fast leire
og kan utferes uten spesielle tiltak. Permanente
graveskraninger kan ha helning 1:2 eller slakere.

Mot nordest vil det tilsvarende bli behov for
2 - 3 m oppfylling pd plataet. Ravinene md delvis
fylles igjen ved hjernene av plassen.

@vre deler av ravinene kan fylles opp SOm plan-
lagt. Endelig utferelse (masser, utlegging,
skraningsavslutning, etc.) kan vurderes nar niva
og areal er nzrmere fastlagt. Dersom det er
aktuelt & fylle utenfor (nordest) profil E,

kan det bli behov for noe oppfylling i dalsekket.

Det kan benyttes gravemasser av fast leire i
fyllingene. I bunnen av ravinene mid det da
legges ut et drenerende lag av sand eller grus
slik at eventuell naturlig grunnvannsdrenasje
opprettholdes.

I dalsgkket mot sor (ved pkt. 3) gadr det kloakk-
ledning, mens det i dalsekket mot nord og ¢st er
en overvannsledning. Det md kontrolleres at
disse har tilstrekkelig styrke ved eventuell
overfylling.

7. SLUTTBEMERKNINGER

Konklusjoner og anbefalinger i denne rapporten
er gitt pad grunnlag av grovt skisserte fore-
lgpige planer, uten kjennskap til detaljer.

Vart ansvar er derfor betinget av at vi far
tilsendt de endelige planene for byggene og
idrettsplassen til kontroll.

Vi stdr til tjeneste under det videre arbeidet
med prosjektet.




OPPDRAG
5642
TEGN. NR

1: 5000

MALESTOKK
TEGNET AV
R.L. 7 GEI

o . "

, 4 i"
4.

ref. : NR 677 267 .

- J A
‘-'w i

<
: 1
. 4 b
. x(“‘t‘
\ - y
»
» L/ >
n B
el
“‘ a——\ €]
A \
N *
- "
-
L]

UTM -

1 Al
Al
o v )
‘ * v. .\.
\ - \. Yy
RRRE
Se, ua * 4 ....”w. o
v g RCL m
— £
il v M%
Vyp® Dm
W 2&
[vs)
/ g 3
Al ) w
. o
‘4 7
N @ m
R A
3 b g3
55

I B

3
L%
i
(i
{
i
s
P
D

\
=)

,

o« v

Geoteknikk og Ingeniergeologi

Radgivende ingeniorer |

LIKummenej

A.S TORRKOPI

.
‘ 1 . ‘
; y 148




E =
c
§ Jordart '3' g Vanninnhold (w)i % Y 3 Udrenert skjerstyrkel(s,)i kN/m?| St
= el 20 L0 60 80 khN/m 1 20 30 4 50
Teglbiter -4, , %
e "1 '1
ste o1& o |
218 oh
j 04 go >[
/ 06 )
/ 07 b
08 ()
5 | é 09 {o)]
110
15 |
20 |
Enkelt frykkforsﬁk:vs{l‘%s (strek angir def% v/brudd) Konusforsdk - Omrort/ Uforstyrret: ¥/V
Penetrometerforsok: o Konsistensgrenser: Wp b———— W Andre forsok:
T = Treaksialforsok 0= Q@dometerforsok K =Kornfordeling
- STATENS BYGGE-OG EIENDOMSDIREKTORAT DATO OPPDRAG
UKummene’e SKOLE FOR DOVE, SAUPSTAD, HEIMDAL 09/ 87 5642
TEGNET AV BILAG
| BORPROFIL HULL:_8 6
Radgivende ingenierer i Skovl + /00
g Geoteknikk og Ingenigrgeologi Terr. hoyde: 1470 Prove ¢: S4mm KONTR reg:_ NR.
&




SPENNING SIGMA KPA
= B g 3 @ =z I s ® =
" : : :
x Sﬂ 1 p 1 2 1 Il [ 14 1 1 $ & 1 1 1 1 1 1 ¢t 11 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1.1 $ ¢t 1 - [ =1 m
(o] L. m
% ] - ;
e K ntad-"
S u ~e—__ R~
7] ' " S
3 : \9\ -9 3
O \ L. Z
c § I . >
r i oL o
= | - =
R SRR
> i N
] L
] / - =
= C
] " ®
i - -
- ’ /0/ E n
W (=]
F
1 C o
o ] -_. {U
1 o
7 /Q i
g / .:. n
- -
1 R
- -
| 4 -
o - =
: -
= B 4 & @ =2 3 =T & 2
SPENNING SIGMA KPA
o LAB.0O1 HULL 8 D=0.95 LEIRE SILTIG
o |STATENS BYGGE-0G EIENDOMSDIREKTORAT | MALESTOKK OFPORAG
UKummeneje SKOLE FOR DOVE , SAUPSTAD , HEIMDAL 5642
. TEGNET AV BILAG
Radgivende ingeniorer i BDOMETERFORSBK 7
" Geoteknikk og ingeniergeologi DATO TEGN. NR
09/87 07

BJARUM grafiske as




‘s¢

d{/8WN A3

‘0g

|

1o I ~—_
oo / T
2
o
? y
&

1o
u
-° : LA L] T T ¥V ¥

- n ol E-N (4] m ~ 2] w ;
< o [ =] | —1 [ =] L] | =] [~ ] [ —) [ =]
S 2 = = ° ° 2 2 2 =2 °
SPENNING SIGMA KPA
o LAB.Ol1 HULL 8 D=0.85 LEIRE SILTIG
. STATENS BYGGE—0G EIENDOMSDIREKTORAT|  MALESTOKK 5%"205‘6
UKumme“ele SKOLE FOR DOVE , SAUPSTAD , HEIMDAL —_—
BILAG
| BDOMETERFORSAK TEGNET AV "
0 gi?)tgeknikk:g‘glre\g:\rzréeologi DATO TEGN. NR .
09/87 08

BJARUM grafiske as




" Tillegg I.

MARKUNDERS@PKELSER..

Sonderinger utfgres for & f4 en orientering om
grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder
til antatt fjell eller annen fast grunn.

AVSLUTNING AV BORING (GJELDER ALLE SONDERINGS-

TYPER) .
Antatt fjell

Boring avsluttet
(drsak ikke an-
gitt)

Tt

Boret i antatt
fjell., (Hvis
overgangen er
ukjent,settes
spgrsmilstegn.)

Antatt sten,
morene,sand

o

Boret i fjell
og kjerne opp-
tatt.

Dreiesondering
utfgres med 22 mm stdlstenger med glatte

skjoter pisatt en 200 mm lang spiss av firkant-
std]l som er tilspisset 1 enden og vridd en
omdreining.

Boret belastes med

inntil 1 kN og hvis

det ikke synker for 0
denne last,dreies Qs N
det ned med motor 10 AN
eller for hind.

Antall halve om-
dreininger pr.

20 cm synkning
noteres.Ved opp-~
tegninger vises
antall halve om-
dreininger pr.

meter synkning
grafisk med dybd-

en i borhullet og
belastningen angis
til venstre for bor-
hullet.

1/2 omdr. pr. m
S0 w00 150

77

777

=

VAW,

anf dl

=}
oy
N

A

xke

Ant. fjell

Enkel sondering

bestdr av slagboring med lett fjellboremaskin
eller spyleboring til fast grunn eller fjell.
Ved slagboring med en spesiell spiss kan ned~-
synkningshastigheten registeres som funksjon
av dybden som uttrykk for boremotstanden.
Myrdybden bestemmes ved hjelp av en lett myr-
dybdeprgvetaker som presses ned til antatt
myrbunn hvor prgve tas for kontroll.

¥ Ramsonderin
utfpres med 32 mm stilstenger med glatte skjg¢ter

og en normert spiss.
Boret rammes ned i
grunnen av et fall- 0
lodd med vekt 0,635 4’*’
kN og konstant fall-

h¢yde 0,6 m. Mot- ;
standen mot ned-

ramming regist-
reres ved antall
slag pr. 20 cm
synkning.

Q, kNm/m
2 40

—

60

L

7
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=
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XK
fallhava Ant. tjell
Q Loddvekt x fa 2yde
O ~synkning pr. slag (kNm/m) angis i

Rammemotstanden

diagram som funksjon av dybden.

4

@

<

©

Fjellkontrollboring
utfgres me mm stenger med muffeskjpter

og hardmetallkrone nederst, Boret drives av

en tung trykkluftdrevet borhammer under spyling
med vann av hgyt trykk. Nir fjell er nddd,bores
noe ned i fjellet, vanligvis ca. 3 meter,

under registrering av borsynk for sikker pd-
visning.

-Prgvetaking
utfgres for undersgkelse i laboratoriet av grun-

nens geotekniske egenskaper.

Uforstyrrede prgver tas opp med NGI's 54 mm stem-
pelprgvetaker. Prgvene skjeres ut med tynnveg-
gede stilsylindre med innvendig diameter 54 mm og
lengde 80 cm (evt. 40 cm). Prgvene forsegles 1
begge ender for & hindre uttgrking f¢r de dpnes

i laboratoriet.

Representative prgver tas med forskjellige

typer stgtbor- og ram-prgvetaker, ved sandpumpe

i nedspylte eller nedrammede foringsrgr, av opp~ —
spylt materiale ved nedspyling av foringsre¢r og
ved skovlboring i de g¢vre lag. Slike prgver tas
hvor gnmnen ikke egner seg for vanlig sylinder-

prgvetaker og hvor slike prgver tilfredsstiller
formilet.

Vingeboring
bestemmer udrenert skjarstyrke (sy) av leire

direkte i marken (in situ).
Miling utfgres ved at
et vingekors,som er
presset ned i grun-
nen,dreies rundt med
bestemt jevn hastig-
het til brudd i
leira. Maksimalt
dreiemoment gir
grunnlag for &
beregne leiras u-
drenerte skjarstyrke,

Sy kNA?
20 2

) 10

"

som ogsd miles i om- - J
rgrt tilstand etter torstycret
brudd.

Porevanntrykket

‘1 grunnen mdles med et plezometer. Dette bestir

av et sylinderisk filter

av sintrert bronse som U kNl
trykkes eller rammes o 10w 20 X
ned til ¢nsket dybde > T il

ved hjelp av r¢r. Vann-
trykket ved filteret
registreres enten hy-
draulisk som stigehgyden
i en plastslange inne i
rgret (ved overtrykk
pisettes manometer over
terreng) eller elektro-
nisk ved hjelp av en
direkte trykkmdler
innenfor filtret.

Grunnvannstanden observeres vanligvis direkte ved
vannstand i borhullet.

preietrykksonderin
utfgres med 36 mm glatte skjptbare stdlstenger

pisatt en normert spiss. Borstangen trykkes
ned med konstant hastighet 3 m/min. og konstant
rotasjon 25 omdr./min. Sonderingsmotstanden
registreres som den til en 0 10 20 %N
hver tid ngdvendige nedpres-
ningskraft for 4 holde nor-
mert nedtrengningshastighet.
N&r motstanden gker slik at
normert nedtrengningshastig-
het ikke kan opprettholdes,
¢gkes rotasjonshastigheten.
Dette anfgres i diagrammet.

One
rotasjon
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Ved Apning av prgven beskrives og klassifiseres

jordarten. Videre kan bestemmas :

Romvekt
Ty 1 kN/m3) for hel sylinder og utskdret
del.

vanninnhold .
w 1 %) angitt i prosent av t¢rrvekt etter
torking ved 110 ©C.

Flytegrense

(wy, 1 §) og utrullingsgrense (wp i ) som
angir henholdsvis hgyeste og laveste vann-
innhold for plastisk (formbart) omrdde av
jeirmateriale. Differansen wL - wp benevnes
plastisitetsindeks. Er det naturlige vann-
innhold over flytegrensen, blir materialet
flytende ved omrgring.

Udrenert skjarstyrke n

{su 1 kN/mZ) av leire ved hurtige enaksiale
trykkforsgk pd uforstyrrede prgver med
tverrsnitt 3,6 x 3,6 cm2 (evt. hel prove)

og hgyde 10 cm. Skjerstyrken settes 1ik halve
trykkfastheten. Dessuten midles skjerstyrken

i uforstyrret og omrgrt tilstand ved konus-
forsgk, hvor nedsynkningen av en konus .
med bestemt form og vekt registreres og skjar-
styrken tas ut av en kalibreringstabell.
Penetrometer, som ogsd er en indirekte metode
basert pd innsynkning, brukes sarlig pd fast
leire.

Sensitiviteten (S)
er forholdet mellom udrenert skj@rstyrke
av uforstyrret og omrgrt materiale, bestemt
pd grunnlag av konusforsgk i laboratoriet.
Med kvikkleire forstds en leire som i omrgrt
tilstand er flytende, omrgrt skjarstyrke

< 0,5 kN/m2. -

Kompressibilitet

av en jordart ved
gdometerforsgk. En
prgve med tverr-
snitt 20 cm2 og
hpyde 2 cm bel-
astes trinnvis 1

et belastnings-
apparat med obser-
vasjon av sammen-
trykningen for
hvert trinn som
funksjon av tiden.
Resultatet tegnes
opp i en deforma-
sjons- og modul-
kurve og gir grunn- "
lag for setnings- Belostning o —»
beregning.

Kompresjonsmodul M-»
Relativ deformasjon €->

Humusinnhold
{relativt) ut fra fargeomslag i en natronlut-
opplesning.

En ngyaktigere metode er vit-oksydasjon med
hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes
1ik vekttapet (evt.glgdetapet ved humus-
rike jordarter) og uttrykkes i vektprosent
av t¢rt materiale.

Saltinnhold

] eller o/oo)i porevannet ved titrering med
splvnitrat-opplgsning og kaliumkromat som
indikator.

Kornfordeling

ved sikting av fraksjonene stgrre éenn 0,06 mm.

For de finere partikler bestemmes den ekvival-
ente korndiameter ved hydrometeranalyse.

En kjent mengde materialer slemmes opp i vann

og romvekten av suspensjonen mdles i en bestemt
dybde som funksjon av tiden. Kornfordelingen kan
sd beregnes ut fra Stoke's lov om kulers sediment-
asjonshastighet. .

Silt sand
Kornstgrrelse mm < 0,002 }0,002~006} G 06- 2260 |60-600 |>600

Jordarten :
benevnes i henhold til korngraderingen med substan-
tiv for den dominerende, og adjektiv for medvirkende
fraksjon. Jordarten angis som leire nidr leirinn-
holdet er over 15%. Morene er en usortert breav-
setning som kan inneholde alle kornste¢rrelser fra
leir til blokk.

Organiske jordarter
klassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad
(torv. gytje, dy, matjord).
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b Plantercster
Dp vy
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2 Blokk % Leire x| Trerester
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5 =
" Stein . Fyllmasse || Skjell
il
3
CY ~ ! .
[;‘-:,i Grus |§| Matjord Moreneleire
o ~ i} Grusig mcrene
02 ~
‘ i Sand E Gytje,dy
Anmerkning

T = terrskorpe
~Leire: R = resedimenterte masser
K = kvikkleire

—Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
—Morene vises med skyggelegging.

—For konkresjoner kan bokstavsymboler settes
inn i materialsignaturen:

Ca = kalkkonkresjoner

Fe
AH = aurhelle

jernkonkresjoner




