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AVDELING BYUTVIKLING
UTBYGGINGSKONTORET
Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R. 953 OVRE BAKKLANDET 62
GEOTEKNISK VURDERING
Trondheim den: 08.01.97
Oppdragsgiver: Voll Prosjekt Oppdrag ved: John Syrstad,
Midtnorconsult AS
UTM-referanse: NR 701 342 Sted: Bakklandet
Feltarbeide utfgrt: November -96 Antall bilag: 4
Antall tekstsider: 3
Feltmetoder: dreiesonderinger prgveserie enkle sonderinger
Emneord: bareevne stabilitet setnin
Saksbehandler: Kére Sand % S (Q
Sammendrag: AV e

Voll Prosjekt vurderer rehabilitering av brygga utenfor @vre Bakklandet 62. Brygga er
fundamentert p en tgrrmur i bakkant og pa peler fram mot elva.

Rehabiliteringen omfatter en direktefundamentert parkeringsetasje.

Grunnen bestir av rasmasser, leire, sand og grus. Fast grunn er antatt patruffet ca 5 meter
under terreng.

Parkeringskjelleren mé fundamenteres pa masseutskiftet grov pukk.

Vi kjenner ikke eksisterende fundamenters kapasitet.




1. INNLEDNING.

Prosjekt

Generelt

Henvisning

Voll Prosjekt vurderer 4 rehabilitere brygga utenfor @vre Bakklandet
62. Det vil vaere aktuelt 4 bygge den om til boliger, og det er ngdvendig
& bygge en parkeringskjeller under eksisterende laveste golv. Dette ma
fundamenteres uavhengig av de bestiende pelene.

Brygga er den sgrligste i Nidelva eg er ca 13 x 14 meter. Fremre
pelerekke ligger litt under middelvann, ved ca kote + 0. Det er ukjent
hvor dypt pelene er rammet, evt om de bare stir pé enkeltfundament i
lgsmassene.

Byggets beliggenhet framgar av situasjonskartet ibilag 1.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER.

Feltarbeide Det er utfgrt 2 dreiesonderinger og tatt opp en serie prgver. Fra tidligere
hadde vi 2 dreiesonderinger og 3 enkle sonderinger utfgrt i det samme
profilet. Disse var tidligere ikke pressentert irapports form.

Beliggenhet Sonderingspunktenes plassering framglr av situasjonskartet i bilag 1.
Sonderingsresultatene er vist pé terrengprofilet i bilag 2. Profilet er
mottatt fra Midtnorconsult AS.

Laboratorie- Prgvene er undersgkt ved seksjonens geotekniske laboratorium. De er

undersgkelser farst beskrevet og klassifisert ved dpningen, hvoretter det er utfgrt
rutineundersgkelse av vanninnhold. Da vi bare fikk opp representative
prgver kjenner vi ikke romvekt eller styrkeegenskaper.

Henvisninger Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er sammenstillt i borprofilen
i bilag 3.

3. GRUNNFORHOLD.

~ Terrenget Terrenget faller ca 1:3,5 - 4,0 mot elva. Elvebunnen antas 4 ligge pa ca
kote -3. Noen opplodding foreligger ikke.

Grunnen Grunnen bestir av blandet leire og sand. Massene antas vare et resultat

av erosjon og omlagring i rasmasser og utfylte masser.

Vi antar at det er overgang til bunnmorene pé ca kote -3. Mot nord kan
det ligge homogen leire mellom rasmassene 0g bunnmorenen.

Det er pétruffet faste masser ca 5 meter under terreng. Dette nivéet er
ikke entydig bestemt som fjell, men det er fjell i dagen like sgr for
tomten.



4. STABILITET.

Utfylling

Sikring

Fundamentering

Undersgkelsen er utfgrt langs sgrveggen i det bestdende bygget. Vi
kjeller ikke Igsmassefordelingen nordover. Undersgkelser for Gamle
Bybro tyder pd at lgsmassemektigheten gker nordover.

Utfyllingen for parkeringskjelleren er beskjeden, og stabilitetsmessig
forsvarlig. Nar fundamentlaster fra konstruksjonen kommer pé vil
imidlertid sikkerheten bli lavere enn en kan akseptere.

Dersom en masseutskifter til minst 1 meter under golvet med grov pukk
oppnds en drenert situasjon pd lavvann og bedret friksjon langs kritisk
glideflate. Sikkerheten blir derved forsvarlig. Anbefalt masseutskifting
er vist i bilag 4.

En mé legge en tynn fiberduk i trauet fgr en fyller pd pukk. Langs
fyllingsfronten langs elva bgr det benyttes grovere steinmasser.
Arbeidet mi utfgres seksjonsvis, da en ikke kjenner eksisterende
fundamenters dybde og bareevne.

Nar eksakte fundamentlaster fra bygget foreligger bgr stabiliteten /
bareevnen kontrolleres.

Kapasiteten til eksisterende pillarer og deres fundamentering i fremkant
er ikke kjent. Det mé derfor gjgres undersgkelser med sikte pad
kartlegge dette, alternativt ma det settes ned peler for
omfundamentering av vestveggen.

Tgrrmuren 2/3 inn fra elva mé ventelig omfundamenteres. Dette mi
skje med forsiktighet, seksjonsvis, og i takt med masseutskifting for

parkeringsetasjen.

(stveggen kan vere direktefundamentert i stedelige masser som i dag.
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