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1. Innledning

Etter anmodning fra planavdelingen er det utfsrt grunnundersskelse
for Ringveg Syd m/tilhasrende vann-og avlspsledninger samt avlaps-
ledning nordover mot den sentrale dalsenkning. Grunnundersskelsen
tar sikte p& & beskrive grunnforholdene samt vurdere muligheten for
framfering av vegen og ledningene.

2. Markarbeid

Borearbeidet er utfert i tiden 3/4 - 29/4.74 under ledelse av bore-
formann P. Dyrdal TIV. Det er i alt utfert 13 dreiesonderinger og

4 preveserier. Torvdybden er undersskt for hver 10. m i senterlinje
veg. Borpunktenes plassering g&r fram av situasjonsplanen, bilag 1.
P& bilag 2 og 3 er tegnet lengdeprofil av vegen og avlepsledningen
med sonderingsresultater og jordartsbeskrivelse.

J. Labozratoriearbeid

De opptatte prever, i alt 28, er klassifisert ved vart laboratorium
p& Valsya. Det er utfert rutineundersskelse av romvekt og vanninnhold.
Den udrenerte skjerfasthet er bestemt ved konusforssk og enkle trykk-
forssk. Resultatene er grafisk framstilt pa bilag 4 - 6.

4, Grunnforhold

Den her underssgkte vegtract leper fra Parallellveg Ust ca. 700 m
gstover i retning av Ringveg Ost. Terrenget p& denne strekning er
stort sett horisontalt bortsett fra en 3 - 4 m hey skraning ved pr.
nr. 420. )

Mesteparten av omré&det er dekket av lite omdannet torv.

Torvdybden er opptil 4 m ved krysset med Parallellveg @st, men avtar
zstover. P& terreng=ryggen, pr. nr. 350 - 400, mangler torvlaget
praktisk talt helt.

Grunnen under torva bestadr av middels fast til fast leire og silt som
er uregelmessig og inneholder en del grus-og sandkorn. Leira er til-
dels sterkt oppsprukket.

Terrengforheayningen ved pr. nr. 400 bestér av noe fastem masser, hvor
sonderboringene ble stoppet i relativt liten dybde. Langs avlgpsled.:-
ningen mot nord, profil II bilag 3, er grunnforholdene omtrent til-
svarende Ringveg Syd, bortsett fra at torvdybden er mindre.

N&r det gjelder mer detaljerte opplysninger om grunnforhocldene hen-
vises til bilagene.

5. Vurdering av prosjektet

a. Vegen

Ringveg Syd er regulert med 4 kjsrefelt i ca. 30 m total bredde.

Ifelge disposisjonsplanen skal det vere stesyvoll pa begge sider av
vegen.



Vegens hsydeniva er enné& ikke endelig bestemt, men en:forelspig
plassering er vist i bilag 2. Som en ser ligger ok veg omtrent midt 1
torvlaget bé&de lengst vest og lengst @st, men skjzrer opptil 4 m ned

i mineralsk grunn pa& den midtre del av strekningen, pr. nr. 200 - 440.
For en veg av denne steorrelse og standard ma all torv skiftes ut under
vegplanum. Stabiliteten av torvskraningene ned for vegen forutsettes
nermere vurdert i forbindelse med evt. stsyvoller under den senere
detalj-planlegging. Det synes imidlertid stabilitetsmessig mulig &
utfore ut- trauzng til nedvendig dybde for vegen, dvs. opptll ca. 4 m.
Skjeringen red i mineralsk massé® pr. nr. 400 antas ikke & gi problemer
med stabiliteten, da grunnen er relativt fast. Selv om den inntegnede
veg-linje saledes synes stabilitetsmessig mulig, vil vi papeke at en
mykere linjeforing som bedre folger overgangen mellom torv og leire,
vil vere skonomisk fordelaktig.

b. Ledningene i Ringveg Svd

Vann-og avlgpssystemet for den midtre og sydlige del av Heimdalsbyen
er na oppe til samlet vurdering, og den inntegnede ledningsdybde 1
bilag 2 og 3 er, i likhet med vegen, kun & anse som et forelepig ut-
kast. Den inntegnede ledningsdybde er stor, maksimalt 5 m under ferdig
veg, dvs. opptil 9 m under navzrende terreng.En antar at ledningene
blir plassert langs midten av vegen, slik at uttrauing av torv og leire
vil virke som avlastning. Selv aom ikke alle proveseriene er nadd ned
til ledningsniva, tyder sonderboringene p& at grunnen stort sett er
fast ned til gravedybden. Det skulle derfor vere mulighet for & unngd
bunnheving. Det m& imidlertid nevnes at det p& strekningen pr. nr. 0O-
200, synes & vere overgang til blstere grunn bare 1 - 2 m under inn-
tegnet ledningsniva. Stabiliteten av greftesidene kan p& de dypeste
partier bli problematisk, da leira tildels er sterkt oppsprukket
(stolpeleire). Det mé& derfor regnes med omfattende tiltak for opp-
stetting eg avstivning under utgravning béde i anleggsperioden og evt.
ved senere vedlikehold eller reparasjon.

Vi mener etter dette at den viste plassering av ledningene vil med-
fore sd store problemer b&de ved anlegg og vedlikehold, at det tilras
sokt et avlepssystem som tillater noe mindre ledningsdybde.

c. Avlspsledningen nordoverxr

Fra pr. nr. 275 i Ringveg syd er det antydet et avlep nordover mot
den sentrale dalsenkning. Ledningsdybden avtar raskt fra ca. 7T m
nermest vegen, til ca. 2 m 100 m lenger nord ( se bilag 3 ). Grunn-
forholdene er stort sett de samme som i Ringveg Syd og de samme til-
tak vil bli nedvendig ved greftegravingen. Selv om det nok over en sa
kort strekning kan forsvares & legge ledningene i s& stor dybde, mé
en peke p& de samme problemer som nevnt under pkt. b) og hvis mulig,
tilréd en hevning av ledningssystemet.

6. Sammendrag - konklusjon

4

Grunnen langs den undersskte track bestd&r av torv over leire og silt.
Leira o silten er middels fast til fast og tildels meget oppsprukket.

Ringveg Syd synes i den viste beliggenhet & kunne gjennomfares uten
spesielle problemer, men vi vil peke pd& at en mykere vertikallinje-
foring med bedre tilpasning til overgangen torv/leire ville vare
fordelaktig. Ut-trauing i torvlaget for vegen synes stabilitetsmessig




mulig, men dette problem forutsettes nzrmere behandlet sammen med
stabilitet av evt. stsyvoller pd et senew stadium i planleggingen.

Ledningsgrsftene vil etter de forelespige planer bli svert dype, og
selv om disse med omfattende oppstestting og avstivning skulle kunne
utferes, vil problemene bli sd store at en grunnere plassering mad
tilréas.

Vi forutsetter kontakt under det videre planleggingsarbeide.

Svein E. Hove
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