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Sammendrag 

Kvikkleirekartlegging er utført innenfor sone 483 i Hokksund kurbad. Utførte undersøkelser viser at 

løsmassene hovedsakelig består av et øvre lag med elveavsetninger, i hovedsak bestående av sand og silt. 

Under disse avsetningene er det et tykt lag av siltig leire. 

Undersøkelser som er utført spesielt for denne utredning har ikke påvist noen forekomst av kvikkleire eller 

sprøbruddsmateriale innenfor sonen. Det har heller ikke ved tidligere undersøkelser innenfor eller i 

tilknytning til sonen blitt påtruffet kvikkleire eller sprøbruddsmateriale. 

Det foreligger dermed minimal risiko for at det skal inntreffe kvikkleireskred innenfor sonen. Golder anser 

derfor at sonen kan tas ut NVEs register/oversikt for kvikkleiresoner. 

Innen for sonen er det områder med meget bratte skråninger mot Vestfosselva. Ved all former for ny bygge- 

og anleggsaktivitet (og ev. ifb. planer for endret arealutnyttelse) innenfor sonen må det gjennomføres 

stedsspesifikke vurderinger av stabilitetsforholdene, og også eventuelt geotekniske undersøkelser for den 

konkrete saken. 
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1.0 INNLEDNING 

1.1 Oppdrag 

På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), utfører Golder Associates AS (Golder) en 

utredning av stabilitetsforhold i tidligere kartlagte soner med risiko for skred i kvikkleire og andre 

sprøbruddmaterialer.  

Det aktuelle oppdraget utføres for fire soner i Øvre Eiker kommune i Buskerud, iht. oversiktskartet i Figur 1. 

Oppdraget er oppdelt i to faser (Borplan og Soneutredning, Fase 1 og 2).  

 

Figur 1: Oversiktskart over sonene som er undersøkt i Øvre Eiker kommune. 

Dette notatet gjelder Fase 2 for sone 483 «Hokksund kurbad» og presenterer en vurdering av de 

geotekniske forholdene mht. forekomst av kvikkleire. Rapporten har gjennomgått uavhengig kontroll hos 

NGI, ref /7/. 

 

Figur 2: Sone 483 Hokksund kurbad. 
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1.2 Bakgrunn 

Det aktuelle utredningsområdet er lokalisert og vurdert ifb. med en innledende utredning i NVEs program 

”Program for økt sikkerhet mot leirskred”. Den innledende utredningen er utført iht. NVEs metodikk for 

håndtering av kvikkleireområder hvor faregrad, konsekvens og risiko vurderes og vektes som grunnlag for å 

vurdere/avgjøre et områdes behov av fortsatt utredning.  

Resultatet av den innledende vurderingen av området er presentert i rapporten: 

 Program for økt sikkerhet mot leirskred. Evaluering av risiko for kvikkleireskred, Øvre Eiker kommune.  

NGI-rapport 20001008-19. Rapportdato: 30.10.2005. 

Iht. den innledende utredningen og geoteknisk arkivmateriale er det vurdert at det innenfor den aktuelle 

sonen kan være kvikkleire, og at eksisterende bebyggelse ligger innenfor et område der det er risiko for 

kvikkleireskred. 

 

2.0 GRUNNLAG 

2.1 Utførte grunnundersøkelser i felt og laboratorium 

Geotekniske grunnundersøkelser i felt og laboratorium er utført av GeoStrøm AS i perioden desember 2014 

til mai 2015. Resultatene av utførte undersøkelser er presentert i separat datarapport (VEDLEGG C). 

Plasseringen av utførte undersøkelser er presentert i borplan i VEDLEGG A. 

2.1.1 Dreietrykksonderinger 

Dreietrykksonderinger er utført i 6 punkter fordelt på to seksjoner/snitt. Sonderingene er avsluttet 35 m under 

terreng (uten stopp mot faste masser eller fjell), siden sondering ned til denne dybden ble ansett tilstrekkelig 

mht. å vurdere ev. forekomst av kvikkleire samt som grunnlag for stabilitetsforholdene i sonen.  

Utførte dreietrykksonderinger er tolket med hensyn til å påvise mulig forekomst av kvikkleire eller 

sprøbruddsmateriale som grunnlag for vurdering av behov for og valg av videre borprogram. Tolkning av 

utførte sonderinger er presentert i VEDLEGG E. 

2.1.2 CPTU-sonderinger 

CPTU-sonderinger er utført i 2 punkter, ett i hver seksjon. Formålet med CPTU-sonderingene var nøyaktig 

kartlegging av laggrenser, og å gi grunnlag for bestemmelse av geotekniske jordartsparametere til eventuelle 

stabilitetsanalyser.  

Sonderingene har normalt blitt avsluttet 30 m under terreng (uten stopp mot faste masser eller fjell), siden 

denne dybden anses tilstrekkelig som grunnlag for utredningene. 

2.1.3 Prøveserier 

Prøveserier (54 mm) er utført i 3 punkter, og det er tatt opp 8 sylindere for analyse i laboratorium. Prøvedyp 

for sylinderprøvene ble valgt utfra dreietrykksonderingene mht. mulig forekomst av kvikkleire. 
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2.1.4 Naverboring 

Som grunnlag for klassifisering av de øvre faste lagene ble det i 4 punkter tatt ut forstyrrede jordprøver med 

naveboring. 

2.1.5 Poretrykksmålere 

Som grunnlaglag for å bestemme grunnvanns- og poretrykksforholdene i skråningene er det installert 2 

elektriske poretrykksmålere i 1 stasjon/punkt (i punkt 47914 ved skråningstopp). Poretrykk og 

grunnvannstand ble avlest 20.3.2015 og 4.6.2015: 

Punktnr. Målernr. Dybde spiss Trykk 20.03.15  

(m H2O) 

Trykk 04.06.15  

(m H2O) 

483-12 4969 10 m 0,72 0,59 

483-12 4970 20 m 10,97 10,95 

 

2.2 Eksisterende geotekniske grunnundersøkelser 

Innenfor og i tilknytning til/nær sonen finnes det rapporter fra følgende geotekniske grunnundersøkelser: 

 Trysilhus AS. Loesmoen 

Løvlien Georåd, rapport nr 14-122 nr 1, datert 19.9.2014. 

 Reguleringsplan Loesmoveien. Geoteknisk rapport 

Sweco-rapport 253922-1, datert 10.1.2011 

 Thorstadbakken. Geoteknisk datarapport –Grunnundersøkelser. 

Multiconsultrapport 810276-1, datert 21.11.2005. 

Utdrag av resultatene fra geotekniske grunnundersøkelser i rapportene over, er presentert i VEDLEGG D. 

2.3 Skredaktivitet og erosjon 

I henhold til NVEs database for historiske skredhendelser har det tidligere ikke forekommet skred i området.  

Langs Vestfosselva skjer det noe erosjon i strandsonen, og stedvis er det på nordsiden av elva gjort 

erosjonsforbygning innenfor sonen.  

  

Figur 3: Vestfosselva. Erosjon langs sørsiden og erosjonsforbygning langs nordsiden. 
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3.0 TERRENG OG GRUNNFORHOLD 

Utførte undersøkelser innenfor sonen viser at løsmassene hovedsakelig består av et øvre lag med elveav-

setninger, i hovedsak bestående av sand og silt. Dette er i overensstemmelse med NGUs kvartærgeologiske 

kart (figur 4). Under avsetningene fins et tykt lag av siltig leire. 

 

Figur 4: NGUs kvartærgeologiske kart (www.ngu.se). 

Ved tolkning av utførte dreietrykksonderinger finnes det en viss indikasjon/antydning på mulig forekomst av 

kvikkleire eller sprøbruddsmateriale i jordprofilet.  

Utført sylinderprøvetaking i noen av disse begrensede lagene/sjiktene (f.eks. i borpunkt 48312, 48321 eller 

4832) har imidlertid ikke påvist kvikkleire eller sprøbruddsmateriale (omrørt skjærstyrke <2 kPa).  

Undersøkelsene som er utført i denne fasen av utredningen har ikke påvist noen forekomst av kvikkleire eller 

sprøbruddsmateriale (omrørt skjærstyrke <2 kPa) innenfor sonen. Ved tidligere undersøkelser innenfor og 

nær sonen, har det heller ikke blitt påtruffet kvikkleire eller sprøbruddsmateriale. 

Utførte målinger av grunnvanns- og poretrykksforhold viser en grunnvannstand og et trykknivå ca. 10 m 

under overflaten ved toppene av skråningen. 

4.0 SONEAVGRENSNING OG KLASSIFISERING 

Basert på utførte undersøkelser anses det ikke å forekomme noe sammenhengende lag med kvikkleire 

innenfor sonen. Det foreligger dermed ingen risiko for at det skal inntreffe kvikkleireskred innenfor sonen og 

Golder anser at den kan tas ut av NVEs register/oversikt over kvikkleiresoner. 

5.0 SIKKERHETSKRAV FOR PLANLAGTE TILTAK 

Dette kapittelet utgår da det ikke anses å foreligge noen risiko for kvikkleireskred innenfor sonen. 
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6.0 GRUNNLAG FOR STABILITETSVURDERINGER 

6.1 Undersøkte/kritiske profiler 

Opptegning av undersøkte/kritiske profiler, med nye og eksisterende boringer, er presentert på tegninger i 

VEDLEGG B. Siden grunnundersøkelsene ikke har påvist noe forekomst av kvikkleire har tolkning av 

lagdeling ikke blitt gjort i kritiske profiler. 

6.2 Tolkning av materialparametere 

Siden forekomsten av kvikkleire er meget begrenset innenfor sonen, og det ikke anses å foreligge noen 

risiko for kvikkleireskred, er det ikke utført noen bestemmelse av materialparametere. 

7.0 STABILITETSVURDERINGER 

Siden grunnundersøkelser ikke har påvist noe forekomst av kvikkleire er det heller ikke utført stabilitets-

vurderinger. 

8.0 AVGRENSNING AV UTLØPSOMRÅDE 

Dette kapittelet utgår da det ikke anses å foreligge noen risiko for kvikkleireskred innenfor sonen. 

9.0 KONKLUSJON 

Undersøkelser som er utført spesielt for denne utredning har ikke påvist noen forekomst av kvikkleire eller 

sprøbruddsmateriale innenfor sonen. Det foreligger dermed minimal risiko for at det skal inntreffe kvikk-

leireskred innenfor sonen. Golder anser derfor at sonen kan tas ut NVEs register/oversikt for kvikkleiresoner. 

Innen for sonen er det områder med meget bratte skråninger mot Vestfosselva. Ved all former for ny bygge- 

og anleggsaktivitet (og ev. ifb. planer for endret arealutnyttelse) innenfor sonen må det gjennomføres 

stedsspesifikke vurderinger av stabilitetsforholdene, og også eventuelt geotekniske undersøkelser for den 

konkrete saken. 

10.0 REFERANSER 

/1/ NVE kvikkleireveileder. Sikkerhet mot kvikkleireskred nr 7/2014.  

/2/ GeoStrøm AS. Geotekniske grunnundersøkelser i 483 Hokksund Kurbad. Rapport 1239/r1, datert 

11.5.2015.  

/3/ NGI rapport 20001008-19, datert 30.10.2005. 

Program for økt sikkerhet mot leirskred. Evaluering av risiko for kvikkleireskred Øvre Eiker kommune. 

/4/ Løvlien Georåd, rapport nr 14-122 nr 1, datert 199.2014. 

Trysilhus AS. Loesmoen 

/5/ Sweco-rapport 253922-1, datert 10.1.2011 

Reguleringsplan Loesmoveien. Geoteknisk rapport 

/6/ Multiconsultrapport 810276-1, datert 21.11.2005. 

Thorstadbakken. Geoteknisk datarapport –Grunnundersøkelser. 

/7/ Norges Geotekniske Institutt, NGI, datert 04.12.2015 (Dok.nr. 20140429-04-R). 

Uavhengig kvalitetssikring av utredning av kvikkleiresoner i Øvre Eiker kommune. Kvalitetssikring av 

utredning av kvikkleiresone «483 Hokksund kurbad».  
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VEDLEGG C  
Datarapport (Geostrøm, rapport nr 1239/r1, dat 11.5.2015) 



GeoStrøm AS  Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 
Geoteknisk laboratorie 

Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no 

Rapport 

Oppdragsgiver: NVE Region Sør 
Anton Jenssensgate 7 
Pb. 2124 
3103 Tønsberg 

Rapport: Grunnundersøkelse i kvikkleiresone 483 Hokksund Kurbad 

Dato: 11. mai 2015

Oppdrag/Rapport nr. 1239/R1 

Oppdragsansvarlig: Tor Strøm Sign.:

Saksbehandler: Thor Høiback Sign.: 
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Innholdsfortegnelse: 

1. Innledning s.2
2. Utførte grunnundersøkelser s.2
3. Kommentarer s.3
4. Bor tabell s.4

Vedlegg/figur 
1. Dreietrykksondering 483-11, 483-12 og 483-13
2. Dreietrykksondering 483-21, 483-22 og 483-23
3. CPTU 483-12 og 483-21
4. CPTU 483-22 og 483-23
5. Sertifikat CPTU
6. Prøveserie 483-12

b. Prøveserie 483-12 del 2
7. Prøveserie 483-21
8. Prøveserie 483-23

b. Prøveserie 483-23 del 2
9. Naverprøve 483-12
10. Naverprøve 483-21
11. Naverprøve 483-22
12. Naverprøve 483-23
13. Poretrykksmåler 483-12
14. Sertifikat poretrykksmåler
15. Borplan
16. Koordinatliste
17. Borkort 483-11
18. Borkort 483-12
19. Borkort 483-12
20. Borkort 483-12 og 483-13
21. Borkort 483-21
22. Borkort 483-21 og 483-22
23. Borkort 483-22 og 483-23
24. Borkort 483-23
25. Oppdragsbetingelser

Innledning: 
I forbindelse med kvikkleirekartlegging ved Hokksund Kurbad i Øvre Eiker kommune har vi 
gjort en grunnundersøkelse. Boringene ble utført med en Geotech 604. 
Boreprogrammet ble satt opp av NVE. 

Utførte grunnundersøkelser: 

Undersøkelsen bestod av 6 dreietrykksonderinger og 4 CPTU sonderinger. Det er også gjort 3 
prøveserier hvor vi har tatt opp 8 hylser. Det er også gjort 4 naverserier som er klassifisert i 
felt. Det er montert 2 poretrykksmålere. 
Undersøkelsene ble gjort i uke 49 og 50 i 2014 og uke 2 til uke 4 i 2015. 
Punktene ble målt inn med GPS. (Cpos) 

Vi har ikke foretatt noen geotekniske vurderinger av boreresultatene. 

GeoStrøm AS 
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Vi gjør oppmerksom på at beskrivelsen på figur 17 til 24 er inntrykket boreteknikker fikk 
under boringen og er kun antagelser. Det ble ikke boret inn i stein/fjell, så boringene kan ha 
stoppet på stein.  

Kommentar til boringer: 
Punkt 483-11:  Brukt hammer og totalsonderingsstenger 1 meter. 
Punkt 483-21:   Maskin feil ved 15,5 til 15,8. 

Kommentar til CPTU: 
Punkt 483-11: Punktet ligger utenfor rekkverk ved gangvei, rekkverket ble demontert 

kun for dreietrykksondering. 
Punkt 483-12: Forboret 8 meter. Harde lag og lite vanntrykk nedover.  

Kommentar til prøveserie. 
Punkt 483-11: Punktet ligger utenfor rekkverk ved gangvei, rekkverket ble demontert 

kun for dreietrykksondering. 
Punkt 483-12: Første hylse ble ødelagt av at gummiproppen beveget seg. 

Kommentar til poretrykksmålere: 
Punkt 483-11: Punktet ligger utenfor rekkverk ved gangvei, rekkverket ble demontert 

kun for dreietrykksondering. 

Poretrykkutgjevning: 
Punkt 483-23:  Ved 6,83 ventet i 10 minutter. 

GeoStrøm AS 



483xx- Hokksund Kurbad

Punktnavn Bor type Nord koordinat Øst koordinat Høyde Boret dybde Rådata navn

483-11 6625784.3 551418.6 9,2 35 483-11.dtr
483-12 6625750,9 551458,9 15,1 35,4 483-12.dtr Dreietrykk

483-12 3899 6625750,9 551458,9 15,1 35 483-12cpt.cpt CPTU

483-12 6625750,9 551458,9 15,1 27 Prøveserie

483-12 4969/4970 6625750,9 551458,9 15,1 10 og 20 Totalsondering

483-12 6625750,9 551458,9 15,1 3 Poretrykk

483-13 6625712,1 551525,8 15 35,1 483-13.dtr Naver

483-21 6625736,6 551334,1 1,8 35,3 483-21.dtr
483-21 3899 6625736,6 551334,1 1,8 29,7 483-21cpt.cpt
483-21 6625736,6 551334,1 1,8 9
483-21 6625736,6 551334,1 1,8 4
483-22 6625697,1 551388,4 11,6 35,2 483-22.dtr
483-22 3899 6625697,1 551388,4 11,6 30 483-22cpt.cpt
483-22 6625697,1 551388,4 11,6 3
483-23 6625653,9 551440,1 15,4 35,1 483-23.dtr
483-23 3899 6625653,9 551440,1 15,4 8,9 483-23cpt.cpt
483-23 6625653,9 551440,1 15,4 21
483-23 6625653,9 551440,1 15,4 5











Figur: 5 

Hokksund kurbad 
CPTU Sertifikat 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-14 Rap.nr. 1239/R1 
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         Figur: 13  

Hokksund kurbad 
Poretrykksmålere 

Prosjektnr. 1239 Dato: 16/04-15 Rap.nr. 1239/R1 

PZ måler 4969 4970 

Punkt nr. 483-12 483-12 

Type måler Elektrisk Elektrisk 

Bor dato 11.02.15 11.02.15 

Spiss 10 Meter 20 Meter 

Terreng høyde 15,1 15,1 

Avlest dato 20.03.15 20.03.15 

Trykk 0,72 10,97 

Avlest dato 

Trykk 



 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         Figur: 14  

Hokksund kurbad 
Poretrykk Sertifikat 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-14 Rap.nr. 1239/R1 



Boringer ved Hokksund kurbad 
 
Punkt Nord Øst Høyde 
483-11  6625784.3  551418.6  9.2  
483-12  6625750.9  551459.0  15.1 
483-13  6625712.1  551525.8  15.0 
483-21  6625736.6  551334.1  1.8 
483-22  6625697.1  551388.4  11.6 
483-23  6625653.9  551440.1  15.4  

Koordinatliste 

 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         Figur: 16  

Hokksund kurbad 
Koordinater 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-15 Rap.nr. 1239/R1 



 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         Figur: 17  

Hokksund kurbad 
Borkort 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-14 Rap.nr. 1239/R1 



 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         Figur: 18  

Hokksund kurbad 
Borkort 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-14 Rap.nr. 1239/R1 



 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         Figur: 19  

Hokksund kurbad 
Borkort 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-14 Rap.nr. 1239/R1 



 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         Figur: 20  

Hokksund kurbad 
Borkort 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-14 Rap.nr. 1239/R1 



 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         

 
 
 
 
            
         Figur: 21  

Hokksund kurbad 
Borkort 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-14 Rap.nr. 1239/R1 



Figur: 22 

Hokksund kurbad 
Borkort 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-14 Rap.nr. 1239/R1 



Figur: 23 

Hokksund kurbad 
Borkort 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-14 Rap.nr. 1239/R1 



Figur: 24 

Hokksund kurbad 
Borkort 

Prosjektnr. 1239 Dato: 05/05-14 Rap.nr. 1239/R1 



GeoStrøm AS 

GENERELLE OPPDRAGSBETINGELSER FOR GEOSTRØM AS. Revisjon 5 12/12 

Hvis ikke annet er avtalt gjøres arbeidene opp etter medgått tid etter de til enhver tid gjeldene satser. I 

tillegg kommer en riggpost som avtales for hvert prosjekt. Denne dekker normalt forberedelse, 

transport, reise og eventuell overnatting.  

Vi måler vanligvis inn borepunktene med GPS (cpos) som er montert på riggene. Hvis forholdene ikke 

tillater GPS-måling når boringen utføres, vil vi ikke returnere for å måle uten nærmere avtale.  

Ved totalsonderinger med innboring er det behov for vann. Vi forutsetter at det er en vannkran eller 

annen vannkilde i rimelig nærhet. Vi borer ikke med vannspyling ved temperaturer under -5°C.  

Det faktureres når oppdraget er utført, med en betalingsfrist på 30 dager. Hvis oppdraget strekker seg 

over lengre tid kan det faktureres en gang pr måned.  

Vi står for påvisning av offentlige kabler. Oppdragsgiver skaffer informasjon om evt. private anlegg i 

grunnen. Oppdragsgiver besørger nødvendig atkomst/tilgang for boring på plassen og nødvendige 

tillatelser og varsling av grunneiere. Vi har forutsatt at arbeidene kan utføres kontinuerlig uten hinder 

fra parkering. Vi har forutsatt at oppdragsgiver besørger avsperring av nødvendig område for boring. 

Utbedring av nødvendig skade på terreng og grunn som følge av arbeidene vil ikke utbedres av oss 

uten nærmere avtale.  

Når annet ikke er avtalt vil tap av borutstyr som følge av grunnforhold faktureres oppdragsgiver med 

selvkost.  

Vi utfører grunnundersøkelser for geoteknikk og miljøundersøkelser samt geotekniske 

laboratorieundersøkelser og enkel landmåling i forbindelse med boreoppdragene. Vi gjør oppmerksom 

på at vi ikke kan påta oss rådgiveransvar utover beskrivelse av masser og grunnforhold.  

Der omfanget av undersøkelsen ikke er bestemt på forhånd må oppdragsgiver selv vurdere om de 

utførte undersøkelsene dekker behovet.  

Vi forutsetter at vårt ansvar har følgende begrensninger: Ansvaret overfor oppdragsgiver er begrenset 

til kr 3.000.000,- pr skadetilfelle og til kr 9.000.000,- totalt. Ansvaret overfor tredjemann begrenses til 

kr 5.000.000,-.  
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Internt notat 

Til:                
 

Fra: 

Ellen Elizabeth Davis 

Haugen     

Ansvarlig: Anne Cathrine Sverdrup   

Dato: 05.06.2015   

Saksnr.: 201307733-86 

Arkiv: 411 

Kopi:            

 

 

Poretrykksmålinger Øvre Eiker, 4.6.2015  

Poretrykksmåling i sone 474 Sanssouci: 

Punktnr. Målernr. Dybde 

spiss 

Trykk 

20.03.15 

(m H2O) 

Trykk 

04.06.15 

(m H2O) 

474-12 4950 10 m 8,7 8,65 

474-12 4951 20 m 17,2 17,22 

474-14 4937 10 m 6,49 6,47 

474-14 4936 20 m 16,47 16,44 

474-22 4952 4 m 0,48 0,04 

474-22 4953 15 m 11,56 11,66 

474-32 4977 10 m 7,29 7,44 

474-32 4978 20 m 15,56 15,59 

474-41 4976 7 m 4,89 4,88 

474-41 4975 15 m 12,08 12,14 

 

 

 

 

  



Side 2   

 

 

Poretrykksmåling i sone 479 Vendelborg: 

Punktnr. Målernr. Dybde 

spiss 

Trykk 

20.03.15 

(m H2O) 

Trykk 

04.06.15 

(m H2O) 

479-14 4895 12,8 m 0,1 0,06 

479-14 4894 7 m 0,55 0,58 

479-22 4801 10 m 0,72 0,55 

 

Poretrykksmåling i sone 480 Hellefoss: 

Punktnr. Målernr. Dybde 

spiss 

Trykk 

20.03.15 

(m H2O) 

Trykk 

04.06.15 

(m H2O) 

480-13 4802 10 m 0,66 0,70 

480-13 4804 20 m -9,26 

Defekt! 

120,7 

Defekt! 

480-32 4934 11 m 4,32 4,30 

480-32 4935 17,9 m 10,39 10,37 

 

Poretrykksmåling i sone 483 Hokksund kurbad: 

Punktnr. Målernr. Dybde 

spiss 

Trykk 

20.03.15 

(m H2O) 

Trykk 

04.06.15 

(m H2O) 

483-12 4969 10 m 0,72 0,59 

483-12 4970 20 m 10,97 10,95 
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VEDLEGG D  
Geoteknisk arkivmateriale innenfor og i tilknytning til sonen 
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VEDLEGG E  
Tolkning av kvikkleire i utførte dreietrykksonderinger 
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