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Det kan fundamenteres direkte pd grunnen, eventuelt
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1. INNLEDNING

MOTEBY har etter oppdrag £ra Statens Bygge- og Eiendoms-
direktorat utfgrt en orienterende grunnundersgkelse for Stovner
Politistasjon syd for krysspunktet mellom Fossumveien og
Grorudbanen. :

Resultatet av undersgkelsen og en geoteknisk vurdering av
prosjektet er presentert i denne rapport. NOTEBY har tidligere
utfert boringer 1 tilstetende omréder og aktuelle data fra
disse undersgkelsene er tatt med i rapporten.

2. UTFGRTE UNDERSQEKELSER

Det er utfgrt 3 sonderboringer til orientering om grunnens art
og lagringfasthet. Det er tatt prgver med skovibor for kon-
troll av lgsmassene.

Tidligere undersgkelser omfatter sonderboringer og pregvetaking.

Geotekniske bilag 4000-1 og =2 gir en nermere beskrivelse av
undersgkelsesmetoder og hvordan resultatene fremstilles.

3. GRUNNFORHOLD

Borpunktenes beliggenhet er vist pa& borplanen, tegning nr.
49452-1. Terrengnivd og boret dybde erxr angitt ved hvert
borpunkt. Geotekniske data fra skoviboringene er vist pé
tegning nr. 49452-~10.

Tomten ligger p& et forholdsvis flatt parti i en skréning vest
for Fossumveien. Terrengnivd i borpunkt 3 som ligger ca. midt
p& ¢stre byggelinje er ca. kote 179, i det sydvestre hj¢grnet
ca. kote 179 og i det nordvestre hjgrnet ca. kote 175. Videre
mot vest skraner terrenget ned til ca. kote 174 ved Ungdoms—
senteret og i nord til ca. kote 170 ved T-banen.

Det er tidligere foretatt oppfyllinger pad tomten i forbindelse
med bygging av Fossumveien og T-banen. En sammenligning mellom
gamle og nye kotekart viser at dagens terreng ligger inntil 4 -
5 m hgyvere lengst nordgst. Boringene skiller ikke klart mellom
oppfylte masser og naturlig grunn. Det er fast lagret grunn i
samtlige borpunkter, og boringene er avsluttet i morene eller
mot fjell i dybder som varierer mellom 5.8 m og 12.5 m.

Toppmassene bestdr av fast terrskorpeleire til ca. 3 - 4 m,
bortsett fra skovlboring 1 1 nordvest com viser fylling med
uren, leirig silt til ca. 1.0 m dybde. Sonderingen videre ned

indikerer overgang til opprinnelig grunn i ca. 4 m dybde.
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Under tgrrskorpesonen er det overgang til middels fast til fast
siltig leire videre ned til morene eller fjell. Tidligerg
undersgkelser viser at leirens skjerstyrke er ca. 30 - 50 kN/m
og vanninnholdet ca. 30 %.

Lgsmassene er meget telefarlige.

4. 'GEQTERNISK VURDERING

Arkitektens skissesprosjekt viser en bygning i 3 etasjer. Det
kan bli aktuelt med en kjelleretasije. Gulv i 1. etasje er
tenkt pad kote 178.0.

Grunnforholdene er gode og bygningen kan fundamenteres direkte

p& grunnen. ?imensjonerende grunntrykk vil ligge 1 omradet
150 - 170 xN/m“, dette ma spesifiseres nzrmere né&r belastningen
og fundamenteringsdybde er kjent. Setninger i opprinnelig

grunn som fglge av byggets vekt ventes 4 bli sma.

Selv om fyllingen i nord er fast lagret, kan innholdet av
organisk materiale medfgre at grunnen lokalt kan vere relativt
kompressibel. Dette forhold m& klarlegges med supplerende
underspkelser. Det kan bli aktuelt med masseutskifting ellier
spesielle konstruktive lgsninger i denne delen.

Utgraving for kjeller til ca. kote 175 regner vi med kan
utfors 1 4pen skjering uten spesielle problemer. Nermest
Fossumveien ligger det i dag en lav stgyvoll som antagelig ma
fijernes i forbindelse med utgravingen. Vi har ikke kontrollert
om graveskradninger kommer i konflikt med eventulle ledning-
anlegg i1 grunnen.

Ovenstdende geotekniske vurdering forutsetter narmere under-
s¢gkelser av fyllingskvaliteten i nord og endelig beregning av
dimensjonerende grunntrykk og setninger.
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"’ } Forboret ® DREIESONDERING
—™ Middels star utfgres med skjgtbare borstenger {22 mm) med 30 mm
» I motstand skruespiss. Boret dreies med hind- eller motorkraft under
f % 1 kN vertikallast. Nedsynkning registreres.
B Megst liten o .
- motstand Bormotstanden iilustreres med tverrstrek i den dybde
a.50 é w - spissen nadde for hver 100 halve omdreining. Skravur an-
gm } Meget stor gir synkning uten dreining, pafert vertikal last under
g~ motstand synk angis pd venstre side av borhuliet.
=500 Avsluttet uten 5 nd Kryss angir at boret ble slatt ned.
fast grunn eller fjell
Avsluttet mot stein,
k eller fast
o o O ENKEL SONDERING
e Borstél sids med slegge eller bormaskin eller spyles til
e fast grunn (elier antatt fjell}.
Avsluttet mot
antatt fiell
kst
il Middss stor ¥ RAMSONDERING
motstand utferes med skjpthare borstenger (32 mm) med 38 mm
spiss (B-kantet}). Boret rammes med en rammeenergi pé
opptil 0.5 kNm. Antall slag for hver 0.5 m synk registreres.
Liten motstand Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbei-
as | det (Qp) pr. m neddriving.
St tstand
/,; or motstan Q= Loddets tyngde x falthoyde ¢y m
ke oo I Synk pr. siag
| SNSRI N —— Y
0 50 100 150 kNm/m
i A @ DREIETRYKKSONDERING
3} Middels fast utfpres med skjgtbare borstenger {36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet pa
3 m/min. og roteres samtidig 25 omdr./min.
Lost Motstanden mot nedtrengning Fpt registreres automa-
FoT tisk og angis { kN.
m; . i Fast
o m_.g.‘..ﬂ....m.m.w KN
7 TRYKKSONDERING
i H‘j ] utferes med skjgtbare borstenger (36 mm} med kon spiss
e Liten motstand . . \
s som trykkes ned med jevn hastighet {2 cm/sek.) Spissen
2 har 10 cm® tverrsnitt og 60° vinkel, Over spissen er en
e | S cctand friksjonshylse med 150 cm? overfiate. Spissmotstand (qg)
= tor motstan og fokal sidefriksjon (fs) registreres kontinuerlig. En skri-
(: Middels stor ver tegner opp gg og fs direkte. Forholdet fs/qe % gir
Sy motstand orientering om jordarten.
2
=k i Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksmaler
i Meget liten
£ T motstand slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp konti-
Fa} -
GRS TTT56 e 2 nuertig.
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MINERALSKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av korngraderingen. Betegnelsen pi de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Siit Sand Grus Stein Biokk

Kornstgrrelse mm <0.002 0.002-0.06 0.06--2 2-60 60--600 =600

En jordart kan inneholde en elier flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har st¢rst
betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner {eksempel: siltig og sandig leire},

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire tit blokk. Den stgrste frak-
sjonen angis Tgrst i beskrivelsen {eksempel: grusig morene, moreneleire},

ORGANISKE JORDARTER

klassifiseres pd grunnlag av jordartens opprinneise og omdanningsgrad, De viktigste typer er:

Tory Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertory, mellomtory, svarttorv}).
Gytje, dy Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester
Mold Organisk materiale med lgs struktur
Matjord Det pvre, moldholdige jordlag
SKJERSTYRKE

Skjzerstyrken pé et plan gjennom jord avhenger av effektiv normalspenning pa planet (totaltrykk + poretrykk})
og av jordens

Skjeerstyrkeparametre (a og ¢}

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsgk pd representative praver, Forsgksresultatene fremstilles som “spen-
ningstier’”, dvs. utviklingen av skjarspenningen pa et plan vises som funksjon aven effektiv hovedspenning eller av
normalspenningen. P4 dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem.

AN

Karakteristiske parametre

Skjeer-
spenning2 2%
T kN/m 1%

- Spenningsti

o

Effektiv normalspenning O, kN/m?

Udrenert skimrstyrke {Su kN/m?)

gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og bestemmes i laboratoriet ved enkle trykk-
forsgk, konusforspk, laboratorie-vingeforsgk eller udrenerte treaksialforsgk.

SENSITIVITET (5)

er forholdet mellom en leires udrenerte sijaerstyrke i uforstyrret og i omrgrt tilstand, bestemt ved konus- eller
vingeforsgk. Leire som hlir flytende ved omrg¢ring betegnes kvikkieire.

VANNINNHOLD (W %)

angir massen av vann i % av massen av fast stoff i prgven og bestemmes ved terking ved 110°C.

TEGNET REV.
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FIL: KS &//IHK u/r 10

4000 - 5150

TERRENGKOTE 174, 9 € | VANNINNHOLD 0G N Ona| Y SKJERSTYRKE S,
ERNPKOTE §§ KONSISTENSGRENSER % kN Su (kN;’mz)
. Do 20 30 40 50 % | Y | M 10 20 30 40 30
E
SILT, LEIRIG, URENenuskoaN 0 3.5
179.0
SK.2
;0‘
TORRSKORPELEIRE  Fast 0 0.5
-"- FAST 9 0.5
-"- FAST 0 0.5
179.0
SK.3 .
rid 7
- SANDIE, NOE UREN D 0.7
"_ 0 0.5
P o 0.5
9
PR = PROVESERIE o  NATURLIG VANNINNHOLD n = POR@SITET vV  KONUSFORS@K
SK = SKOVLEBORING ——i W FLYTEGRENSE Ona = HUMUSINNHOLD (@] TRYKKFORSEK |
AR W, —»— KONUSMETODE  Og, =GLBDETAP 18>8 % DEFORMASJON VED BRUDI
- — Wp PLASTISITETSGRENSE Yepg = TYNGDETETTHET ~+  VINGEBORING
HBORBOK NR.9722 = TOTAL DENSITET [} OMR@RT SKJARSTYRKE
LAB.BOK NR,1307 (S.88-585) g =9.84 kNt S;  SENSITIVITET
7 = POOMETERFORSOK P = PERMEABILITETSFORSPK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSZK (I DYBOEKOLONNE)
GEUTEKN‘SKE DATA 8ORING NR. TEGNET REV.
SK.1, 2,3 SK/SK
SBED BORPLAN NR. KONTR. KONTR.
49452-1
STOVNER POLITISTASJON BORETDATO PATO PATO
18/1-88 2/2-89
EB OPPDRAG NR. TEGN. NR. REY. SIDE
NORSK TEKNISK 4 9 4 5 2 1 O
BYGGEKONTROLL A/S



