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1. Innledning

Statsbygg planlegger byggevirksomhet pd Norsk bergverksmuseum i Kongsberg. Konkrete
planer og tegninger foreligger ennd ikke. Lovlien Geordd AS har fatt i oppdrag & gjennomfere
grummundersekelser.

2. Utforte undersokelser

Markarbeid
Det er utfort totalsondering 1 10 punkt og prevetaking i 2. Proveseriene bestér av §
posepraver. Punktenes plassering med boredybder er vist pa bilag 1.

Markarbeidet ble utfert av Bradrene Myhre As i tidsrommet 27- 28.07.09 med hydraulisk
borerigg. Totalsonderingene er digitalt registrert og overfort. Totalsonderingene er vist pé
bilag 2-4. Totalsondering er generelt forklart pé tillegg 1 bakerst i rapporten.

Laborateriearbeid

Posepravene er analysert av Lovlien Geolab AS. Det er utfort klassifisering og beskrivelse
samt maling av vanninnhold av samtlige prover. Humusinnhold ved glading er utfert for 4
prover. Rutineundersekelsene er vist pd losmasseprofilene, se bilag 5-6. Losmasseprofil er
generelt forklart pa tillegg 11 bak i rapporten.

Kornfordelingskurve er tegnet opp for prever i 2 borpunkt, se bilag 7.

Malearbeid
Borpunktene er satt ut og innmélt av landméler. Basert pa dette méalearbeidet og registreringer
ved boring, er det utarbeidet en koordinat- og borpunktliste, jmf. bilag 8.

3. Grunnforhold

Topogyrafi
Terrenget faller bratt gstover fra Hyttegata, se ogsa koter pé bilag 1.

Losmasser

Prevetaking og sonderinger viser at lasmassene i hovedsak er grusig, sandig og siltig
materiale over grunt fjell. Sandlag forekommenr ogsa — i nordestre hjerne av tomt er det pavist
sand fra 1 til 5 meters dybde.

Sand vi har tatt prever av, er klassifisert i telegruppe T1 (ikke telefarlig). Grusig, sandig
masse i punkt 7 er klassifisert i telegruppe 2 (litt telefarlig). Dette kan muligens vaere

fylimasser.

Grunnvann
Grunnvannstand er ikke malt.
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Fjell
Dybde til antatt fiell 1 borpunktene varierer fra 0,7 til 6,6m. Det ma dermed antas at det er
relativt grunt til fjell. I likhet med terrenget, ser fjellkonturen ut til 4 falle estover mot elva.

4. Geotekniske vurderinger

Generelt
Tiltakshaver har ennd ikke utarbeidet tegninger. Anbefalt fundamenteringsmetode vil derfor
kunne variere med plassering pa tomt, og om en planlegger med eller uten kjeller.

Tradisjonell slefundamentering pa urerte stedlige losmasser er etter var oppfatning naturlig
for et evt, kjellerlost bygg som evt. plasseres langs Hyttegata. Mellom séler og stedlig
lasmasse, legges et kapillerbrytende lag med komprimerte kvalitetsmasser. @Qvre lag av
grusig, sandig materiale har heyt humusinnhold og ma skiftes ut.

Hvis en derimot gnsker & plassere bygninger pé sletta ved Lagen, vil en trolig kunne
fundamentere pa fjell. En mé da paregne sprengningsarbeider. I folge teknisk personell pé
museet, har Lagens vann nddd opp til ca. kt. 147-148 m.o.h. i flomperioder. Dermed frarddes
kjellerrom pé astre del av omrédet.

Kombinasjon av fundamentering pa fjell og losmasse er ikke & anbefale 1 utgangspunktet.
Dette kan medfere uakseptable skjevsetninger.

Bareevne
Bareevnen avhenger av undergrunn, sdlebredde, dybde samt horisontallast.

Saler pa stedlig urert sand med effektiv silebredde 1,5m, dybde 0,8m til uk sile og maks.
horisontallast SkN/m?2 i fuge, kan eksempelvis antas 4 ha en baereevne lik 230kN/m?2 1
bruddgrensetilstand. Saler pa fast urert grusig og sandig masse, kan forventes & ha hoyere
bareevne.

Setninger
Inntil mer konkrete planer foreligger, kan fundamenter pa stedlig sand tilsvarende ovennevnte
eksempel, forventes & fa setninger opp til ca. 1% av sdlebredden.

Stabilitet

Utfra topografi og dybde til antatt fjell, er var vurdering at omradestabiliteten er
tilfredsstillende. Lokalt langs elvebredden er skrenten bratt. Her ber en vurdere lokale tiltak
langs bredden, for eksempel kan skrenten gjeres slakere.

I byggefase mé graveskraning ha helning 1@ 1,5 eller slakere.

5. Videre geoteknisk bistand

Rapporten antas & gi tilstrekkelig underlag for videre planlegging og detaljprosjektering,.
Bazreevne, setninger og stabilitet forutsettes kontrollert ndr konkrete planer foreligger og
bygninger er plassert pa situasjonsplan.
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