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Supplerende grunnundersgkelser, Vestfoldbanen Parsell 3.3 3

1. Innledning

Jernbaneverket Ingenigrtjenesten er engasjert av Jernbaneverket Utbygging for a
utfere supplerende grunnundersagkelser for modernisering av Vestfoldbanen, Sande
parsell 3.3.

Denne rapporten omhandler CPTU-sonderinger og nedsetting av piezometre.

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver har veert Eivind Asnes og Svein Hellkaas.

2. Feltarbeid

Feltarbeidet ble utfagrt av JBV Ingenigrtjenesten i mai 1998. Arbeidet ble utfgrt med
hydraulisk borrigg type Geotech 710.

Oversikt over bormetoder er medtatt som bilag 1.
Punktene er innmalt av byggherren. Liste over koordinater er medtatt som bilag 2.

Piezometer i profil 3030 er flyttet noe etter utsetting, men er ikke innmalt pa nytt.

2.1 CPTU-sonderinger

Det er utfgrt i alt 6 CPTU-sonderinger.

CPTU-sonderinger er fart ned til antatt fijell. Dybden til fjell varierer fra 7,6 m i boring
4850 til 22,4 m i boring 5370. Punktene er innmalt av byggherren. Liste over
koordinater er medtatt som bilag 2.

En sammenstiling av utferte CPTU-sonderinger er vist i tabellen nedenfor.
Boringene er vist pa tegning Gk4437.61-66.

Profil nr. Sonderingstype Sonderings- |Anmerkninger
dybde

4850 CPTU 7,62 2 m forboring, stein

4910 CPTU 9,92 2 m forboring, stein

4940 CPTU 10,24

4950 CPTU 21,28

5370 CPTU 22,41

5520 CPTU 21,32

Nullpunktsavlesning er utfart i friluft etter opptrekk av utstyr etter sondering, og
fremkommer pa tegningene som sondering til niva 0.5 m under antatt niva for
fielloverflate. Kalibreringssertifikat er medtatt som bilag 4.

JBV
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Supplerende grunnundersgkelser, Vestfoldbanen Parsell 3.3 4

2.2 Piezometre

Det er nedsatt 6 piezometre, hvorav 2 hydrauliske og 4 elektriske.

Det er benyttet solide piezometerrar for alle piezometrene. Elektriske piezometre er
utstyrt med ca. 20 m ekstra kabel. For hydrauliske piezometre er lokk pamontert
toppen av reret.

Piezometre er nedsatt til dybder 2.5-5.7 m dybde under terreng. Installerte
piezometre er sammenstilt i tabellen under. Piezometre er vist pa tegning
Gk4437.67-72

Profil Hoyre/venstre Dybde Avlest Kommentar

3000 28 mh 501 m Tart Installert 25/5-98
3030 28mh 5.00m Tart Installert 25/5-98
4894 3.57m For nedsett. 1921.6 Installert 26/5-98

Etter nedsett. 1766.0 Instr. 24598
Etter 2 dogn: 1904.0 25 m ledning
Terrengkote 32.47

4903 2.52m Far nedsett. 1913.8 Installert 26/5-98
Etter nedsett. 1658.5 Instr. 24498,

Etter 2 degn: 1864.8 25 m ledning
Terrengkote 29.22

5411 573 m For nedsett. 1904.0 Installert 27/5-98
Etter 1 degn: 1772.8 Instr. 24798,
30 m ledning
Terrengkote 26.73
5433 520m Far nedsett. 1897.4 Installert 28/5-98
Etter 6 timer: 1732.8 Instr. 24698,
29 m ledning

Terrengkote 27.20

Piezometrene er levert og kalibrert av Geonor AS. Kalibreringsrapport er medtatt
som vedlegg 3.

Etter installering er det oppragsgiver som utfgrer videre avlesning av piezometrene.
Avlesninger er mao. bare utfgrt i feltperioden. Det er derfor sannsynlig at
poretrykkene avlest for malerne i profil 5411 og 5433 er for hgye, og ikke
representerer in situ poretrykk etter at poretrykket har stabilisert seg. Nedpressing
av piezometeret i tette masser vil gi forhgyet poretrykk i sonen umiddelbart rundt
maleren inntil det forhayde poretrykket har dissipert.

JBV
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BILAG 1, SIDE1 AV 4

¢ DREIETRYKKSONDERING

utferes med skjotbare borstenger (36 mm) med
utvidet sonderspiss. Borstangen presses ned med
en hastighet pd 3 m/min. og roteres samtidig 25
omdr./min,

Motstanden mot nedtrengning For registreres
automatisk og angis i kN.

¥V TRYKKSONDERING

utferes med skjetbare borstenger (36 mm) med
kon spiss som trykkes ned med jevn hastighet (2
cm/sek). Spissen har 10 cm® tverrsnitt og 60°
vinkel. Over spissen er en friksjonshylse med 150
cm? overflate. Spissmotstand (q,) og lokal
sidefriksjon (f)) registreres kontinuerlig. En skriver
tegner opp q, og f; direkte. Forholdet f/q. % gir
orientering om jordarten.

Friksjonsmantelen kan erstattes av en
poretrykksmaler slik at poretrykket kan registreres
0g tegnes opp kontinuerlig.

%X FJELLKONTROLLBORING

utferes med fjellbor (36 mm) med 51 mm
hardmetall kryss-skjaer. Det benyttes en tung,
pneumatisk eller hydraulisk borhammer med
heytrykks vannspyling. Boring gjennom ulike lag
(leire, grus) kan registreres, likes& gjennom sterre
steiner.

For sikker registrering av fiell bores 3-5 m i fiell
under registering av borsynk (i cm/min).

© PROVETAKING

Den mest brukte prevetaker er en tynnvegget
stalsylinder (60-90 cm lang, 54 mm diameter) med
innvendig stempel. | ansket dybde blir sylinderen
presset ned uten at stemplet falger med.
Jordpreven som dermed skjares ut heises opp
med borstrengen til overflaten, hvor den forsegles
for avsendelse til laboratoriet.

Avhengig av grunnforholdene benyttes andre typer
pravetakere.
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utferes ved at et vingekors (normalt 65x130 mm)

Su
— ! __zrh ..zf~~'m’ + VINGEBORING
ﬁ presses ned i jorden (leiren) og dreies rundt med

-/ Lot !-.— Uforstyrret et instrument som maéler dreiemomentet. Udrenert
’ : skjeerstyrke (S,, kN/m?) beregnes ut fra

! + dreiemoment ved brudd.
i

J Omrort
i : ? Mélingen gjeres 2 ganger i hver dybde, annen
l ; i gang etter omrering.

fask i) (Dive) © MALING AV GRUNNVANNSSTAND OG

T T PORETRYKK
= 1 utferes med standrer med filterspiss eller med
: | hydraulisk eller elektrisk piezometer.
- i Hvilket utstyr som er egnet avhenger av bide
i |‘ grunnforhold og formalet med mélingene.
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P2 ' | * Filteret eller piezometerspissen trykkes ved hjelp

: av rer til ensket dybde. Poretrykket registreres som
vannets stigehayde i reret eller i en tynn

P3¢ . | |
: plastslange eller ved elektriske signaler.

: e Boroperasjonene utferes med handkraft, lettere
motordrevet utstyr eller med tyngre, terrenggéende
borrigger.

i

£ TOTALSONDERING

Metoden kan sies & kombinere dreietrykksondering
% og fiellkontrollboring. Det utferes dreietrykk-
3 sondering til nedtrengningen stopper i et fast lag,
deretter gér man over til fjellkontrollboring med slag
0g spyling. Man kan veksle mellom de to
== boremetodene etter behov. Ved hjelp av en
= geoprinter registreres synk pa boret i m/min,
rotasjonshastighet, dreiemoment p& borstang,
1 vannmengde og trykk ved spyling.
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LABORATORIEUNDERS@KELSER

MINERALSKE JORDARTER
klassifiseres pd grunnlag av komgraderingen. Betegnelsen p3 de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk

Kornsterrelse mm | <0.002 | 0.002-0.06 0.06-2 2-60 60-600 >600

En jordart kan inneholde en eller flere kornfraksjoner 0g betegnes med substantiv for den fraksjon som har

sterst betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandig
leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den starste
fraksjonen angis ferst i beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER
klassifiseres pé grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myrplanter, mindre eller mer omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).
Gytje,dy Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester
Mold Organisk materiale med los struktur
Matjord Det avre, moldholdige jordlag
SKJARSTYRKE

Skjeerstyrken pé et plan avhenger av effektiv normalspenning pd planet (totaltrykk-+poretrykk) og av jordens

Skjerstyrkeparametre (a og ¢)
Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsek pd representative praver. Forseksresultatene fremstilles som
"spenningsstier”, dvs. utviklingen av skjeerspenningen p4 et plan vises som funksjon av en effektiv
hovedspenning eller av normalspenningen. P& dette 0g annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for
det aktuelle problem. '

¥k \Karakterisliske parametre

Skjar-
s;:nermir'ug2
T kN/m 1%

- Spenningsti

o

Effektiv normalspenning @}, kN/m?

a

Udrenert skjerstyrke (Su kN/m?

gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk, 0g bestemmes i laboratoriet ved enkle
trykkforsek, konusforsek, laboratorie-vingeforsak eller udrenerte treaksialforsak.

SENSITIVITET (S)
er forholdet mellom en leires udrenerte skjaerstyrke i uforstyrret og i omrart tilstand, bestemt ved konus- eller
vingeforsek. Leire som blir flytende ved omrering betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W %)
Angir massen av vann i % av massen av fast stoff i preven, 0g bestemmes ved terking ved 110°C.



BILAG 1, SIDE 4 AV 4

FLYTEGRENSE (W_ %)
PLASTISITETSGRENSE (W, %)
(Atterbergs grenser) angir det vanninnhold hvor en omrert leire gér over fra plastisk til smuldrende konsistens.

POR@SITET (n %)
er volumet av porene i % av totalvolumet av preven.

DENSITET (p tm?)
er massen av preven pr. volumenhet.

TORR DENSITET (p, m®)
er massen av terrstoff pr. volumenhet.

TYNGDETETTHET (romvekt) (y kN/m?)
er tyngden av preven pr. volumenhet (y = og hvor g=10 m/s?)

TORR TYNGDETETTHET (terr romvekt) (yg kN/m?)
er tyngden av terrstoff pr. volumenhet (y, = ppg hvor g=10 nvs?)

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER
for en jordart undersekes ved at prever med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt
komprimeringsarbeid (Proctor-forsek). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tem densitet som funksjon

av vanninnhold. Den maksimale terre densitet som oppnds benyttes ved spesifikasjon av krav til utferelsen av
komprimeringsarbeider.

CBR (California Bearing Ratio)
er et uttrykk for relativ baereevne av et jordmateriale. Et stempel presses ned fra overflaten av det pakkede
materiale med en bestemt hastighet. CBR-verdien angir nedvendig kraft for en bestemt deformasjon i % av en

forhdndsbestemt kraft for tilsvarende deformasjon p3 et standard materiale av knust stein. CBR benyttes il
dimensjonering av overbygning for veier og flyplasser,

HUMUSINNHOLD (Qy,)

bestemmes ved en kolorimetrisk natronlutmetode og angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i
en relativ skala. Gledning og andre metoder kan ogs& benyttes.

~ KOMPRESSIBILITET
Relasjonen spenning/deformasjon males ved edometerforsek eller adotreaksialforsek i laboratoriet. Motstanden
mot sammenpressing defineres ved modulen M=spenningsendring/deformasjonsendring. M&leresultatene

uttrykkes ved en regnemodell med en parameter m (modultallet). 3 regnemodeller er tilstrekkelig for &
representere normalt forekommende jordarter.

For leire og silt kan paramteren Ne =deformasjonsendring/log spenningsendring benyttes.

KORNFORDELINGSANALYSE
utferes ved sikting av fraksjonene staerre enn 0.125 mm. For de mindre partikler bestemmes den ekvivalente
korndiameter ved hydrometeranalyse. Materialet slemmes opp i vann, densiteten av suspensjonen méles med

bestemte tidsintervaller og kornfordelingen kan dernest beregnes ut fra Stoke's lov om partiklenes
sedimentasjonshastighet.

TELEFARLIGHET )
bestemmes ut fra kornfordelingen eller ved & méle den kapilleere stigeheyde. Telefarligheten graderes i
gruppene T1 (ikke telefarlig), T2 (lite telefarlig), T3 (middels telefarlig) og T4 (meget telefarlig).

PERMEABILITETEN (k cm/s eller m/ar)
bestemmer den vannmengde q som vil stremme gjennom en jordart under gitte betingelser (betegnelsen
“hydraulisk konduktivitet” benyttes ogsa).
q=Ki hvor A = bruttoareal normalt stermretningen
I = gradient i stremretningen
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n Jernbaneverket
‘ Utbygging

Telefaks

Tik: Jernbaneverket ingeniortjenesten

ved:  Hakon Heyerdahl

Faksnr: 224561 10

Fra: Svein Hellk3s

Dato: 10.06.98 Sider inkludert denne; 2

Vedlagt felger koordinatliste for utsettingen av piezometerne.

Maleren son skal st i profil 3030-28m H er fyttet noe. Den er ikke mélt inn pé

nytt.
!
o
Beseksadresse: Sentralbord Resepsjon Telefaks: Postgiro: Reg.nr:
Torgeir Vraas pl. § Jernbaneverket: Utbygging: Utbyaging 0805.55.11498. NO 971033 533 MVA
Postadresse: 22455000 32275770 32275547 Bankgiro:
3006 Drammen 8200.01.13987
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TOR GRLIPPEN

VESTFOLDBANEN PARSELL 3.3

NK.B12 re1

SIDE 82

RADGIVENDE INGENIZRER

Sandefjord den 10. juni 1998

KoordInatiiste for supplerende grunnundersekeise

Som avtalt pa telefon 09.06.98 ove
forbingelse med Supplerende gru

Koordinater.

Profil nr.

Profil nr er i forhold til ¢). hayre spor.

Med vennlig hilsen

Vidan Iwersery

Vidar lversen

P wete Goo\JERODBA dog

3000-28m H
3030-28m H
4850 ci.
4894 cl.
4800 ci.
4910 cl.
4940-15m H
4950 cl.
5370 cl.
5433 cl.
5520 cl.
5411 cl.

x 181550.506
181621.811
179750.708
179708.575
179703.977
179694 655
179672.257
179657.456
179275.865
179219.511
179141.979
179239.116

M oM M K M WM O M K M X

side 1 av 1

¥-27905.939
y-27915.049
y-28336.959
y-28352.580
y-28354.740
y-28358.361
y-28383.307
y-28373.064
y-28547.724
y-28576.284
y-28615,755
y-28566.303

rsender vi en koordinatiiste over pkt. som er satt ut i
nnundersekelser.

Hydraul.
Hydraul.
CPTU
Elektr.
Elektr.
CPTU
CPTU
CPTU
CPTUY
Elektr.
CPTU
Elektr.

Méit terr. M 32.39
Malt terr. H 29.27
Malt terr. M 30.77

Malt terr. H 27.16
Maélt terr. H 26.75

Theieye Nesnngeperi. Thomsye. 3238 Gandeflord. T elefion 33 45 $4 00 - Telotur 33 48 01 §9 - P Hiali- rmrgitet. no
Bank’ Sperebenisn NOR. Kontonymmer: 2400.05. 11917
Orgenismejonsnummer: NO 070 &4 524 MVA



GEONOR A/S

PO Box 99 Roa, 0701 Oslo. Norway
Office Grimdammen 10, 1343 Eiksmarka
Telephone: (47) 67 14 75 50

Telefax: (47) 67 14 58 46

VA Tno. 21327298

Reg.no: 1195456

BILAG 3, 5. 1/4

CALTBRATION CERTIFICATE
for
Transducer type: Presipitation Gauge
Serial number: 24498

P = K(fo2 - f2) + A

where:
P = Applied load on transducer in Bar
f = output frequency from transducer measured in Hz
fo = output frequency from transducer with no load
P f Peompoted P - Peonputed % FR
0.00 1908.5 0.0018 -0.0018 -0.09
0.20 1875.2 0.2019 -0.001¢9 -0.10
0.40 1841.7 0.3997 0.0003 0.02
0.60 1807.4 0.5985 0.0015 0.08
0.80 1772.2 0.7986 0.0014 0.07
1.00 1736.3 0.9986 0.0014 0.07
1.20 1699.6 1.1989 0.0011 0.06
1.40 1662.0 1.3996 0.0004 0.02
1.60 1623.6 1.5999 0.0001 0.00
1.80 1584.2 1.8007 -0.0007 -0.03
2.00 15437 2.0018 -0.0018 -0.09
1.60 1623.7 1.5994 0.0006 003
1.20 1699.6 1.1989 0.0011 0.06
0.80 1772.2 0.7986 0.0014 0.07
0.40 1841.7 0.3997 0.0003 0.02
0.00 19098.0 -0.0012 0.0012 0.06
K = 0.00000158811 = 1.5881E-06
A = 0.00185 = 1.8467E-03
fo = 1308.5
Max nonlinearity error.: 0.10% of full range
o i T ¥ 53205
DB D000 i v 55 85 v ome v o w e m o M-600
Units of P............. : Bar
Calibration date....... : 19/ 5 1998
Signature..............: TE

Comment..... : Kalib.v/7 gr. C.,Barom.: 1001 mB




AS
PO Box 99 Roa. 0701 Osio, Norway
Office. Grimdammen 10 1343 Eiksmarka
Teleprone: (47) 67 14 75 50
Telefax :47) 67 14 58 45
VA Tno 21327298
Reg.no 1195456
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CALTBRATION CERTIFICATE
for
Transducer type: Presipitation Gauge
Serial number: 24598

P = K(fo2 - £2) + A

where:
P = Applied load on transducer in Bar
f = output frequency from transducer measured in Hz
fo = output frequency from transducer with no load
B f Pcunuted P = Pcnlputed i % FR
0.00 1917.8 0.0013 -0.0013 -0.06
0.20 1885.0 0.2020 -0.0020 =0.10
0.40 1852.1 0.4000 0.0000 0.00
0.60 1818.4 0.5991 0.0009 0.05
0.80 1784.0 0.7985 0.0015 0.07
1.00 1748.9 0.9982 0.0018 0.09
1.20 1713.0 1.1982 0.0018 0.09
1.40 1676.2 1.3990 0.0010 0.05
1.60 1638.2 1.6017 -0.0017 -0.09
1.80 1600.0 1.8008 -0.0008 -0.04
2.00 1560.6 2.0013 -0.0013 -0.06
1.60 1638.2 1.6017 -0.0017 -0.09
1.20 1713.0 1.1982 0.0018 0.09
0.80 1784.0 0.7985 0.0015 0.07
0.40 1852.1 0.4000 0.0000 0.00
0.00 1917.8 0.0013 -0.0013 -0.06
K = 0.00000160968 = 1.6097E-06
A = 0.00127 = 1.2685E-03
fo = 1917.8
Max nonlinearity error.: 0.10% of full range
123 <l o5 R 3 53205
TaY NOs i s isiimamemanensd HEH0
Units of P.............: Bar
Calibration date.......: 19/ 5§ 1958
Signature . s we e vsms s : TE

Comment.....: Kalib.v/7 gr. C.,Barom.: 1001 mB




LEUNUHA A/D

PO Box 99 Roa. 0701 Oslo, Norway
Office” Grinidammen 10. 1343 Eiksmarka
Telephone (47) 67 1475 50

Telefax (47) 67 14 58 46

VA Tno 21327298

Reg.no 1195456

BILAG 3, s. 3/4

CATL.TBRATION CERTIFICATE
for
Transducer type: Presipitation Gauge
Serial number: 24698

P = K(fo2 - £2) + A

where:
P = Applied load on transducer in Bar
f = output frequency from transducer measured in Hz
fo = output frequency from transducer with no load
P s Pcunuted P = Pculpnted % FR
0.00 1891.4 0.0032 -0.0032 -0.16
0.20 1859.9 0.2022 -0.0022 -0.11
0.40 1828.1 0.3996 0.0004 0.02
0.60 1795.4 0.5991 0.0009 0.04
0.80 1762.2 0.7980 0.0020 0.10
1.00 1728.1 0.9984 0.001e6 0.08
1.20 1693.4 1.1983 0.0017 0.09
1.40 1657.9 1.3986 0.0014 0.07
1.60 1621.5 1.5996 0.0004 0.02
1.80 1584.4 1.7998 0.0002 0.01
2.00 1545.8 2.0032 -0.0032 -0.16
1.60 1621.5 1.5996 0.0004 0.02
1.20 1693.4 1.1983 0.0017 0.09
0.80 1762.2 0.7980 0.0020 0.10
0.40 1828.1 0.3996 0.0004 0.02
0.00 1891.4 0.0032 -0.0032 -0.16
K = 0.00000168365 = 1.6836E-06
A = 0.00323 = 3.2336E-03
fo = 1891.4
Max nonlinearity error.: 0.16% of full range
Project......cov... : 53205
Tag No.....-cvcueueeeeo.: M=-600
Units of P.............: Bar
Calibration date.......: 13/ 5 1998
SignNatULre.: sswswsmswswime: TE
Comment.....: Kalib.v/7 gr. C.,Barom.: 1001 mB




LEUNUH Ao

P QO Box 99 Roa. 0701 Oslo. Norway
Office: Grimdammen 10, 1343 Eiksmarka
Telephone (47) 67 14 75 50

Telefax (4767 14 58 16

VA Tro 21327298

Reg no 1195456 BILAG3 S 4/4
, S.
CAIL.TBRATION CERTIFICATE
for
Transducer type: Presipitation Gauge
Serial number: 24793

P = K(fo2 - £2) + A

where:
P = Applied load on transducer in Bar
f output frequency from transducer measured in Hz
fo = output frequency from transducer with no load
P f Pcalpnted P - Peuputed % FR
0.00 1901.4 0.0022 -0.0022 -0.11
0.20 1869.5 0.2022 -0.0022 -0.11
0.40 1837.4 0.4001 -0.0001 -0.00
0.60 1804.5 0.5993 0.0007 0.04
0.80 1770.9 0.7990 0.0010 0.05
1.00 1736.7 0.9985 0.0015 0.08
1.20 1701.7 1.1986 0.0014 0.07
1.40 1666.0 1.3985 0.0015 0.08
1.60 1629.4 1.5990 0.0010 0.05
1.80 1591.8 1.8004 -0.0004 -0.02
2.00 1553, 2 2.0022 -0.0022 -0.11
1.60 1629.4 1.5990 0.0010 0.05
1.20 1701.7 1.1986 0.0014 0.07
0.80 1770.9 0.7990 0.0010 0.05
0.40 1837.4 0.4001 -0.0001 -0.00
0.00 1901.4 0.0022 -0.0022 -0.11
K = 0.00000166266 = 1.6627E-06
A = 0.00223 = 2.2262E-03
fo = 1901.4
Max nonlinearity error.: 0.11% of full range
Pro)Eieite m e s e e oamw s w9y s e : 53205
Tag NO.....vveveeeveoe..t M=-600
Units of P............. : Bar
Calibration date....... : 19/ 5 1998
SLgnaBMIYE . s e ww s T
Comment..... : Kalib.v/7 gr. C.,Barom.: 1001 mB




BILAG 4

SPECIALISTS IN GEQTECHNICAL FIELD EQUIPMENT CERTEFI@‘ATE FOR CPT PROBEW?“ 3086
"Probe No 3086
Date of Callibration 1997/03/26
Replacement of 1993/06/21
Callibrated by Jarmo Ham&ldinen
File name CP3086.CAL

Maximum Load

Range
Scaling Factor
Resolution

2.50 MPa
2.50 MPa
2765

0.88 KPa

Maximum Load
Range

Scaling Factor
Resolution

Net area factor

0.50 MPa
0.50 MPa
5624
0.22 KPa
0.014

Maximum Load 50.00 MPa
Range 50.00 MPa
Scaling Factor 1359
Resolution 17.97 KPa
Net area factor 0.58

‘siecrone Telefax Bankgire Bosigirs
G31-28 99 20 031-68 16 39 644-7205 444 41 939
[int +44 31 28 9% 20) (int +44 31 68 16 39)
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