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INNLEDNING

A/S Geoteam er av Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat (SBED)
blitt engasjert som geoteknisk konsulent for et planlagt
idrettsbygg ved Norges Landbrukshegskole (NLH) p& As. Arki-
tekt er Leif Olav Moen Arkitektkontor A/S, 0g byggeteknisk
konsulent er JKS-Consult A/S.

Idrettsbygget er tenkt plassert like sor for Skogsdammen, som
vist pd situasjonsplanen, tegning 30888-2. Bygget omfatter
idrettshall og gymnastikksal, samt tilstetende bygningsdeler
vesentlig i en etasje. Bygget er tenkt oppfert uten kjeller.

TIDLIGERE UNDERS@KELSER I OMRADET

A/S Sivilingenier O. Kjelseth (ndvarende A/S Geoteam) utforte
i 1966 en orienterende grunnundersgkelse for et storre omrade
ved Skogsdammen, presentert i rapport G-2054, datert 27/5-66.
De aktuelle boringene fra denne undersgkelsen er tatt med péa
situasjonsplanen, tegning 30888-2. Resultatene fra boringene
er ikke presentert p& nytt i nerverende rapport, men det er
tatt hensyn til dem ved de geotekniske vurderingene.

A/S Sivilingenier 0. Kijplseth var ogsd geoteknisk konsulent
for Auditorium Maximum 1like eost for Skogsdammen, som ble
bygget i 1969/70 (prosjekt 2528). Erfaringer fra disse

arbeidene er ogsd tatt med i vurderingene.

I omrddet hvor idrettsbygget er tenkt plassert, utferte
Institutt for georessurs- og forurensningsforskning (GEFO),
As, en sonderboring i oktober 1986, og resultatene er gitt i
brev datert 17/10-86 til JKS-Consult A/S. Sonderboringen er
vist pad situasjonsplanen og pd profil A, tegning 30888-3.
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NAVERENDE GRUNNUNDERSOQKELSE

Det ble forst foretatt 8 dreietrykksonderinger, som vist pa
situasjonsplanen, tegning 30888-2, for & f& en orientering om
grunnens lagdeling og beskaffenhet. Disse boringene ble ut-
fort i november 1986. Terrengoverflaten var imidlertid pa
det tidspunktet s& blet at det var vanskelig & bevege seg pa
tomten med boreutstyr, og det ble derfor besluttet & utsette
de resterende boringene til etter at telen var gatt i bakken.
I januar 1987 ble det s& utfert 4 skovlboringer for & ta opp
representative prever av grunnen. Opprinnelig var det
meningen ogsd & ta opp en proveserie med uforstyrrede preover.
Imidlertid inneholdt grunnen s& mye sand og grus at det ville
veare vanskelig & f& opp prever av tilfredsstillende kvalitet,
hvis det i det hele tatt ville veare mulig & presse preove-
tageren ned, og det ble derfor besluttet & sloyfe denne
boringen.

De representative Jjordprevene fra skovlboringene er blitt
beskrevet i laboratoriet. I tillegg er prevenes vanninnhold
blitt bestemt, og plastisiteten er blitt milt pd typiske
leirprover. Borprofiler for skovlboringene er vist péa
tegning 30888-1.

GRUNNFORHOLD

Resultatene av boringene er vist p& profilen, tegning 30888-3
og 4, som ogsd viser en skjematisk fremstilling av grunn-
forholdene.
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Under et tynt matjordlag bestdr grunnen av leire ned til en
dybde av ca. 2,5 - 3,0 m. Det meste av dette er terrskorpe-
leire, men ned mot nevnte dybde g4r terrskorpen de fleste
steder over i middels fast leire. Leira inneholder mye sand

0og grus, noen steder som lag.

Under en dybde av ca. 2,5 - 3,0 m er grunnen fastere. Her
inneholder massene mere sand og grus, men fremdeles mye
leire. Massene kan karakteriseres som morenemasser. Fjell er

ikke blitt sikkert pdvist i noen av boringene.

Ved boringene 1 og 6 er det patruffet steinige fyllmasser

under terrengoverflaten,

Nermest Skogsdammen er grunnvannstanden bestemt av vann-
standen i dammen. Lenger fra dammen ser grunnvannstanden ut

til & ligge ca. 1 m under terreng.

FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Siden grunnen er forholdsvis fast, anbefaler vi at det plan-
lagte idrettsbygget fundamenteres direkte p& 1lgsmassene.
Tillatt fundamenttrykk kan velges 1lik gy = 180 kN/m2 i brudd-
grensetilstanden. Fundamenttrykket er beregnet ut fra en
udrenert skjarfasthet s, = 40 kN /m?2 0g en materialkoeffisient
Y m=1,4. Tillatt fundamenttrykk er imidlertid noe avhengig
av fundamentets geometri, og verdien av g, kan derfor sann-
synligvis justeres noe wunder detaljeringen av fundament-
planen. Setningene vil bli smd og vil stort sett finne sted i

lgpet av byggetiden.
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Redusert fundamentdybde med frostisolasjon har den fordelen
at graving dypere enn grunnvannstanden - hvis en i det hele
tatt kommer s& dypt - kan reduseres til et minimum. Leira
inneholder stedvis permeable lag av sand og grus, og ved
graving vesentlig dypere enn grunnvannstanden kan en risikere
vanntilstremning og stabilitetsproblemer, spesielt nar Skogs-
dammen. Dette er ogsd& grunnen til at vi tidligere har fra-
réddet kjeller under bygget, i tillegg til at en kjeller vil

madtte steopes vanntett.

Under gulv p& grunn m& det vare et drenerende og kapillar-
brytende lag med forbindelse til utvendig ringdrenering, i
felge wvanlig ©praksis. Utformingen av dreneringen vil
imidlertid vare avhengig av gulvets nivd i forhold til

terrenget.

Oslo 20 februar 1987
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