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Sammendrag:

Den mineralske grunnen bestdr hovedsaklig av lagdelte masser av silt, sand og grus.
Massene barer preg av a vare utfylte masser.

Dybden til antatt fjell varierer fra 1,3 til 5,0 meter under terreng for den sgndre muren
og fra 2,3 til 3,3 meter for den nordre muren. Fjelloverflaten bestér trolig i stor grad av
flgssberg.




Side 2

1. INNLEDNING

Prosjekt

Rapport

Bygging av gangveg langs- og utvidelse av Gamle Osloveg mot gst. Vi har
utfgrt grunnundersgkelse for to stgttemurer for utvidelse av eksisterende veg
mot gst pad strekningen fra General Bangs veg til Uglavegen.

Denne rapporten er en datarapport, og den inneholder resultat fra felt- og
laboratorieundersgkelsene.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Markarbeid

Laboratoriet

Markarbeidet ble utfgrt av vart borelag i august 1995.
Det er utfgrt til sammen:

- 9 slagsonderinger til antatt fjell
- 3 prgvetakinger med til sammen 11 prgver

Plassering av borpunktene er vist pa situasjonskartet i bilag 1. Resultatet fra
slagsonderingene er framstilt pa situasjonskartet og pa terrengprofilene i

bilag 2. Terrengprofilene er tegnet pd grunnlag av situasjonskartets koter.

Prgvene er apnet og rutinemessig undersgkt i vart laboratorium. Det er utfgrt
visuell klassifisering, og vanninnhold er malt pd samtlige prgver.

Resultatet fra laboratorieundersgkelsene er framstilt pa borprofilene i bilag 3-5.

3. GRUNNFORHOLD

Terreng

Mineralske
masser

Antatt fjell

Gamle Osloveg gir i slak stigning mot nord, og terrenget heller mot gst pé den
aktuelle strekningen.

Den mineralske grunnen bestdr i hovedsak av silt, sand og grus. Massene er
lagdelt, og de inneholder noe humus og flgssbergrester. I alle 3 prgveseriene
beerer massene preg av a vaere utfylte masser.

For den sgndre muren er antatt fjelldybde gkende fra 1,3 meter i borpunkt 1 til
5,0 meter i borpunkt 6. For den nordre muren varierer antatt fjelldybde fra 2,3
til 3,3 meter under terreng. Boringene viser ingen tegn til "fjellsprett”, og det
tyder pa at fjelloverflaten er sterkt forvitret (flgssberg). Dybden til antatt fjell
vil derfor veere noe usikker siden boret vil g& noe ned i flgssberget.

Vi gjgr oppmerksom pa at boringene ikke er fgrt ned i fjellet for kontroll, og at
enkelte boringer derfor kan ha stoppet i stor stein eller blokk over fjellet.
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