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LADEHAMMERN RENSEANLEGG. UTFYLLING I SJQEN UTENFOR ANLEGGET.

Vi viser til samtaler og befaringer om steintippen utenfor
anlegget pd Ladehammeren. Den planlagte utfylling er nd pd det

nermeste ferdig.Det gjenstdr & planere ut toppen. og kle fronten
med stor stein.

Videre fylling kan foregd like sor for plattformen. Etter var
vurdering vil en neppe kunne deponere mere enn 10.000 m2 her uten
& slake ut fyllingsskrdningene under vann ved sprengning.

Geoteknisk seksijon blir bemannet i hele ferien og stdr gjerne til
tjeneste dersom det skulle vare sporsmdl vedrorende det framlagte
materiale.
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UTFYLLING I SJ@EN AV

TUNNELMASSER.
STABILITETSVURDERING
ETTER RASET 25.04.90
Sted, dato:
Trondheim 05.07.90
UTM- referanse: Sted:
NR 711 365 Ladehammern
Emneord: '
stabilitet £fvlling erosion
Feltarbeid utfert: Antall tekstsider: Antall bilag:
mai - 90 3 3
Sammendrag:

Raset som gikk utenfor anlegget 25.04.9%0 har endret bunn-
topografien og stabilitetsforholdene i omrddet. Bart £fjell
er framvasket ned til kote - 15.

Den opprinnelige planen kan folges bortsett ved profil IT
hvor fyllingsfoten ber trekkes noe inn.

Ved profil V kan en om gnskelig fvlle 10 meter lenger ut
enn opprinnelig planlagt.

Fyllingen md utformes som tidligere planlagt, med stein
som sikring mot bslge erosijon.

Kare 8Sand
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1. INNLEDNING.

Trondheim kommune startet utsprengningen av fjellhallene for
Ladehammern renseanlegg i april -90. Endel av steinmassene skal
fylles ut i sjsen utenfor anleggsstedet. Hvordan dette kunne
utferes var beskrevet 1 vAr rapport R.785 av 05.02.90.

Det gikk et stort undersjesisk ras utenfor anlegget 25.04.90.
Dette har endret stabilitetsforholdene i og med at det meste av
de originale lesmassene n& er borte. Kartet i bilag 1 viser
bunnkoter etter raset.

Bilaget viser ogsd opprinnelig fyllingsplan. Rapporten vurderer
om denne planen fortsatt kan folges.

2. UTF@PRTE UNDERSOKELSER.

Sjsbunnen utenfor anlegget er loddet opp av Fjellanger Widerose AS
Kart med dybdekoter etter raset er vist i bilag 1. Profilene i
bilag 2 og 3 er tegnet pd grunnlag av kartets koter.

AS Geoteam har utfert sonderinger fra flate langs planlagt fot
fylling. P& grunn av pdstdtt vanskelige stremforhold er ingen av
boringene utfort pd planlagt sted. Punktene er innmdlt og vist pa
gsituasjonskartet. Sonderingsresultatene er vist pd profilene,
hvor de er trukket inn i narmeste profil.

Det er ikke tatt opp preveserier i dette omrddet na.

3. GRUNNFORHOLD.

Nermest plattformen og innenfor kote - 4 ligger det igjen
lpsmasser som ikke har vart bergrt av raset. Disse bestdr av sand
over et tynt leirlag over fjellet.

@stover fra profil II er all lesmasse over kote - 15 rast ut.
Under dette nivaet ligger det igjen originale lpsmasser, tildels
blete masser - antatt leire eller silt. Vanndypet er ut til ca
150 meter fra land ca 6 - 12 meter sterre enn for raset.

Framvasket fjell ligger med helning 1:2 - 1:3.

4, STABILITET - FYLLINGSPLAN.

Fjellets helning ber ikke vere storre enn 1:3 for at en
steinfylling p& bart fjell skal vaere stabil. Helningen er her i
gjennomsnitt sterre. Det kan derfor vise seg at fvllingsfronten

trenger tid til & stabilisere seg. Den bor derfor ligge en tid
for en ferdigplanerer og kler fronten med erosjonssikring.




Den opprinnelige planen kan gjennomferes, bortsett fra i profil
II hvor en ikke md& fa fyllingsfoten lenger ut enn tilsvarende
rasvinkel fra planlagt fyllingstopp pa& kote +7. Ved profil V kan
en derimot g8 10 meter lenger ut enn opprinnelig planlagt, dersom
det er av interesse.

Vi har regnet med skrdningstopp som vist pd kote 7, skraning
1:2.5 ned til kote 0 og ca 1:1 videre utover.

Det m& ikke fylles mere enn det som er vist pd planen, da fronten
vil kunne vare ustabil slik at det er fare for utstyr og
personell pa fyllingsfronten.

Inntil fyllingen er utformet med et slakere svre parti, og nedre
del er kledd med erosjonssikring m& en vaere forsiktig med ferdsel
helt ut mot fyllingstoppen. Sjwen kan lett vaske ut skrdningen
under vann, slik at mindre overflateglidninger utlegses. Slike kan
godt ta med seg masse helt til topps i fyllingsfronten.

Fyllingsfronten kan med fordel innspiseres av dykker feor
plastring igangsettes.
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