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Sivilingenigrene Adam og Stgle
Bjarne Aas gate 1
1600 Fredrikstad

Ozlo, 3.februar 1977
Gha/et

63015 - Pdbygg ved Statens Hus, Fredrikstad

Pet henvises til teTCjol amtale med sivilingenigr Stgle og til til-
sendie tegninger 76-52 nr.01-07 vedrgrende ovennevnte sak. Insti-
tuttet er bedt om & vurdere det ufarhpjdedo fo**Jag til grunn-
erbeider og fundamentering, og spesielt spgrsmilet om setnings
differansor mml&om nye og bestiende bygg.
Resultatene av tidligere grunnundcrspkelser pd8 tomten er fremlagt i
Instituttets rapport 63/15 datert 24.02.64, og viser at grunnfor-
holdenc under knapt 2 m [fyllmasser bestdr a2v blgt og fouprc ssibel
leire. Lelxrens udrenerte skjerfasthet midlt wmed vingebor er 1.6-2.0
t/m? ned til vel 10 m dybde og gker derunder Jevnt til 3.5 /m? i
20 m dybde. Leirens naturlige vanninnhold gker fra 40% like under
fyllmassene til 60% 1 8 m dyhde, oq er videre i dybden stort sett
pd mellom 50 og 60%. Innen de ¢gverste 8-10 m har leiren et relativt
betydelig innhold av organisk mateLLale, ca. 1%.
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De uitfgrte V1“ruoc33nqe: viser at grunnforholdenc er meget ensartede
cver hele tomnten, oy det er all grunn til & anta at dvn be krivelse

som er gitt av grunnfurnolom_e foran, ogsa er representativ for omri-
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Qarle:

wer tilbyggene skal oppigres.

ted graved

vhde pd maksimalt 2.9 m og qj@n'bwanittli_ k £ sthct
L.8 t/1a* Vi ikk

a skjert
\ )
cerheten av byggegropen bli (trafikklast 0.5 t/m<):

ho, 5.5+ 1.8
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Denne sikkerhet anses fullt tilfredsstillende

Post bes adressert til instituttet (Postboks), ikke til enkeltpersoner.
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Ved utgravingen av tomten vil det skje en bunnhevning pd grunn av
skjardeformasjoner som tilnarmet kan anslas som et produkt av trykk-
reduksjon og gravebredde, dividert med en udrenert spenningsmodul for
leiren., Erfaringsmessig vil spenningsmodulen i dette tilfellet

(F = 1.7) vare ca. 350 ganger leirens udrenerte skjaerfasthet, dvs.
350°1.8 ~ 600 t/m?2, For en 5 m bred utgravning skulle da forventet
bunnhevning bli:

s . 1.8

- = 4,3 cm
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Da tilbyggene veler mindre enn vekten av de utgravede masser, burde
den tilsvarende setning under og like etter byggetiden bli noe mindre
enn ovenstdende verdi. I betraktning av at en vesentlig del av set-
ningen vil finne sted i1 takt med oppfgrelsen av ribygget, burde set-
nlng differansen mellom nye og eldre bygg for en stor del kunne ut-

jevnes ved pussingen av gulvene, og ikke representere noe stort frem-
tidig problem.

Det er en forutsetning for den vurdering som er gjort ovenfor at man
ikke lar bunnen i byggegropen bhli oppblgtt eller omrgrt ved trafikker-

- ing. Man vil sdledes anbefale at bunnen beskyttes med et magerbetong-

lag i felter etterhvert som man har gravet ned til full dybde.

For ordens skyld skal nevnes at man ved 4 bygg i Drammen cg ett i

Frcdrlkstad (Idun-bygget) med kompansert fundamentering og hvor

avlastningen/gjenbelastningen har vert av ste¢rrelse 4-6 t/ml, har
eglotrgrt totale setninger pa mellom 2.5 og 4 cm.
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