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Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1111 | BERGSBAKKEN, NEDRE DEL

Grunnundersekelse
LIrondheim den: | 21072000 _
Oppdragsgiver: Intern Oppdrag ved: Bjomn Brenne
Repr. punkt: Tr. h. ost: 900 Tr. h.nord: -650
Sted: Singsaker Antall tekstsider: 3
Feliarbeidet utfart: | uke 34 2000 Antall bilag: 7
Feltmetoder: dreietrykksonderinger | preveserie

Emneord: barelag orgftetrase

Saksbehandler:

Sammendrag: Geoteknisk faggruppe hat utfert grunnundersekelser av barelag p
nedre del av Bergsbakken. Det er tatt skruprover fra 7 borhull,
Barelaget tilfredsstiller ikke Vegvesenets krav til beerelag av knust
grus. Undergrunnen synes 4 besta av leirmasser (fyllmasser) med
stor fasthet.

Utskifting av VA-ledninger vurderes for deler av traseen.

Da det er registrert fyllmasser i grunnen, mé det graves med
groftesider ikke brattere enn 1:0,75 for groftedybder <2 meter.
For dypere grofter mé det benyttes 1:1.




1. INNLEDNING.

Prosjekt

Lokalisering

Oppdrag

I forbindelse med opprusting og asfaltering av Bergsbakken, vurderes ogsé
renovering av VA-ledninger pa strekningene Eidsvolls gate - Riddervolds gate
og Overlege Kindts gate - Strindvegen.

Den aktuelle strekningen er mellom Eidsvolls gate og Strindvegen pa
Singsaker.

Pravetaking av eksisterende vegs baerelag for bestemmelse av mektighet og
kornfordelingskurve (7 punkter). P4 strekninger der utskifting av VA-ledninger
er aktuelt, er det sondert til faste masser i 5 punkter (dreietrykksondering).

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid

Laboratorie-
undersekelser

Presentasjon

Det er tatt opp representative praver (skruprever) 1 7 punkter for vurdering
av eksisterende overbygning.

I omréder der graving for VA-ledninger er aktuelt, er det dreietrykksondert
til faste masser (5,8 - 10,6 meter)

I tillegg er det tatt opp 54 mm uforstyrrede prever borhull 1.

Provene (54 mm) fra hull 1 er undersekt m.h.p. vanninnhold og
skjarstyrkeparamefre pi totalspenningsbasis. For barelag og dekke er
vanninnholdet bestemt for alle prever. I tillegg er konfordelingskurven
bestemt for prevene fra hull 2, 3 og 5.

Profil med dreietrykksondering- og provetakingsresultat er vist i bilag 2,
borprofilene i bilag 3 og 4, mens kornfordelingskuarvene er vist i bilag 5-7.

3. GRUNNFORHOLD

Topografi

Grunnen

Terrenget langs vegen stiger jevnt mot ser-ost, fra kote 50 ved Eidsvollsgate
til kote 84 ved Strindvegen.

Grunnen under overbygningen bestir hovedsakelig av siltig leire (fyllmasser)
I borhull 1 er det registrert terrskorpeleire til 2 m, videre leire med avtagende
fasthet til 4 m. Uomrert skjeerfasthet er her bestemt til ca. 50 kPa (fast leire).




4. VURDERINGER

OVERBYGNING

Vegen overbygning varierer mye. Massetyper og mektighet er vist i tabellen nedenfor:

Hulil nr. Topplag Barelag Undergrunn
fra-til (cm) | (sand/grus) (leire)
1 - 0-50 50-100-» (10,6) | =* indikerer at siste jordart
2 0-8 8-40 40-100-» (7,8) | fortsetter til sterre dybde.
3 0-8 8-25 25-100=» Tali i parantes viser sonderings-
4 0-10 10-160 -» dybde.
5 0-8 8-80 80-100-* (5,8)
6 0-5 5-70 70-100-* (7,4)
7 asfalt -50 50-100-* (10,4)

Det er gjort komnfordelingsanalyse pa prever fra hull 2, 3 og 6. Ingen av pravene tilfredsstiller
kravet til baerelag av knust grus (fig. 523.3 Handbok 018, Statens vegvesen 1999).

ROFT

Undergrunnen synes fast i hele det aktuelle omridet. PA grunn av nearhet til
kvikkleireomradet pa Singsaker, er det i borhull 1 tatt opp 54mm uforstyrrede praver ned til
4 meter. Provene viser fast leire ned til 3 meter, middels fast fra 3 - 4. Skruprevene som er
tatt av overbygningen, er ogsé fert noe ned i undergrunnen. Det er pavist fylimasser (leire)
i de fleste borhull.

Da det skal graves i fyllmasser, mé det graves med grofiesider ikke brattere enn 1:0,75 for
grefiedybder <2 meter. For dypere grefter benyties 1:1.
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TRONDHEIM KOMMUNE,
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TEKNISK SEKSJON step: BERGSBAKKEN

TRONDHEIM KOMMUNE Hull 2 |
Dybde 0,08 - 0,40m

Oppdragsgiver: Dato: 13 ()7.200( | Repportnr.: R.1111
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" KTR/SSS 5
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.~ TEKNISK SEKSJON
TRONDHEIM KOMMUNE

Hull 3
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step: BERGSBAKKEN
~ TEKNISK SEKSJON Hull 6 '
TRONDHEIM KOMMUNE
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