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Notat nr.: Dato

477621-02 Stabilitetsvurdering Sjanees 19.06.2012

Til:

Navn Firma Fork. Anmerkning

Are Sjamo Jernbaneverket Oppdragsgiver
Kopi til:

Fra:

Tomas Larsson Sweco Norge AS Notat

Harald Sverre Arntsen Sweco Norge AS Sidemannskontroll

Oppdrag

SWECO er engasjert av Jernbaneverket for & vurdere behov av tiltak i en skraning der det
har skjedd en utrasing ned mot sjgen ved km jernbane 489,5 utenfor Sjanaes. Utrasing er
plassert ca pa koordinat UTM sone 33 N7350752, J454716.
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Figur 1, oversiktskart.
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Det ble avholdt en befaring 15.05.2012, til stede Tomas Larsson SWECO og Magne
Martinsen Jernbaneverket.

Lille Sjineset

Storhaugen

Figur 2, utrasingsomrade.

Registreringer

Jernbanen ligger i skjeering nedenfor veg E6.

Figur 3, jernbane i skjeering.
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Det er registrert fjell i dagen pa gvresiden av jernbanen opp mot veg E6 og ved
strandlinjen nedenfor hovedutrasing.

Figur 4, fjell i dagen.

Det har gatt utrasinger langs med hele strandremsen ut mot sjgen.

Figur 5, sma utrasinger langs landremsen.
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Den starste utrasingen har skjedd i voll mellom jernbanen og sjeen.

Figur 6, hovedutrasing.

Vurdering

Lasmassene langs strandremsen bestar av siltig leire. Dette material er meget telehivende
og sensitivt for erosjon. Tidevann og balger eroderer skraninger mot sjgen samtidig som
telen Igfter ut material ved frysing. Utrasing i skraning neermest jernbanen beror pa erosjon
og tele. Det er ikke noen umiddelbar fare for jernbanen, men med tiden finns risiko at
stgrre deler av skraningen raser ut. D& skraningen fungerer som beskyttelse av jernbanen
mot sjgen ma det utfares forebyggende tiltak.

Tiltak

Voll mellom jernbanen og sjgen ma stabiliseres. Organisk material fiernes og helning
slakkes ut til 1:2. P& dette legges et lag geotekstil som materialavskiljende lag. Pa dette et
filterlag 0-200 mm, 0,5 m lagtykkelse og deretter plastringsstein 200-600 mm, lagtykkelse
1,0 m.
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Sweco Norge AS

Tomas Larsson
Geoteknikk

Vedlegg

1 Kornfordelingsanalyse
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Reg.nummer:

120518-7

RAPPORT G 120770

utfardad av ackrediterat laboratorium

Objekt Stabilitet Sjanaes
Provt.plats Sjanaes, Mo i Rana Kornstorleksférdelning enligt
Sekt./B-hal SSEN 933-1:2012
Bestéllare Sweco Norge AS SIKT ACC %
Markning Prov taget fér hand 31,5 100
Material Lera 22,4 100
Provtagare Sweco Norge AS 16,0 100
Provt.datum 120515 11,2 100
vag nr 8,0 100
Djup 5,6 100
Entreprenér  Sweco Norge AS 4,0 100
Leverantor Sweco Norge AS 2,0 100
1,0 100
0,5 100
0,25 100
0,125 100
HYDROMETERMETOD Hydrometer nr| 3607 £.d.SS 027124 0,063 96,1
Halt (0.002/0.063) vikt-% 30,3 SEDIMENTATION
Organisk halt % SSEN 1744-1:2009 0,031 89,2
Jordart siCl SGF 81 0,023 80,1
Tjalfarlighetsklass och materialtyp 4,5A ATB VAG 0,015 69,0
Vattenkvot % CENISO/TS 17892-1:2005 0,008 55,4
Totalt inlamnat prov (kg): 4,2 0,004 37,1
Resultatet avser endast den provade mangden 0,001 27,4
Ler Silt Sand Grus Sten
100 0.002 0.006 0.02 0.06 35 0.2 0.6 2 6 20 60
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0.063  0.125 0.25 05 1 4 56 g 112 16 224 315
KORNDIAMETER, MM
Anm: Halt 0,002 = 29,9 % 7 N
Provningsansvarig: v/ JH ~. Datum: 120522 |Tvattsikt:

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfakdande laboratorium i forvag skriftligen godkant annat

Kunden har informerats om matosakerheten vid kontraktsgenomgangen
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