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har undersøkelser og av terrengpunkter på tomta for det nye 
hagskolesenteret i Volda. 

De geodetiske målingene viser god overensstemmelse med situasjonskartet. viser 
at grunnen på tomta er gjennomgående fast og består av morenemateriale, som for det meste er 
men som også inneholder grovere fraksjoner som grus, stein og blokk. 

Det er usikkerhet om beliggenheten av grunnvannstanden, da denne ikke kom klart fram under 
Sikker bestemmelse av vil kreve poretrykkmålinger. 
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Innledning 
Etter oppdrag fra STATSBYGG gjennom AS har 
utført geotekniske undersøkelser for det nye høgskolesenteret som skal bygges i 
Volda. Plassering og utforming framgår av på tegning 57 1 1 1 -
Rapporten gir presentasjon av resultater og av grunnforholdene på tomta. 

I tillegg har vi utført av 148 terrengpunkter på tomta (x, y og z), med kort 
og resultater presentert i vedlegg 1 bakerst i rapporten. 

2. Utførte undersøkelser 
Det er utført totalsonderinger i 14 borpunkter med boring ned i for sikker 
fjellregistrering. Videre er det utført med prøvetaking 4 

Plassering av borpunktene og framgår av borplanen, tegning 57 1 1 1 1, og 
resultatene er presentert dels på samme tegning, dels i 3 terrengprofiler på tegning 
571 11-100. 

er undersøkt i vårt laboratorium hvor de er klassifisert og 
beskrevet og vanninnholdet er bestemt. På 4 utvalgte prøver er dessuten 
kornfordelingen bestemt ved våtsikting og hydrometeranalyse. Resultatene av 
laboratorieundersøkelsene er vist på tegning 571 11-10 til -13 og -60. Bore- og 
laboratorieundersøkelsene er beskrevet i bilag, tegning c og 

Det er også utfsrt innmåling av 148 terrengpunkter med koordinat- og 
bestemmelse, med resultater presentert i vedlegg 1. Dette målearbeidet, samt utsetting 
og nivellement av borpunktene ble utført av Arne Fagerhaug ved 
Ålesund-kontor. 

3. Terreng og grunnforhold 

Tomta ligger på dyrket mark nord og for gården og har svakt fall fra 
nord mot sør med helning mellom 1 :10 og 1 I ssr-østre hjørne av tomta passerer 
bekken Djupegrova i nordsst - ssrvestlig retning. Terrenghqden i de 
punktene viste god overensstemmelse med kartets koter. 

Grunnen på tomta er meget fast med stor sonderingsmotstand i samtlige borpunkter. 
viser at grunnen under matjordlaget består av 

morenemateriale med fraksjoner fra silt til stor stein og blokk. Materialet kan lokalt ha 
anrikning av bestemte fraksjoner, noe som vil framgå av jordartsbetegnelsen, for 
eksempel morene siltig, morene osv. 

Målt vanninnhold ligger stort sett mellom 5 og 15 %. 

fra 
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gav ikke klar ingen entydig avklaring om idet 
vanntilstrømningen var stort sett liten. I 3 av gravehullene I, og kunne det 
imidlertid registreres noe fra dybde ca 3 m, mens det fra det fjerde (PG IV) 
ikke ble observert til gravedybden 4 m. 

Fjell antas påtruffet i dybde 5 - 8 m under terreng, det vil si på kote 45-46 på 
størstedelen av tomta, med stigning opp mot kote 50 i nordvestre hjørne. 

Når det gjelder detaljer og vedrørende vises det til 
terrengprofiler og skjema for geotekniske data bak i rapporten. 

TEKNISK BYGGEKONTROLL 

Arne Fagerhaug 
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