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Innledning
Det er ved bruk av parametere tra nabotomta (Hoyskelebygyet) gjort overslagsherepninger for setminger
pé idretisbanen som talge av oppiylling. Bade setningenes sturrelse og tidsforlop er vurdert.,

Forulselninger

V1 har tatt utgangspunkt i at banen plasseres som vist pd vedlagte tegning, med skjaring/oppfvlling til
kote 73, Setningsparametresic er hentet fra “Telemark Disiriktshoyskolc - Ba, Grumwndersokelser,. - -
Datarapport, Rappori ne. 2 av 67,01.1993", Statens Bygge- og eiendomsdircktorat.

Grunnforhold

Vi har summenlignet lab-resultater fra grunnen under plantage idretsbane med lab-resultater fia
praveserier tall opp i forbindelse med wtbygging av Hayskolen i Telemark (ovennevnte rapport).
Avstanden fra proveserie PR2 til idretisbanen er ca 0 m. Ved PR2 er det tatt prover ned tif fjell pd 9.5 m
dybde, mens dybde til fjel]l pa nermeste del av idrettsbanen antas & vaere 15 m. Storsie dybde til fjell §
pravepunkiene under idrettsbanen er 26 m,

Vanninnhold og romvekt er fotholdsyis likt i de to omrédene. Skjarstyrken er noe varierende, og det
SYLIES S0M om massene er noe blatere nermere skolen, Vi skulle dermed ligge pa den sikre siden nér vi
benytter setningsparametere [ra proveserien som ble taft i forbindelse med uthyggingen av skolen.

Prevene fra heyskolebypaet viser al massene er forkonsoliderte, med et forkonsolideringstrykk som ligger
pi 100 — 200 kPa. Basert ph anbelalinger i rapport benyttes modulen M=5000 og C,=100 m™/ar.

Under den planlagie fvllingen varierer dybden il fjelk i de malte punktene fra ca 10 m il 26 m.
Fyllingshayden varicrer fra 0 til ca 4 m.

For & optimalisere inputen i beregningene ma man ta opp ulorstyrrede praver fra omradet som skal fylles
Opp.

Setninger

Uten planlagte oppiyllingen pk opptil ca 4 m vil gi termrengseininger. Setningene vil bestd av setninger i de
undurliggende losmassene og egenseininger i selve fillingen. Stprrelsen pa setningene | de underliggende
losmassene vil avhenge av tyngden av overlipgende (ylling, lasmassenes beskaffenhet og dybden gl {jell.
Setunger i selve fyllingen il i [urste rekke avhenge av kvatiteten pa sclve Gvllingsarbeidet. Setninger i
fiilinzen kan begrenses dersom fllingen iegges ut som kvalitetsfyliing beskrevet | N§ 3420, Man kan da
forvente seininger §sterrelsesorden 0,5-1 % av Ivllingsheyden,
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I nordestre sving or tyllingsheyden storst med en dybde tit el som amas § vere opptil 15 1. Detie kan
2l setninger fri O 11 23 em. Sydever langs lapchanen vker avstanden til fiell til ca 25 m. Med 0-3 m
[yling kan dette gi setninger pi 0-35 ¢m.

I sydvestre sving er dybden til fiell usikker ettersom man ikke har {3t uifprt srunnundersokelser 1 dette
cmridet. Med amatt dybde il fiell pa 25 m kan 3 m Olling ¢i 35 cm setning,

Det bemerkes al cgensclninger | fyllingen ikke or inkludert 1 disse overslagene.

Setningenes tidsiorlap

setningencs tidsforlep er avhengizg av eventuelle drencrende lag i grunnen. [ de fiesie borpunktene tyder
totalsonderingene pi lagdeling med grovere masser som sill og finsand, Det antas at konsolideringen pir
forheldsvis raskt som felge av disse lagene med drenerende masser. En overslagsberegning viser at

¢a 80 % av pnmersetningene kan vere unnagiort i igpet av ca ! dr. Metodene [or & ansld setningenes
tidsforlap er imidlertid grove og usikre.

Merk

Detbemerkes penerelt at beregmingence er overslagsheregninger o en mer detaljert vurdering vil kurne i
nae gndre resultater. -

Valg av seiningsparsmcire

V1 ber am at det blir tait stilling t1l hvilke parametere som skal benyttes i semingsberegningene. En
sammenligmng av den reduserte grunnundersekelsen for idredtsbanen raed den tdlizere undersekelsen for
Heyskolebygget (FR2) viser som nevnt at vanmnnhold og romvekt er forholdsvis likt 1 de to omradene,
mens leiras skjzrstyrke varierer, Det mest narliggende or derfor § benytie de semingsparameierne som er
anbelalt i rapporten for Heyskolebygpet. Siden prunmundersekelsen for Hoyskelen ligger si-langt-unna
tdrettsbanen vil vi ta fortwhold om at grunnforholdene er sammenlignbare. Alternativt i det utferes en

supplerende ummundersekelse, men dette rogner vi som lite aktuelt, ikke minst pd prunn av tiden som er
til radighet.

Vedlege:
Tegning over wdrettshanens plasscring 1 terrenget
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