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Innhold

1. Notat RIG 01: "Setninger som felge av fylling”, datert 24, januar
2002. Inneholder gjennomgang av forutsetninger, grunnforhold,
oppsummering av sctninger, samt setningenes tidsforlep mm.

2, Detaljer og formelgrunnlag for setningsberegningene.,

3. Utdrag fra peoteknisk rapport som er lagt til grunn for valg av
matcrialparametre,

4. Samlelplott av grunmundersekelser utfert av NOTEBY og Bjom
Stram.

5. Skisse som viser omfang (heyder) pd skjzring og fylling.

0. Skisse som viser antatte setminger,

Yedlege:

Notat RIG 02: "Grunnlagsdata og konsckvens av flytting”, datert 25,
februar 2002. Inncholder vurdering av setninger som falge av endret
plassering mm.



NOTEBY AS

Radgivinde ingenlarer MRIF

-Notat RIG 01

Oppdrag: HIT, ldretfsanlegg Bo Dato: 24. Januar 2002
Emne: Setninger som felge av fylling Oppdear: 102328

Til Statsbygg Rolf Juflum

Kapi: Multiconsutt Freddy Holstad

Utarbeidet av:  Kari-Ann Anensen
tontrollert av:  Jon Prestegarden

Godkjent av:  Espen Thorn

Inpledning
Diet er ved bruk av parametere fra nabotomta {Heyskolebypget) gjort overslagsberegninger for setninger
pd idretisbanen som falge av oppfylling. Bide setningenes starrelse og tidsforlop cr vordert.

Forutsetninger

Vi har tatt utgangspunkt i af banen plasseres som vist pi vedlagte tepning, med skjering/oppfyiling til
kote 75. Setningsparametrene er hentet fra "Telemark Distrikisheryskole - Ba, Grunnundersakelser,
Datarapport, Rapport nr. 2 av 07.01.1993", Statens Bygge- op eiendamsdirektorat.

Grunnforhold

Vi har ssmmenlignet lab-resultater fra grunnen under planlagt jdrettsbane med lab-resuliater fra
prevesetier tatt opp i forbindelse med wibypging av Hayskoten 1 Telemark {ovennevnie rappott).
Avstanden fra proveserie PR2 til idrettsbanen er ca 90 m. Ved PR2 er det tatt prover ned til fell pd 9.5 m
dybde, mens dybde til fiell pA nazrmeste del av idrettsbanen antas 4 vere 15 m, Sterste dybde til fjell i
pravepunktene under idrettshanen er 26 m.

Vanninahold og romvekt er forholdsvis [ikt i de to omrédene. Skjmrstyrken er noe.varierende, og det
SYNEs som om massene er noe blatere nazrmere skolen. Vi skulte dermed ligge pA den sikre siden ndr vi
benytiter setningsparametere fra preveserien som bie tatt i forbindelse med uthyggingen av skolen.

Pravene fra heyskolebygget viser at massene er forkonsoliderte, med et forkonsolideringstrykk som {figger
pa 110 — 200 kPa. Basert pi anbefalinger i rapport benyties modulen M=5000 og C,=100 me/ar.

Under den planlagte fyilingen varierer dybden til fjell { de mélte punktene fra ca 10 m til 26 m.
Fyllingsheyden varierer fra 0 til ca 4 m.

For & optimaliserc inputen i beregningene mi man ta opp uforstyrrede prover fra omridet som skal fylles
opp.

Setninger

Den planlagie oppfyllingen pa opptil ca 4 m vil gi terrengsetninger. Setningene vil bestd av setninger i de
underliggende lesmassene og egensetninger i selve fyllingen. Stomelsen pd setningene i de underliggende
lasmasseae vil avhenge av ymgden av overliggende fylling, lesmassenes beskaffenhet og dybden til fjell.
Setninger i selve fyllingen vil i ferste rekke avhenge av kvaliteten pa selve fyllingsarbeidet. Setninger i
fyllingen kan begrenses dersom fyllingen legges ut som kvalitetsfylling beskrevetr i NS 3420, Man kan da
forvente setninger i starrelsesorden 0,5-1 % av fyllingshoyden,
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I nordastre sving er fyllingsheyden starst med en dybde til fjell som antas & veere opptil 15 m. Dette kan
i setninger fra 0 til 23 cm. Sydover langs lapebanen sker avstanden til fell til ca 25 m. Med -3 m
fylling kan detie gi seminger pi 0-35 cm.

I sydvestre sving er dybden til fiell usikker ettersom man ikke har fAtt utfert grunnundersekelser i dette
omridet. Med antatt dybde til fiell p4 25 m kan 3 m fylling gi 35 em setning.

Det bemerkes at egensetninger i fyltingen ikke er inkludert i disse overslagene.

Setningenes tidsforlap

Setningenes tidsforlep er avhengig av eventuelle drenerende lag i grunnen. [ de fleste borpunktene tyder
totalsonderingene pd lagdeling med grovere masser som silt og finsand. Det antas at konsolideringen: giir
forholdsvis raskt som falge av disse lagene med drenerende masser. En overslagsberepning viser at

ca 80 % av primarseiningene kan vare unnagjort 1 lepet av ¢a | §r. Metodene for § ansli seiningenes
tidsforlep er imidlertid grove ox usikre.

BMerk

Det bemerkes generelt at beregningene or overslagsberegninger og en mer detaljert vurdering vil kunne gi
no¢ andre resultater.

Valg av setpingsparamctre

¥i ber om at det blir tatt stifling til hvilke paramefere som skal benytics i sethingsberepmingene. En
sammenligning av den reduserte grannundersakelsen for idrettshanen med den tidligere undersokelsen for
Hoyskolehygget (PR2) viser som nevnt at vanninnhold og romvekt er forholdsvis liki i de to omridene,
mens leiras skjerstyrke varierer. Det mest nzrlippende er derfor 4 benytie de semingsparameteme som er
anbefalt i rapporien for Heyskolebygget. Siden prunnunderspkelsen for Hayskolen ligger si langt unna
idrettsbanen vil vi ta forbehold om at prunnforholdene er sammenlignbare. Alternativt mé det ntfores en
supplerende grunnunderspkelse, men detie regner vi som lite aktuelt, ikke minst pa grunn av tiden som er
tif ridighet.

VYedlege:
Tegning over idretishanens plassering i terenget

102326/KAA 24, januar 2002 Side 2av 2
KA 0ZI0M 102328 hogkotan | telomark, bo HWHWIM.M
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Statens Bygge- of Eiendemsdlrektorat skal anlegge ny distriktshoyskole i Bo pd
Gullbringomridet vest 1 kommunen, Tomten utgjer ca 40 da, altvesentlip dyrket mark
avgrenset i est av dalsekdet for Borgiaevja, og i syd av riksvei 359,

Panene for utbygging er utarbeidet ev Arkdtektkontoret Barve og Borchsenius as i Skien,
Gjennom A.L. Hoyer, Skien s har Sivilingenior Bjern Strom as i samarbeid med
Sivilingenier Hans Petter Jensen foretatt grunnundersekelser i 2 omganger, 1 1991 (rapport
av 03.11 1991) og senere supplerende flellkentroilboringer i 1992,

Resultatene av samtlige undersokelser er fremstilt i foreliggende datarapport som inngdr som
endel av enbudsmaterialet for utbyggingen,

B. UTFRRTE UNDERSAKELSER

Undersakelsene i 1991 besto av totalsonderinger i 13 punkter ved hjelp av Geotech 604.
Metoden gir en kontinuerlig registrering av nedpressingsmotstanden ved konstant omdreining
av borstilet ned til stopp mot fjell eller i faste masser. Det ble boret videre i fjell 1l 0.5-2.0
meters dybde med slaghammer og hardmetallkrone for sikker fellpivisning.

Det ble videre utfert 3 vingsboringer for direkts bestemmelse av grunnens skjserstyrke.
Det er tait opp 2 preveserier gv massene med 54 millimeter stempelprevetaker for
laboratoriehestemmelse By massenes geatekniske data. I Jaboratorlet til Bjem Strom er dat
foretatt jordartsklassifikasjon samt besteramelse ev vanninnhold, Atterbergs grenser, romvekt
og skjzrstytke ved enaksialt (rykkforsok og konusforsek.

Det er videre utfert enkelte kornfordelingsanalyser ved sikting og slemming. Massenes
kompressibilitet er bestemt ved ialt 6 stykker edometerforsak.

Det er satt ned 3 hydrauliske piezometre for registrering av grunnvannstanden.

11992 er det foretatt 15 stykker supplerende fellkontrollboringer for slkker fjellbestemmelse.
Boringana er fort 2.0 meter inn i fell,

Borpunktene er milt inn og koordinatbestemt i forhold til et etablert fastmerke innen
omradet, hvor koordinatene er tatt ut fra kartat.

Vedlepgene gir en beskrivelse sv benytiede metoder og utstyr samt en forkiaring til
opptegningen,
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NOTERY's rapport nr 33084 av 27.09 1988 gir en bekrivelse av grunnunderapkelser for
Sambruksanlegget @st for tomten. Bokelte av berhullene kommer inn p& tomten for
Dietriktsheyskolen, Forervrig er det gkjelet til resultatene for beskrivelsen av grunnforholdene
for distriktshayskalen,

€. GRUNNFORHOLD

Tomten utzgjer dyrket mark i et belgende terreng hvor dyrkningsgrensene ligger mellom kate
70 og 80, og hoveddelen mellom kote 72 og 79, som vist pd situasjons- og borplanen,
tegning nr 1a. Langs grensene mot syd og ost er det tildels tett vegetasjon i skriningene som
lgger i rasvinkel ned mot Boergiaevjza pd ca kote 60. Mot vest og nord er det grunners
dalsenkninger hvor det tildels er foretatt oppfylling og bekkelukking. Spesielt i den vestre del

er det svvik mellom forelipgende kartsrunnlag og oppmilte terrengkoter som felge av
tarrengarrondering.

Basert pd resultatene av fjelikontrallbaringene er det skissert et mulig fjzliforiap under tomten
sorn vist pd tegning nr 23, Det understrekes at fjelikotene er basert pa interpolasjon mellom
borpunktene og at det derfor kan vere store lokale avvik, spesielt langs ostre tomtegranse
mot Borgiaevia. Deat er lokalt fjell i dagen i skriningen ned mot elva og 1 bunnen av
elveleiet. Vestover er det apptil 20 meter med lgsmasser over fjell, mens det er ca 6 meter
med losmasser under den heyeste haugen sentralt pd tomten. Innenfor den akiuells
bebyegelse ligger fiellet meliom kote 56 og 75,

Profilene A-A, B-B, C-C og D-D, tegnlng nr 10-13 viser resultatens av boringene med
angivelse av terreng, losmasser og fjell, samt typiske geoteknlske parametre. Defaljene i de
enkelte borhull er vist p4 fegninger nr 20 t] 28, mens tegning nr 30 angir detaljer av
fiellkentrollboringer i utvalgte bygningsakser.

Lasmassene bestdr generslt av et meget tynt lag med orpaniske materialer over
terrskorpelelre i 2-4 meters mektighet, Derunder er det en markert tagdelt oppbygning av
slitip leire og finsand hvor de enkelte lagene har en tykkelss mellom noen fi millimeter og
10 centimeter,

‘Praveserie 1, tegning nr 2{ viser detaljene av massene under det haveste punkiet pA tomten,
Her er loamassene fast lagret helt ned til fjell, med en ndrenert skjmrstyrke over 30 kPa og
tildels over 100 kPa i hele profilet. Omeett fasthet er 10-20 kPa og sensitiviteten er moderat
(5-10). Den hove skjmrstyrke er bekrefiet av vingeboring nr 1 pd tegaing ar 26.
Vanninnholdet ligger mellom 20 og 3¢ % og nzr flytegrensen. Tyngdetettheten er ca 20
kN/m?. Dette tilsier en Iav kompressibilitet.

EYILIFTINGS MIOT WAOH FETTER o *ooik Lk | GarmTa
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Resultatene av odometetforsok pA massene i proveserie 1 er vist pd tegning nr 22s.
Forsakene viser at massene er forkonsoliderte, og med et forkonsolideringstrykk som ligger
100 - 200 XN/m? over dagens overlagringstrykk. Forsokene viser at konsolideringen gar raskt
som folge av lagdelingen med silt og sand i leiren,

Proveserle 2 er tatt opp i lavomridet mellom haugene lenger vest, Resultatene er vist pi
tegning nr 21, Her er torrskorpelaget ca 3 meter tykt, for massens blir en lagdelt oppbygning
av-leire, silt og finsand. Under ca'§ meters dybde er leiren middels fast med en udrenert
skjzestyrke mellom 20 og 30 kPa, en omrert fasthet mellom 2 og 5 kPa, 0f en sensitivitet
mellom 5 og 10, Det er god overensstemmelze meltom laboratoriefasthetene og resuliatens
av vingeboring nr 2 pa tegning ni 26. Tyngdetettheten er ca 20 kN/m? og vanninnholdat 25-
30%, tildeis over massenes flytegrense som folge av et stort siitinnhold.

Det moderate vanninnhold og hoye fasthet tlsier en lav kompressibilitet hvilket bekreftes av
edometerforsekens pa tegning nr 23a og 244,

Innenfor ektuelle spenningsnivier viser samtlige edometerforsek at modultailet ms==40 (M=
4000-6000). Typiske c,-verdier innenfor de samme lastintervaller er ca 100 m?4r, Magsene
er forkonsoliderte wnder en helagtning pi 100 - 200 kPa. Lagdelingen tilsier at
konsclideringen ghr raskt.

Tegning nr 25 viser kornfordelingen av typiske finkomige masser fra proveseriene og viser
leivig =ilt til sandig og siltlg leire, Det understrekes lagdelingen med finsandlag meilom de
mer finkornige massene. Grunnan mi karekteriseres som meget telefarlig i telegruppe T4.

Vingeboring nt 3 er utfert pi den vestre haugen med resultater som vist pé tegning nr 26.
Her er det storre lesmassemektighet, og et terrskorpelag med tykkelse ca 4 meter. Videre
ned er massene typisk sett blete til middels faste med leiripe magser med sigerstyrke
hovedsaklig meliom 15 og 30 kPa, Den otrorte styrke er mellom 1 og 6 kPa, hvilket tilsier
en sensitivitet av sterrelsen 10,

Resultatens av totalsonderingene er vist pa tegning ar 27 og 28, Sonderingsmotstanden viser
den typiske lagdelte oppbygning. Overgangen til fjell er stedvis vanakelig A tolke som falge
av at det finnes fastere masser over fiellet eller at feliet lokalt kan veere oppsprukket i
overflaten. Fjellet er foregvrig meget hardt og har gitt stor bormotstand,

Milinger i mars 1992 viser at grunnvannstanden lgger 1.5-5,0 meter under terreng og dypest
i de hoyere deler av tomnten. Vannstanden vil kunne variers med drstid og nedbarforhold.
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-Notat RIG 02

Oppdrag: Hogskolen i Telemark - Bg, Idrettsanlegg  Dat 25. februar 2002
Emne: Grunnlagsdata og konsekvens av flytting Oppdr.nr.;

Til: KMulticonsult AS Freddy Holstad

Kapi:

Utarbeidet av:  Jon Prestegarden Sign %‘ /"?, v

Kontrollert av:  Karl-Ann Anensen Slgn

Godkjenlav:  Espen Thorn Sign. T\kﬁ-{ a

i

Innledning
Notat er svar p mail mottatt fra Multiconsult v/ Freddy Holstad 25, februar 2002, 09:02. Utskrift av
mailen er vedlagt.

Konsekvens av endret plassering

Banens plassering er noe endret etter al de forste setningsberegningene ble gjennomfort. Ref. virt notat
av 24, januar 2002. Pa vedlagte skisse 1 vises tidligere og ny plassering av banen.

Motatet konkluderte med felgende:

"I nordastre sving er fullingshovden stavst med en dybde til ffell som antas & veere opptil 13 m. Dette kan
gi setninger fra 0 til 23 cm. Sydover langs lapebamen oker avstanden i fjeil til ca 25 m. Med (-3 m
Jvlling kam dette gi setninger pa 0-35 em.

I sydvestre sving er dybden til fjell usifker ettersom man ikke har fatt uifert grnmumdersakelser i dette
omrddet, Med ardatt dybde til fell pd 25 m kane 3 m filling gi 35 cm setring,
Det bemerkes at egensetninger i fyillingen ikke er inkludert i disse overslagene.”

Beregningene baserte seg pé at ok banedekke skulle lipge pd kote 175 og at “dumpa nedenfor banen
skulle fylies igjen opp til samme nivA.

Det er senere gjennemfart setningsheregninger i to omganger med reviderte forutsetninger, Resultater fra
disse er gjennomgatt i mail oversendt 21. februar 2002, 15:43. Uhskrift av mailen er vedlagt. Disse
beregningene konkluderte med at setningene vil bli i starrelsesorden 4 — 6 om for det mest gunstige
alternativet. Omrider med fyiling for dette alternativet er vist pa vedlagte skisse 2.

Reviderte forutsetninger for disse beregningene var:
v Ny plassering av banen, Banen er rotert og trukket noe lenger mot vest {inn i skriningen).
v Endret nivi pi banedekket. Banen er senket fra kote 175 til 174.
v Gjenfylling av "dumpa" nedenfor banen ikke aktuelt.

For envrig nevnes at revidert plassering gir sterre mengde gravemasser og starre nelto overskuddsmasse
som mA transporteres ut av omriadet.

T S ST S
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Ansvar fnr grunnlagsdata
Utdrag av mail mottat 23, februar 2002, 09:02:

"Dere har sagi i fra of dere baserer dere pd informasion fra nabotomten uten ha kardagt
deformasjonsegenskapene pé den nye tomten. Argumentasfonen deres om sammenlignbare vanninnhold
mm. indikerer at grunnen med idretsbanen kan veeve bedre en ved hegskoleanfegger. Vi oppfatier af den
ysikkerheien dere viser er at man vil forvenie en fotalsetning ved banen som cr Uik eller mindre enn den
ville vart ved plassering av en {ilsvarende flling ved hogskoleanlegget der vi har dataene fra. Visom
byeherre er inngforstat! denne usthkerheten,”

{ derine sammenheng vil vi pipeke det som ble sagt i siste avsnitt av viri notat datert av 24. januar 2002:

“Valg av setningsparamelre

Vi ber om at det blir tait stilling ti! hvitke parametere som skol benyites [ setningsheregningene. £n
sammeniigning av den reduserte grunniundersokelsen for idreitsbanen med den tidfigere undersekelsen
for Heyskolebygget (PR2) viser som nevnt af vanrinnhold og romvekt er forholdsvis fike | de to omridene,
miehis leiras skjerstyrke varierer. Det mest neerliggende er derfor & benytte de setningsparameterne som
er anbefalt | rapporten jor Havskolebygget. Siden grunnundersekelsen for Hayskolen ligger s langt unna
idrettshanen vil vi ia forbehold om at grunnforholdene er sammeniignbare. Alternativt ma det utfares en
supplerende grunnundersokelse, men dette regner vi som lite aktuelt, ikke minst pa grunn av tiden som er
il radighet".

Kommentarer til de to ovensthende avsnilt:

¥ Sonderingene til fjell er ikke tilpasset revidert plassering av banen, og dekker heller ikice hele
banen, detie gjelder serlig i den serlige delen. Fjelldybdene vil innvitke pd sterrelsen pa
seiningene.

v Lpsmassenes styrke ved banen er registrert med vingebor. Disse milingene viser noe hayere
verdier enn skjerstyrkeverdier registrert med konus og enaks ved selve skolen. Praveserien tatt
opp ved skolen viser st lasmassene i hovedsak bestir av siltig leire. Det bemerkes i denne
sammenheng at skjzrstyrke registrert ved vingebor i siltig leire kan gi noe for haye verdier,

¥ Undersekelser for & kartlepge losmassenes skjsrstyrke ved baren besthr kun av én vingebaoring.
Dette medforer usikkerhet mht. lokale variagjoner i grunnforholdene.

v Nar det pielder folgende formulering i forste avsnitt: *..... ¥i oppfatter at den usifderheten dere
viser er at man vil forvente en totalsetning ved banen som er lik eller mindre enn den ville veeri
ved plassering av en tilsvarende filling ved hogskoleanlegget der vi har dataene fra....." kan ikke
vi garantere for dette, jfr. usikkerheten mht. valg av setningsparametre og mulig lokale
variasjoner i de ovennevnte punkter. Vi kan bare giare en totalvurdering av de foreliggende
undersekelser 4 velge parametre pd bakgrunn av dette.

Sluttkommentar

Ideelt sett ville vi anbefalt 4 gjennomfere supplerende grunnundersskelser for revidert plassering av
banen. Dette ville redusert usikkerhetene mht. setningsparametre, fjelldybder etc.

D reviderie forutsemingene og ny plassering av banen innebarer imidlertid at omfanget av fylling er
sterkt redusert. Usikkerheten knyttet til setningsparametrene er den samme, mens kensekvensane
{stertrelsen pA setningene) er redusert. Det vil si at risikoen i forbindelse med setninger er lavere med den
nye plasseringen av banen.

fp 25 fabruar 2002 Side2av2
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Fra: Holstad, Freddy

Sendt: 25, februar 2002 03:02

TH: Thom, Espen

Kopl: : Prastegarden, Jon Hanning

Emne: WS: 10048 Hagskolen i Telemark - Ba, ldrettsanlegg

vedlagte mail fra Rolf J. til infeo,

Kan du/dere si noe om konsekvensens pga. [lyttingen av PRanen slik han ettersper.

Mvh
Freddy

————— Cpprinnelig melding-----

Fra: Jullum, Eolf [mailte:Relf.Jullumestatsbygg.nol
Bendt: 22, februar 2002 14:51

Til: "Byre, Bjorn"; Holstad, Freddy

Kopi: "S:trang, Grete Haugan"

Emne: 10043 Hegskolen i Telemark - Bo, Idrettsanlegg

Ansvar grunnlagsdata

Dere har bedt om en avklaring om ansvar for grunmnlagsdata. Cppdragsgiver er
genercslt anevarlig for grummforholdene og herer dermed risikeen for
usikkerhet i grumnnen. Dette bekrefter dermed vart hovedansvar.

Derimot er der ogs& =lik at de proejekterende skal radgi oppdragsgiver om
risiko. Dette inneb@rer at dere md pi ifra om noe av grunnlaget for
prosjekteringen er for dirlig. Her holder det ikke bare 4 si at det er
darlig, men man mi samsynliggjere det ved & vise hvor stor usikkerheten er
i forhold til hva den kunne ha vert. Dere har sagt i fra at dere baserer
dere p: informasion fra nabotomten uten ha kartlagt deformasjonsegenskapene
pA den nye tomten. Argumentasjonen deres om sammenlignbare vamminnhold mm.
indikerer at grunnen med idretsbanen kan vere bedre en ved hegskoleanlegget.
Vi oppfatter at den usikkerheten dere viser er at man vil forvente en
totalsetning ved banen som er lik eller mindre enn den ville vart ved
plassering av en tilsvarende fyliing wved hegskaleanlegget der vi har dataene
fra. Vi som byggherre er imneforstatt denne usikkerheten.

Endret plassering

I vATt mete hos dere (MO} ba jeq om en redegjerslse for konsekvensens av de
endringens vi tok opp i metet. I telefon med Byre fikk jeg opplyst at han
ventet p4 en alik utredning for en ukes tid siden. Finnes denne na? Kan en
kopi eendes meg for merknader 53 snart den foreligger?

Rolf J./FTG

Siefingenisr Rolf Jullum

Fagansvarlig geoteknikk (lesmasse, fjell, forurensning, anleggsteknikk)
Postadresse: Statrsbygg, Postboke 8106 Dep., 0032 O=la

Telefon:22 24 28 495

Telefaka:22 24 23 45

E-poat:rolf.jullum@statsbygg. no

: Pmsteg"aFdeﬁ. Junﬁnniﬁg — " S
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) Fmteg' arden, Jon HenﬁlnL B

Prestegsrden, Jon Henning

Fra:
Sendt: 21. fabruar 2002 15:43
Tl Holstad, Freddy
Kopl: Skram, Marit: Agsen, Svein; Thorn, Espen; Anensen, Kari-Ann
Emne: 5V: setninger idrettsanlegy BE
Hei

Jeg viser til samtale med deg Freddy i dag 21.02.02 vedr. saken.
Slik jeg forstod det skulle dst graves ned tilffylles opp til kote 173.5 for deretter & la dette ligge 2 "selle” seg ett &r
for selve dekket blir etablert.

Kommentarer til tidligere utfarte setningsberggninger

De beregningene som er referert til under (0-10 cm, datert 18 fab)) gjelder for oppiylling opp til Kote 174.0 1 hels
nmradet nedenfor banen. Dvs at "dumpa” nedenfor banen er fylt igjen. Etter at disse beregningena ble utfart er
det kommet frem tit at "dumpa"” ikke skal fylles igjen, men avsluttes med en skraning rett utenfor banen. Dys at
det fylles som vist p& tegning fra LARK, hvor ny kote 174 er stiplet i nedkant av banen. Fyllinga avsluttes med en
skraning med helning 1:3 fra denne koten ned til dagens terreng. Dvs. at utbredelsen av fyllinga er blitt vesentiig
redusert og dermad ogsa dybdevirkningen av tilleggslasten. Dette medferer at den tidligers bersgnede
maksimalverdien p& 10 om er for stor. Med det begrensede omfaget av fylling antas at maksimalverdien
reduseres til i stamrelsesorden 4 - 6 cm eks|, setninger i selve fyllinga.

Mar det gjelder de omrédene som avgraves vil dette medfare en avlastning av terrenget og grunnen vil som felge
av dette heve seg noe. Danne respansen er mye stivera enn ved patastning {mindre deformasjon) og tar kortere
tid. {Det kan her veere snakk om en fakior pA 5))

Setninger/svelling burde ses i sammenheng med en toleranse for banen. Har vl det?

P& bakgrunn av ovennevnte vil det derfor veere hensikismessig bade utfigre graving og fylling en stund far selve
dakket etableres.

Generelt
Jeg har avtalt med M. Skram at hun lager grave-ffyllingsplan.

Vi forutsetter st LARK tar veier efc. da vi ikke har oversikt over dette. Hvlg veifyling medfarer starre tilleggslaster
over kdningsanlegg bore dette ses pa spasielt.

Svein A informerte om =t fyllplass blir hos en bonde 4.5 km fra stadion. Vi ble enige om at vi tar forbeheld om at

det ikke skal regnes med fyliplassavgift. Krav til utiegging av masser bar avklares. Dette er muligens ikke vart

"problem”, men det vil sannsyniigvis dukke opp sparsmat om dette efterhvert. Omfang av gjenbruk av veksttory
 ber avklares med LARK (nedvendig sterrelse p4 deponi ete ).

mvh Jon F
----- Cprinne|g meking-----
Fra: Holstad, Freddy
Soande: 21. februar 2002 08:32
Tilz Thoimn, Espen
Emne: 5V: selninger [drattsaniegy B
Hei!

Kan du ta kontakt med meg eller Svein A vadr. denne saken..

Freddy



Sendti 18, februar 2002 14:07
T~  Holstad, Freddy; Aasen, Svein
Emne: VS5 setningar Krelisaregg BO

Hei, . .
| dat etterfalgends har vi sagt litt om setningar som forelapige tall. Hvordan blir fremdriften pd arbeidens i
forhald 1 disse tallena? Bor vi ta en prat, eller kan dare konkludere pa grunnlag av tailene?

Espen

—Opprinnellg meldng—
Fra:  Anensen, Kari-Ann
Sendt: 18, fabruar 2002 12:04
Til: Thom, Espen
Emnae: SY: setminger irettsaniegg B

Tidsutviklingen er som fer. Overslagsberegningene viser at med drensvei pa 12.5 m vil 80 % av setningena
veere unnagjort | lspet av 1 4r.

Ved oppiylling til kote 74 blir fyllingsheyden pa banen ca 0-1,5 m (inkl. baerelag). Dvs at baerelaget pd 0.5 m
utgjer en stor del av fyllingen. Delte laget har kortare liggetid enn selve fyllingen. Dette er det ikke: tatt hensyn
til | beregningens.

Jeq har ikke tegnet noen kurve ettersom setningene er sa sma (0-10 cm} og usikkerhetene | beregningene
forholdsvis store.

ari-Ann
—Opprinneliy melding—--
Fra: Thorn, Espen
Sendt: 18, februar 2002 11:40
Til: Angnsen, Kar-Ann
Emne: 5Y: setninger idretanleog B2

Er tidsutviklingen den samme som fr (prosentvis). Kan du tagne en antaft kurve?
Espen

==-=L2pprinnedia melding-——

Fra: Anensen, Kar-Ann
Sendez 18. februar 2002 09:39
T Thown, ESper:

Kopl: Prestegarden, Jon Herning
Emne: setninger drettsanlegg BO

Har baregnet satningene til 4 ligge mellem 0-10 cm ved oppfylling til kote 174.

Muit

Kari-Ann_Anensen
NOTEBY AS
Tol 22 51 54 13

Rpaa@noteby.no
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