NORGES STATSBANER
HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33
Telefon: (02) 20 95 50

Bilag (antall)

Deres ref. og datum

Sak

/49éﬁzﬂ¢s A&

Gjenpart:(éé;) Bvk, saken

Digtriktsjefen
BERGEN

Eget saknr. og ref. Datum

8671/10 B/Ra 19 KR 976

RIKSVEGPARSELLEN DALE - BOLSTAD

Hordaland vegkontor har i brev av 30.,1.76 henvendt seg til
Hovedadministrasjonen i forbindelse med det pégdende
arbeide med planlegging av ovennevnte riksvegparsell.

Kopi av brevet ses sendt distriktsjefen.

Det er sarlig de problemer som oppstdr for vegforingen pad
strekningen Djupevik - Tresneset som vegkontoret ensker
avklaret, enten om traceen for den prosjekterte linje=-
omlegging pd dette sted kan flyttes lengere inn enn plan-
lagt, eller om vegvesenet eventuelt kan overta en vesentlig
det av massene fra de to store jermbanetunneler som stotér
opp mot Djupevik og inngdr i den planlagte linjeomlegging.

Det vises til telefonsamtale mellom overing. Skauge og

sjefing. Raae.

Man er enig med distriktet i at en inmn-

flytting av linjen i Djupwik ikke kan gjennomferes p& grunn
av rasfare fra fjellet ovenfor.

Gjennomferingen av vir linjeomlegging p& strekningen
Bolstadsyri - Djupevik - Dale, vil wwere avhengig av en
koordinering og ekonomisk lesning av vegvesenets og jern-
banens glaner p& denne strekming hvor vegvesenet er interes-

gert i

overta grunnen for vAr nidvmrende tracé.

Kommer et slikt samarbeide om en lesning av prosjektet
istand, vil en sterre del av steinmassene fra de to tumneler
xunne stilles til disposisjon for vegvesenets planerings-

arbeider forbi Djupevik.

Hvor stor del vil wvmre avhengig

av opplegget for driften i tunnelene og gjemnomforingstakten.

Distriktet bes besvare henvendelsen fra Hordaland vegkontor
direkte, idet det forutsettes gjort de tilfeyelser til foran-
stdende som distriktet finner nedvendig pd sakens néverende

stadium,

Gjenpart av distriktets svar bes sendt Hovedadministrasjonen.

For Generaldirektoren
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UROLIG FYLLING VED DALEVAGEN
BERGENSBANEN KM 429,0

Gk 4006,1

Geoteknisk rapport datert 7.5.1975 oversendes vedlagt i
2 eksemplarer.

Arsaken til de urolige forhold i fyllingen er etter alt
& domme péglende setninger i den meget kompressible grunn
under og utenfor fyllingen,

Forholdene anses & vere utilfredsstillende slik de er i

dag, og utbedring kan ikke foretas pa4 konvensjonell mite
ved utlegging av kontrafylling, Andre tiltak ma derfor
vurderes., 1 rapporten er det foreslidtt stettekonstruksjon
med forankring til f£jell. Det beor imidlertid forst vurderes
om det foreligger noen mulighet til &4 flytte sporet nmrmere
£jellsiden, i det en slik forskywming sammsynligvis vil
resultere i betydelig bedre forhold.

For Generaldirektoren
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NORGES STATSBANER T\ W\ Ve
GEOTEKNISK KONTOR Oslo, den 7.3%.1975, \

Rapport

UROLIG FYLLING VED DALEVAGEN
BERGENSBANEN KM 429,0
Gk 4006,1

Jernbanefyllingen langs Dalevigen har pd dette sted gjennom en
&rrekke vert urolig, og det er gjentagne ganger foretatt justering
av sporet p2 grunn av setninger. P2 linjens hiyre side er det bratt
fjellterreng, delvis er det fjell i dagen og delvis er det store
steinblokker tett ned mot jernbanelinjen., Fyllingen slir ut i

sjden pd linjens venstre side, og det har vart antatt at bdlge-
erosjon er en av &rsakene til de ustabile forhold. T tillegg

skyller en god del vann ned fra fjellet ovenfor, og dette kan ogsd
tenkes & fordrsake erosjon og utvasking av finmateriale fra fylling -
en og underliggende grunn.

Det er planlagt & foreta breddeutvidelse av fyllingen med ledige
steinmasser fra Skreien-omleggingen. I den forbindelse har
Geoteknisk kontor utfért grunnunderstkelser for & vurdere stabilitets.
forholdene p& stedet.

Grunnunderstkelser,

Det er foretatt grunnboringer i sjben utenfor fyllingen. Boringene
er fordelt pd& 3 profiler, km 428,960, km 428,990 og km 429,020,
Poruten en rekke dreiesonderinger er det tatt opp priver av grunnen
i ett borhull i det midterste profilet. Boringsarbeidet er utfirt
fra flite, og det er anvendt maskinelt dreieborutstyr og 40 mm
stempelprévetaker.

Boringenes plassering er vist pd vedlagte tegning, og borings-

resultatene er opptegnet pd de nevnte profiler., Prdveresultatene



er nedtegnet for seg pd standard priveskjema.

Grunnforhold.

Dreieboringene indikerer meget 1l¥s grunn utenfor fyllingsfot, idet
boret har sunket med liten belastning og uten dreiing. Sonderings-
motstanden Sker imidlertid noe med dybden. Samtlige boringer er
avsluttet pd antatt fjell, og boringsprofilene viser at bide sji-
bunnen og fjelloverflaten ligger med fall utover fra land,

P4 det sted hvor privene er tatt, bestir grunnen av sterkt humuse
holdig silt. Enkelte prdver har innhold av synlige planterester og
ogsd en del skjellrester, Prdvene er glidet og vekttapet er angitt
i % av t¥rrstoffvekten under rubrikken for Ogl, Man kan her se at
det er betydelige variasjoner i innhold av organisk materiale.,

Dette gjenspeiler seg ogsd i vanninnhold og romvekt, Skjmrfast-
heten er rutinemessig bestemt ved konusmetoden, og man skal ikke
legge serlig vekt pd disse milingene i en jordart av denmne karakter.,
Dog er det god overensstemmelse mellom de milte verdier og dreie-
sonderingenes indikasjoner pd meget l¥s grunn Sverst og Skende faste
het nedover i dybden.

Det er ved denne undersdkelse ikke helt klarlagt hva selve fyllingen
bestidr av. Uverst er det ca. 0,5 m pukkballast, og herunder antas
det & ligge gammel grusballast. BEllers er det steinholdige fyll-
masser.

Stabilitetsforhold., Forslag til utbedring.

Det er Apenbart at de humusholdige siltmassene gir dirlig stitte
for fyllingsfoten, og det er av den grunn like klart at den pitenkte
breddeutvidelse ikke kan komme til utfdrelse. Forholdene kan ikke
stabiliseres pd konvensjonell mite ved utlegging av kontrafylling.

Den dominerende &rsak til de urolige forhold i fyllingen er etter
alt & dSmme pdgfende setninger i den meget kompressible grunn

under og wienfornfyllingen, og man antar at erosjon i dette tilfelle
spiller en underordnet rolle,

Forhoidene anses & vere utilfredsstillende slik de er i dag, og
men mid virdere mulige tiltak for utbedring, Den eneste mulighet
synes & vere & etablere en eller annen form for stdttekonstruksjon
med forankring til fjell, Forslag til en slik forankring er i



3
prinsippet vist pd vedlagte skisse, FSr en slik 18sning kan komme

til utfdrelse, mi det foretas supplerende boringer og oppgravning
for nermere bestemmelse av fjellets beliggenhet,

Det b8r imidlertid ogsé vurderes om det foreligger noen mulighet
til 4 flytte sporet nzrmere fjellsiden, En relativt liten for-
skyvning her vil sannsynligvis resultere i betydelig bedre forhold.

b Faletl

ik Hndy
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Situasjon
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