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0. SAMMENDRAG.

Den samiske videregaende skole i Kautokeino planlegges
utvidet med ca. 1900 m2. Endelig utforming o9 plassering
av bygningene er ikke fastlagt, og en orienterende
undersgkelse av det aktuelle byggeomrédet er dexfor

utfgrt ved dreiesonderinger i rutenett pd 20 x 25 m.

Terrenget faller ca. 1:8 mot ¢st, o9 lgsavleiringen i

omradet bestdr av med noe innhold av. @,

o

og<§:§§> Ssiltandelen g¢gker med dvbden, og massen ma

betegngg som telefaglig.

Fjell er ikke padtruffet ved noen av sonderingene.

Fundamentering‘kan paregnes pa banketter i uforstyrret

opprinnelig grunn med s&letrykk pd 150 - 200 kN/mZ, noe
avhengig av fundamentstgrrelse 09 -dybde, samt evt.

setningsmessige hensyn.

Da lgsavleiringen er telefarlig, mé& det fundamenteres

i frostfri dybde, evt. tas sikte pa isolering/oppvarming.

Setningene i denne grunn ventes & bli ubetydelige, 09

vil stort sett palgpe i byggeperioden.

Det gjgres oppmerksom pd at den relativt finkornige
grunnen er gpmfindtlig for oppblgting ved vanntilsig
og lett mister sin bareevne, slik at det bgr renskes
godt under fundamenter. Dﬂ:b¢r:n¥mesnedbarelag for
transporter og anordnes god drenering med filter-

beskyttelse eller matter mot grunnen.

En star fortsatt til tjeneste under det videre arbeid

med prosjektet, o9 forutsetter & bli forelagt de ende-

lige planer senere. /.
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1. INNLEDNING.

Etter anmodning fra Statens Bygge- 09 Eiendomsdirektorat,
bekreftet_ved brev av 12. mai d.4., er det utfert
grunnundersgkelse for nybygg ved Den samiske videre-
g&ende skole, Kautokeino.

Bygningene skal ha et bruttoareal p& ca. 1900 m2, og

skal ligge syd for eksisterende bygninger.

Da endelig utforming og plassering av bygningene ikke
er fastlagt, ble det lagt opp til en systematisk under-
sgkelse av det aktuelle byggeomradet, i rutenett pa

20 x 25 m.

Begrensningslinjene er vist innstiplet p& situasjons-

planen.
2. MARKUNDERS@KELSER.
Markarbeidet ble utfgrt i tiden 1. til 3. august d.a&.,

under ledelse av var boreformann Trond Pedersen. Det

ble utfgrt 11 dreiesonderinger, samt tatt 5 representa-

tive prgver fra to stasjoner.
Grunnvannstanden ble malt ved piezometer fra en stasjon.

Terrenget ved borpunktene ble nivellert av tekniker

Klementsen fra Kautokeino kommune.

Borpunktenes plassering er vist pa situasjonsplanen i

bilag 1, mens boreresultatene er gjengitt péd profilene
i bilag 2 og 3. Boringenes utfgrelse er narmere be-
skrevet i tillegg I.




3. LABORATORIEUNDERSOPKELSER.

De opptatte prgver er ved vart laboratorium i Tromsg
beskrevet og klassifisert, samt rutinemessig under-

sgpkt m.h.t. vanninnhold. Resultatene er vist i bilag 4.

Kornfordelingsanalyse av to prgver er utfgrt ved

sikting, resultatet vist i bilag 5.

En nermere beskrivelse av laboratorieundersgkelsene

er gitt ved tillegg II.
4. GRUNNFORHOLD.

Terrenget er hellende mot ¢st, fra kote +327 ved punkt
Al til kote +319 ved punkt C3. G&rdsplassen ligger
pd& kote +318,50.

Tre veier skjarer gjennom omr&det, og punktene A3 og
B3 er boret gjennom en av disse. Det vises forgvrig

til situasijonsplanen 09 terrengprofilene i bilagene.

Grunnen pa omrddet bestar av sand med noe innhold av
" grus, stein og silt. giltandelen gker med dybden,

og lgsavleiringen md betegnes som telefarlig.

Fjell ble ikke padtruffet ved noen av sonderingene,
hvilket ogsd var ventet ut fra utsagn om lgsavleiringens

store mektighet i omrédet.

Massen ligger med meget fast lagring, og heller ikke
med lett bergboremaskin lyktes det 8 trenge ytterligere
ned i forhold til de oppgitte sonderingsdybdene. Den
store variasjon kan muligens skyldes permafrost i
lgsavleiringen, men det ble ikke funnet islinser under

prgvetakingen.




I punkt C4 ble det ikke utfgrt sondering fordi en olje-

tank var plassert i omradet.

Grunnvannstand ble ved boretidspunktet midt péd omradet

noe til side for pkt. B3 funnet pa kote 320,45, dvs.
ca. 1,8 meter under terreng. Det gjgres imidlertid
oppmerksam pd at den ved disse grunnforhold nok mé& regnes
a variere en del med &rstid og nedbgrsforhold.

Det vises forgvrig til profilene i bilagene, men det
gjgres oppmerksom pa at terrengets forlgp mellom bor-

punktene kan avvike fra de opptrukne linijer.
5. TFUNDAMENTERING.

Det skulle her ikke vare betenkelig for normale laster
8 fundamentere direkte pad banketter i uforstyrret
opprinnelig grunn. S&letrykk pa 150 - 200 kN/m2 kan
paregnes, noe avhengig av fundamentenes form, stgrrelse

og plassering i lgsavleiringen.

Setningene antas 3 bli ubetydelige, og vil stort sett

palgpe i byggeperioden.

Da grunnen er telefarlig og frostdybden for omrédet er
stor, bgr fundamentene plasseres i frostfri dybde
pé& drenslag, kapillarbrytende lag av kult eller grov

sand - grus uten siltinnhold.

Bestemmelse av ngdvendig isolering av fundamentene og
eventuell plassering pd lastbarende isolasjon ma
vurderes ut fra bygningenes utforming, bruk og ¢nske

om eventuell kjelleretasje.

Gulv og ringmur direkte pd grunn ansees a vere en bedre
lgsning enn etablering av kryperom, men det gjgres

oppmerksom pd at ringmuren ikke m& legges med minste




fundamenteringsdybde uten bruk av markisolasjon langs
samtlige yttervegger, og at denne lgsning forutsetter

kontinuerlig oppvarming av bygningen,

Ved oppblgting av byggegropen kan det oppstd& problem
med sandens barende evne i det oppblgtte sjikt. Dette
forutsettes fjernet fgr drenslaget legges ut, og

fundamentene stgpes.

Oppadrettet grunnvannstrgm vil oppstd dersom en kommer
serlig under nivad for grunnvannstanden. Sanden kan

da vare meget vanskelig & arbeide med og i, og drener-
ende grgfter bgr da fgrst legges pd lavere niva enn
aktuell gravedybde. Grgfter av denne type bgr ikke
ligge nar fundament, men eventuell ngdvendig kryssing

av lengre banketter kan skje vinkelrett pa disse.
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