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Sammendrag:

Det skal bygges nye pumpestasjoner langs Heimdalsvegen, en pa Ust og en pa Kattem, for
overforing av spillvann fra Melhus via Klett til Heimdal.

Kommunalteknikk ved Geoteknisk avdeling har gjort grunnundersekelser etter borplan
utarbeidet av Rambell Norge AS. Det er gjort 3 totalsonderinger og tatt opp til sammen 7
54 mm sylinderprever og 1 representativ prove.

Terrenget i omradet er preget av Seradalen.

P4 Ust bestar grunnen av terrskorpeleire over middels fast til fast leire ved den planlagte
pumpestasjonen. Leira er lite til middels sensitiv.

P4 Kattem bestér grunnen ved den planlagte pumpestasjonen av terrskorpeleire, leire, silt og
sand til ca kote 101,4. Derunder bestar grunnen av fast siltig leire.




1. INNLEDNING

1.1 Prosjekt

Det skal bygges 4 nye pumpestasjoner for overfaingpillvann fra Melhus via Klett til
Heimdal. Pumpestasjonene er en del av MeTroVansjgktet. 2 av dem, Ust og Kattem
PST, ligger ved den nye gang- og sykkelvegen fedtiil Heimdal, som na er under
bygging. Det er behov for en byggegrop pa ca 185xpa begge steder. Pa Ust ma det
graves ned til kote 58,7 mens pa Kattem ma detegraed til kote 101,7.

1.2 Oppdrag

Kommunalteknikk ved Geoteknisk avdeling, har faippdrag av Andreas Ellingsson,
VA-avdeling, & gjare grunnundersgkelser etter tzorpitarbeidet av Rambgll Norge AS.
Hensikten med grunnundersgkelsen var & skaffe tagrior stabilitetsberegninger og
spuntdimensjonering.

2. UTFJRTE UNDERSYJKELSER

2.1 Feltarbeid

Det er gjort 3 totalsonderinger og tatt opp til sa@m 7 54 mm sylinderprgver og 1
representativ prgve. Borpunktenes plassering ogrspételsestype er vist pa situasjonskart
i tegning 2 og 3.

Sonderingsresultater er vist pa profil A og B intiegy 11-12. Koordinater og terrenghgyder
for borpunktene er gitt i tegning 99. Innmalingda gjort av grunnborerne som brukte
Leica Viva GS08plus.

Feltarbeidene ble utfgrt 01 — 03.04.2014.

2.2 Laboratorieundersgkelser

Prgvene som er tatt opp er undersgkt i vart getstielataboratorium. Prgvene er beskrevet
og klassifisert. Videre er romvekt og vanninnhoétemt. Den udrenerte skjeerfastheten er
bestemt ved konus- og trykkforsgk. Plastisitetsggarer bestemt i tillegg til flytegrensen i

2 praver. Resultatene fra laboratorieundersgkelsesammenstilt pa borprofil i tegning
51-52.

Det er utfart 4 treaksialforsgk med isotrop kordaling for & bestemme material-
parametrene pa effektivspenningsbasis. Resuliaérefaksialforsgkene er vist i tegning
71-74. ltillegg er det utfgrt en kornfordelingsbsa, tegning 91.

2.2 Tidligere grunnundersgkelser
Tidligere grunnundersgkelser som er vist/bruktrirderapporten er:

Trondheim kommune
e R.770 Lersbakken (TK1)
+ R.1500-1 Heggstad sgndre. Omradestabilitet (TK2)

Kummeneje (Rambgll Norge AS)
* 0.7438 Skred Lersbakken (R1)

Statens vegvesen
* Ud867 F.900 Heimdalsvegen. Datarapporter (SV)
* Urapporterte boringer under samme prosjekt (SV)




Forkortet rapportbetegnelse som er brukt pa sitmagirt og profiler er vist i parentes bak
rapporttittel i lista over.

3. GRUNNFORHOLD

3.1 Topografi
Terrenget i omradet er preget av Sgradalen.

Pa Ust ligger Heimdalsvegen pa kote 63,4, og noraddgen stiger terrenget opp med
helning 1:2. Terrenget gst for den planlagte putasgmen er preget av tidligere
rasaktivitet, rapport R.770.

Pa Kattem ligger Heimdalsvegen pa kote 106, ogneet sgrvest for vegen, bak den
planlagte pumpestasjonen, stiger opp med helnib@ 1 gjennomsnitt.

3.2 Lgsmasser

Pa Ust bestar grunnen av tarrskorpeleire over nisddst til fast leire. Leira er lite til
middels sensitiv. Vanninnholdet varierer fra 38l %. | skraningen nord for vegen
indikerer tidligere sonderinger utfgrt av Stateagwesen, mulig sprgbruddleire fra liten
dybde. Sgrvest for pumpestasjonen viser tidligenemmundersgkelser utfgrt av Trondheim
kommune, rapport R.770, middels fast, og lite iiddels sensitiv leire under et lag med
fyllmasser. Sgradalen er fylt opp noe mer i forleisd med bygging av ny gang- og
sykkelveg, Statens vegvesens oppdrag Ud867.

Pa Kattem bestar grunnen ved den planlagte punsj@stéa av tarrskorpeleire, leire, silt
og sand til ca kote 101,4. Derunder bestar grumaneist siltig leire. Vanninnholdet
varierer fra 20 til 30 %. | skrdningen sgrvestfegen bestar grunnen av ca 10 m
tarrskorpeleire over middels fast til fast spralollede i felge grunnundersgkelsene utfart
av Statens vegvesen, oppdrag Ud867.

3.3 Grunnvann
Det er ikke gjort poretrykksmalinger i naerheterbsiggegropene.

3.4 Fjell
Sondering 2001 ble avsluttet mot antatt fjell, D537 under terreng.

4. TEGNINGSLISTE
Tegning Tema

01 Oversiktskart

02 Situasjonskart Ust, malestokk 1:500

03 Situasjonskart Kattem, malestokk 1:500
11 Profil A

12 Profil B

51 Borprofil, punkt 1002

52 Borprofil, punkt 2001



71

72

73

74

91
99

Resultater fra treaksialforsgk. Deviatorspensstigog
mobiliseringsforsgk. Punkt 1002, dybder 5,32, 5,44

Resultater fra treaksialforsgk. Mobiliseringsfat. Punkt 1002,
dybder 5,32, 5,44

Resultater fra treaksialforsgk. Deviatorspensstigog
mobiliseringsforsgk. Punkt 2001, dybder 5,32, 5,43

Resultater fra treaksialforsgk. Mobiliseringsfat. Punkt 2001,
dybder 5,32, 5,43

Korfordelingsanalyse, hull/prgve 2001/06
Koordinater for innmalte punkt
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Kartplan (x,y): Euref 89 - UTM32
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'
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Boref dybde + (baret i fiell)

heydereferanse: NN2000

O Torvdybdemaling
Tidligere rapporter
Trondheim kommune:
TK™: R770 Lersbakken
Kummeneje
R1 07438 Skred Lersbakken
Statens vegvesen
SV: UdB67 FI00 Heimdalsvegen

Tegnet: 2FX
Ust og Kaftem. ot
Nye pumpestasjoner Saksheh: 2FX
oo Dao: 2204204
Situasjonskart Ust vE—— 00
Hoydesystem NNZ000

— Prosiekt nr. | Tegn.nr.
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TEGNFORKLARING :

@ Dreiesondering wa Fjellkontrollboring @ Praveserie
(O Enkel sondering Q Dreietrykksondering O Prevegrap
Y Trykksondering @ Totalsondering I_I Vingebaring

Terreng (bunn) kate
Antatt fiellkote

Kartplan (x,y): Euref 89 - UTM32, haydereferanse: NN2000

Borhull nr. Boref dybde + (baret i fiell)

-©- Porefrykksmaling
AR Fell i dagen
O Torvdybdemaling

Tidligere rapporter

Trondheim kommune:

TK2: R1500-1 Heggstad sendre
Statens vegvesen

SV: Ud867 F900 Heimdalsvegen

Tegnet: 2FX
Ust og xm:mﬁ:p Godkjent.
Nye pumpestasjoner Saksbef ZX
a Dato: 22042014
Situasjonskart Kattem MAleSToKk 1500
Hoydesystem NN2000
St Prosjekt nr. Tegn.nr.
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Punkt nr.| x-koordinat y-koordinat |Terrenghgyde NN2000
1001 7023265,86 566655,69 63,38
1002 7023252,15 566663,87 63,39
2001 7024289,64 567046,59 105,50

Ust og Kaﬁem_ ;Eﬂﬂfetm Zu
Nye pumpestasjoner Saksbeh: 2FX
Koordinater for innmalte punkt Dato: 24042014
Mélestokk:
Prosjekt nr. [Tegn.nr.:
R.1609 99
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