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Geotekniske grunnundersegkelser Side: 3avh

1 INNLEDNING

1.1 Oppdrag
Jerbaneverket (JBV) planlegger sporombyggingsarbeider pa Fauske stasjonsomrade, jft.
oversiktskart vist i tegn.nr. 101.

Rambell Norge AS er engasjert som prosjekterende for de sportekniske arbeider.

For & etablere grunnlag for prosjektering av grunnarbeidene, har Rambgll Norge AS under
tilleggsavtale med JBV gjennomfert geotekniske grunnundersekelser innenfor planomrédet.

1.2 Undersokelsens formal
Undersekelsen er gjennomfert for 4 gi grunnlag for falgende spesifikke formal:

[0 Vurdere behov for - og estimere omfang/volum av nedvendig masseutskifting i
forbindelse med uttrauing for nye spor.

[0 Vurdere losninger mhp. drenering og frostsikring for nye spors underbygning, der

uttrauing for disse griper inn i underbygningen for eks. spor som er utfert med
frostsikringslag av presset torv (kuldemagasin).
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Dokumentnummer: 1UP-00-A-00312 Dato: 2008-04-15
Nordlandsbanen- Fauske stasjon km 674,23 Revisjon: 000
Geotekniske grunnundersekelser Side: 4avh

2 UTFORTE UNDERS@KELSER

2.1 Feltarbeid

Feltarbeidet med geotekniske boringer er utfort i tiden 10. — 13.03.2008. Boringene er utfort
med hydraulisk borerigg av type Geotech, utstyrt med elektronisk logging av boreresultater.

Etter utarbeidet plan er det utfort pravetaking til mellom 2 og 3 m dybde i tilsammen ca 30
punkt pa omradet.

2.2 Klassifisering av prever

Kartlegging av lesmasselagdeling, med en grov klassifisering av de opptatte provene, er utfort
av boreleder Odd-Einar Rundmo/Rambell Norge AS.

2.3 Oppmaling
Borpunktene er innmalt i plan og heyde av Salten Kartdata AS etter at boringene er utfort.
Innmalingen er utfert med GPS.

Borpunktene er pa forhand grovutstukket - dels etter utarbeidet koordinatliste — dels i forhold
til sporelementer, med tilpasning i forhold til kabler og rer i grunnen — dels ogsa sneopplag.
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3 RESULTATER

3.1 Preavetaking — lasmassefordeling
Planen for borpunktene er vist pa tegning 102.

Pavist lesmassefordeling ned til prevetakingsdybden i de enkelte borpunkter er vist som
skjematiske lasmasseprofiler for hvert enkelt borpkt. pa tegn. nr. 103 — 105.

3.2 Resultatoversikt — kort beskrivelse
Ref. tegn. 102 - 105.

3.2.1 Trau for hovedsporet

Undersgkelsen har vist at det i trauet for hovedsporet (Spor 1), under 1,1 — 1,5 m dybde, er
nedlagt et frostsikringslag av presset torv med (variabel) tykkelse ca 0,4 — 0,8 m. Dette gjelder
borpkt. (fra est mot vest): G22 - G13 - G14 - G15-G16 -G17-G18 - G19 - G20 - G21.

Frostsikringslaget synes utlagt direkte pa orginal masse av silt/leire, som er meget telefarlig.

Over frostsikringslaget er det fylt hovedsakelig sand/grus (dels knust materiale), med et
ballastlag pa toppen.

3.2.2 Omrade for nye spor

Det er boret langs traséen for nytt spor 5 og 4 vestover mot innkjer pa hovedsporet. Lengst
ost, i omradet nermest tilstatende cks. industribygg, er det pavist sand/grus og steinfylling
ned til mineralsk grunn. Her er det tydeligvis utfort masseutskifting av det opprinnelig ovre
torvlaget tidligere. Dette gjelder pkt. G1 — G2 — G24(A) — G24B — G25B — G25C og G26.

Videre vestover fra pkt. G3 er det i de nye sportraséene pavist et gvre torvlag, med mektighet
av storrelse 1,4 - 1,8 m under terreng. Det er delvis patruffet sandige/siltige masser i torvlaget.

Det gvre torvlaget er registrert i punktene G3 — G4 — G5 — G6 — G7 — G8 — G9a — GY%b.

3.2.3 Andre forhold

Det er i omradet mellom hovedsporet og de nye sportraséene pavist steinfylling fra terreng
ned til mineralsk grunn i ca 2 m dybde under terreng.

Her er det dpenbart utfort full masseutskifting, uten at det er lagt inn frostsikringslag. Dette
gjelder punktene G11 - G12 — G23.

I pkt. G10 er det pavist et ca 0,6 m tykt torvlag i dybden, under ca 0,7 m sand/grusfylling.
Torvlaget avsluttes mot silt/leire.

Det er uvisst om dette er et overfylt eller delvis uttrauet naturlig torvlag, eller om det er
presset torv nedlagt som frostsikringslag.

6070864E-G-rapp 001.doc



- o-l!'!_‘ 74 TN ==Y - G -
dumpen - e L~
+.77 1 ) : \__“,_\J": - _n L 3 ; t
%'\’""*’- 4 CLbd K\p‘_qs-.mofj_\i_.l'_r\ f‘t &

L 'wd
s

.j,-‘ y Sia d&?@l s 5
& A e

e ”. D

foo HonntenavakibSpn~ofl

\ T

o _:'.\ i

(= 4 B 4

az / -‘ _
w1 1 1 w B 8% w0 1 = 2 3
Jernbaneverket Infrastruktur Uth. MALESTOKK HPPDRAG
Fauske sfasjon 150 000 6070864E
ET/KONTR, BILAG
OVERSIKTSKART T
RAMB LL BN i
KartbladM710:  2129-IV FAUSKE AREY TEBHCR,
UTM-ref (WGS84): 05172 74609 14.04.2008 101




u*‘

L=y

2 PN

£
)

N7

HHHHUO

= =

B, G2
GI/ Gi8 —B—a2b
GOk

L&ad—-+

S eg—— G

/




Kote G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 GS8 G 9A G 9B Kote
36,00 36,00
35,90 Terrenghgyde (kote) i borpunktet er angitt gverst pa hver stolpe 35,90
35,80 35,80
35,70 35,70
35,60 +35,64 35,60
35,50 | +35,46 35,50
35,40 +35,34 35,40
35,30 +35,26 35,30
35,20 35,20
35,10 35,10
35,00 35,00
34,90 +34,90 +33,94 34,90
34,80 +34,66 +34,77 | 34,80
34,70 434,69 34,70
34,60 34,60
34,50 34,50
34,40 +34,36 34,40
34,30 34,30
34,20 X 34,20
34,10 34,10
34,00 34,00
33,90 33,90
33,80 33,80
33,70 33,70
33,60 33,60
33,50 33,50
33,40 33,40
33,30 33,30
33,20 33,20
33,10 33,10
33,00 33,00
32,90 32,90
32.80 | 32.80
32,70 32,70
32,60 32,60
32,50 32,50
32,40 32,40
32,30 32,30
32,20 32,20
32,10 32,10
32,00 32,00
31,90 31,90
31,80 31,80
31,70 31,70

SYMBOLFORKLARING - LOSMASSETYPER
TORV =—— STEIN/PUKK i SAND/GRUS | . SILT/LEIRE [
P = Angir frostsikringslag. X = Angir stopp i stein(fylling).
JERNBANEVERKET INFRASTRUKTUR UTB. MALESTOKK OPPDRAG
FAUSKE STASION ) e
TEGNET BILAG
R A M B L L LOSMASSEPROFILERPKT.G1-G 9 B

DATO TEGN.NR.

15.04.08 103




Kote |G 10 G11 G12 G 13 G 14 G 15 G 16 G 17 G 18 G 19 Kote
36,00 36,00
35,90 Terrenghgyde (kote) i borpunktet er angitt gverst pa hver stolpe 35,90
35,80 35,80
35,70 35,70
35,60 35,60
35,50 35,50
35,40 +35,36 35,40
35,30 35,30
35,20 +35,12 +35,23 |+35,19 |+35,18 |+35,19 [+35,17 |35,20
35,10 35,10
35,00 35,00
34,90 34,90
34,80 +34.84 34,80
34,70 +34,65 34,70
34,60 |+34,55 34,60
34,50 34,50
34,40 34,40
34,30 34,30
34,20 34,20
34,10 34,10
34,00 34,00
33,90 33,90
33,80 33,80
33,70 33,70
33,60 33,60
33,50 33,50
33,40 33,40
33,30 33,30
33,20 33,20
33,10 33,10
33,00 33,00
32,90 32,90
32.80 32.80
32,70 32,70
32,60 32,60
32,50 32,50
32,40 32,40
32,30 32,30
32,20 32,20
32,10 32,10
32,00 32,00
31,90 31,90
31,80 31,80
31,70 31,70
SYMBOLFORKLARING - LOSMASSETYPER
TORV STEIN/PUKK SAND/GRUS - SILT/LEIRE -

P = Angir frostsikringslag.

X = Angir stopp i stein(fylling).

JERNBANEVERKET INFRASTRUKTUR UTB. MRLE=§T0KK OPPDRAG
FAUSKE STASION 6070864E
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Kote | G20 G21 G 22 G23 | G24A | G24B | G25B | G25C | G 26 Kote
36,00 36,00
35,90 Terrenghgyde (kote) i borpunktet er angitt gverst péd hver stolpe 35,90
35,80 35,80
35,70 +35,66 | +35,68 35,70
35,60 X 35,60 |
35,50 +35,53 35,50
35.40 4 X | 35,40 |
35,30 +35,29 35,30
35,20 | + +35.2 X 35,20

35,10
35,00 35,00
34,90 34,90
34,80 34,80
34,70 34,70
34,60 34,60
34,50 34,50
34,40 34,40
34,30 X 34,30
34,20 34,20
34,10 34,10
34,00 X 34,00
33,90 33,90
33,80 33,80
33,70 2 33,70
33,60 it 33,60
33,50 | 33,50
33,40 ey 33,40
33,30 T 33,30
33,20 33,20
33,10 33,10
33,00 33,00
32,90 32,90
32.80 32.80
32,70 32,70
32,60 32,60
32,50 32,50
32,40 32,40
32,30 32,30
32,20 32,20
32,10 32,10
32,00 32,00
31,90 31,90
31,80 31,80
31,70 31,70

SYMBOLFORKLARING - LOSMASSETYPER
TORV == STEIN/PUKK SAND/GRUS | SILT/LEIRE |
P = Ang gslag. X = Angir stopp i stein(fylling).
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