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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 
Det har oppstått store deformasjoner i kjellergulvet i Holtermanns veg 8. Det er en stor sprekk i 
betonggulvet og nedsynkning i teglsteinsgulvet. Det opplyses å ha vært stor utvikling av skadene 
de siste 2 årene. Multiconsult AS er engasjert av Trondheim Eiendom for å avklare skadeårsaken.  
 
1.2 Oppdrag 
Kommunalteknikk ved Geoteknisk avdeling, har fått i oppdrag av Sissel Melby, Trondheim 
Eiendom, å gjøre grunnundersøkelser etter borplan utarbeidet av Multiconsult. Hensikten med 
grunnundersøkelsen var å kartlegge grunnforhold på tomta for å skaffe grunnlag for å vurdere 
skadeårsaken. 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

2.1 Feltarbeid 
Det er gjort 4 dreietrykksonderinger og tatt opp til sammen 39 representative prøver, derav 15 
prøver fra borhull i kjelleren. Borpunktenes plassering og undersøkelsestype er vist på 
situasjonskart i tegning 2. 
 
Sonderingsresultater er vist på egne profiler tegning 31-32. Koordinater og terrenghøyder for 
borpunktene er gitt i tegning 99. Innmålingen ble gjort av kart- og oppmålingskontoret for 
punktene som ligger utenfor huset, mens borpunktene som ligger innvendig ble målt inn med 
målebånd av grunnborerne 
  
Feltarbeidene ble utført 04-05.03.2013. 
 
2.2 Laboratorieundersøkelser 
Prøvene som ble tatt opp er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium. Prøvene er beskrevet og 
klassifisert. Videre er vanninnhold bestemt. Den udrenerte skjærfastheten i omrørt tilstand er 
bestemt ved konusforsøk. Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er sammenstilt på borprofil i 
tegning 51-57. I tillegg er det utført en kornfordelingsanalyse, tegning 91. 
 
2.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Trondheim kommune har tidligere gjort grunnundersøkelser i området: 
 

• R.997-2  Gløshaugen - Hesthagen - Nidelva 
 

3. GRUNNFORHOLD 

3.1 Topografi 
Terrenget på tomta er flatt, fra 24 til 25 moh. 
 
3.2 Grunnforhold 
Grunnundersøkelsene rundt huset viser at grunnen i området grovt sett består av fyllmasser over 
rekonsoliderte rasmasser, hovedsakelig leire. Lagdelingen er i overensstemmelse med resultater 
som fremkommer i kommunes rapport R.0997-2. Fyllmassedybden varierer fra 1 til 2,20 meter og 
er sannsynligvis knyttet til tidligere byggeaktivitet på tomta. Fyllmassene består av matjord, leire, 
teglrester, planterester, fliser osv.  
 
Leira under fyllmassene er siltig og i enkelte tilfeller sandig, mens fastheten varierer betydelig. 
Dette er typisk for rekonsoliderte masser. Det er registrert tynne sandlag i punkt 2. Vanninnholdet 
varierer fra 20 til 40 %.  
 
Under kjelleren viser de opptatte prøver at grunnen hovedsakelig består av tørrskorpeleire over 
leire, men tynne sand- og gruslag er også registrert. 
 



3 
 

3.3 Grunnvann 
Grunnborerne observerte vann i noen av borhullene, observasjonene er vist i tabellen under: 
 

Borpunkt Dybde observert vann (m) 
1 1,6 fra terreng 
2 2,0 fra terreng 
4 1,4 fra terreng 
6 0,8 fra kjellergolv 

 
3.4 Fjell 
Ingen av sonderingene ble avsluttet mot fjell. 
 

4. TEGNINGSLISTE 

Tegning Tema 

01 Oversiktskart 

02 Situasjonskart, målestokk 1:250 

31 Dreietrykksonderinger 1, 2 

32 Dreietrykksonderinger 3, 4 

51 Borprofil, punkt 1 

52 Borprofil, punkt 2 

53 Borprofil, punkt 3 

54 Borprofil, punkt 4 

55 Borprofil, punkt 5 

56 Borprofil, punkt 6 

57 Borprofil, punkt 7 

91 Korfordelingsanalyse, hull/prøve 2/10 

99 Koordinater for innmålte punkt 
 

5. BILAGSLISTE 

Bilag Tema 

01 Prøvetakingspunkt i kjeller. 
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R 1567 Holtermanns veg 8 
 

18.03.2013 
 

Bilag 1 
 

Prøvetakingspunkt i kjeller. Målestokk 1:100 




