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1. INNLEDNING

Statens Bygge- og BEiendomsdirektorat oppfe¢rer nytt ekspedi-
sjonsbygg ved Stavanger Lufthavn, Sola.

Arkitekten for bygget er AROS A/S. Radgivende ingenigrer i
byggeteknikk er Multiconsult, Stavanger A/S. Byggeledelsen
blir utfe¢rt av firma Siviling. Arne Rettedal.

Vart firma har som rddgivende ingenigrer i geoteknikk utfgrt
grunnundersgkelser, forestatt prgvebelastning av peler og
utarbeidet geotekniske rapporter for planlegging og utfgrelse
av grunn- og fundamenteringsarbeider for bygget. Vi er videre
engasjert til & fglge opp pelearbeidene.

Nedrammingen av enkelte peler har medfgrt knusning av betongen
nar peletopp, kfr. vart brev av 31.10.84 hvor hendelsesforlgpet
er n&rmere beskrevet.

P4 enkelte av pelene er det videre registrert uregelmessig
synkning ved nedramming som kunne skyldes brekkasje pd den
nedrammede del av pelene.

Et par peler har ogsd trukket seg skjevt ved nedramming.
Dette kan skyldes skrens mot stein i massene med medfglgende
risiko for brekkasje.

Ut fra ovenst&ende ble det besluttet & foreta m3linger med

peleanalysator med primezr hensikt & undersgke om det var
brudd i de tvilsomme pelene.

2. MALINGER MED PELEANALYSATOR (PDA-MALINGER)

PDA-malinger utfgres under ramming av pelene og foretas ved
hjelp av to deformasgonsmalere og akselerometere montert pa.
motstdende sider pd pelen. Malerne er tilknyttet peleana-
lysatoren, en spolebd&ndspiller, et oscilloskop og en plotter.

Deformasjons—- og akselerasjonsmdlingene bearbeides i analysa-
toren ved hjelp av et innlagt beregningsprogram. Oscilloskopet
og plotteren benyttes til fortlgpende vurdering av mdlingene
mens ba&ndopptak av signalene muliggj¢r gjentatt bearbeiding

og tolkning av resultatene.
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Malingene gir mulighet for & beregne bl.a. tilfgrt energi
(og derved peleriggens virkningsgrad) og pelens bareevne.
Ved studie av bglgeforplantning kan ogsé diskontinuiteter
(brudd) i pelen pévises ved at dette gir en reflektert
bglge. Ste@rrelsen pd den reflekterte bglge gir mulighet
for & ansld hvor stor del av tverrsnittet som har brudd.
Videre kan bruddstedet bestemmes ut fra madling av bglgens
gangtid.

Det ble planlagt & utfgre en dags md&linger (06.11.84) pa
flest mulig av pelene som oppgitt i brev fra Siviling.
Arne Rettedal datert 05.11.84.

Pelene som benyttes for prosjektet har kvadratisk tverrsnitt
med areal 0,0552 m2 og sidekanter 0,235 m. Pelene er dimen-
sjonert med en betongkvalitet pa C55 og har lengdearmering

av 4 3‘ 20 mm og stdlkvalitet Ks 60 i henhold til beskrivelse.
Pelene er utstyrt med Hercules skjgt og har en total lengde
pd 35 m. @vre 8 m av pelene er pésmurt bitumen.

Pelene rammes med beltegdende rammerigg av type Akermann H12
Banut, med hydraulisk 40 kN fallodd montert pa stillbar fegring.
Rammingen utfgres av Trygve Benjaminsen A/S, Moss.

Som fglge av knusningen i toppen var det ikke mulig & foreta
mé&ling pd alle planlagte peler. MAaling er utfgrt pad peler

nr. 12, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 136, 139, 141 og pa to intakte
referansepeler henholdsvis P17 og P18.

Under m&ling med ovennevnte rigg ble det gjentatte ganger
registrert forskjell i krafttilfgrsel for de to malerne. En
forelgpig tolkning av resultater pad byggeplassen ble utfert
og det ble antatt at den mdlte kraftforskjell skyldtes skjev-
slagning pd pelene. Videre viste de forelgpige resultater
at tilfgrt energi var lavere enn forventet.

For & ivareta fremdriften av pelearbeidene ble det 07.11.84
mobilisert ytterligere en pelerigg av type Banut med 50 kN
fallodd, fra Norsk Spennbetong A/S. Det ble besluttet &
foreta nye madlinger med denne riggen pa enkelte tidligere
malte peler for sammenliknlng med resultater fra k. gdangs
mallng. .

3. RESULTATER

Resultatet av mdlingene er vist pa vedlagte tegninger nr.

7932-1100 t.o.m. =-1111. Tegningene viser stgtbglgens kraft-
kurve og hastighetskurve som funksjon av tid for et represen-
tativt slag pd hver pel. Videre er data angdende pelelengde
gitt.
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3.1 Integritet

P& enkelte av kurvene er det synlig smé& strekkreflekser i
en dybde tilsvarende fgrste peleskjgt. Disse refleksene
antar vi skyldes slark i peleskjgtene. Malingene viser
ingen skader p& pelene. Pelene som det ikke var mulig &
utfgre mdlinger pd har omtrentlig tilsvarende rammeforlgp
som de mélte pelene. Vi vil med bakgrunn i de utfgrte
ma&linger anta at ogs& disse pelene er intakte. Vi finner
derfor at peler nr. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25,
126, 136, 140 og 141 er funksjonsdyktige.

3.2 Rammeenergi, virkningsgrad

P& samtlige sett kraft/hastighetskurver fremgdr det at kraft-
kurven fortsetter & stige etter at stgtbglgen passerer méle-
punktet, samtidig som hastighetskurven faller raskt. Dette
skyldes trolig trykkreflekser som fglge av stor 51defr1k530n
langs den gvre delen av pelene. Bitumenlaget eliminerer séa-
ledes ikke sidefriksjonen ved hurtig sjokkartet lastpafgring.

Stgtbglgen vil ha en viss utstrekning, og ved tidlige trykk
reflekser vil den siste delen av stg¢tbglgen overlagres av
reflekser fra den fgrste delen av stgtbplgen. Den malte kraft-
kurven gir summen av padfgrt og reflektert stpt. Det er ikke
mulig & skille disse stgtene ndr bglgene virker samtidig i
m&leomrddet. Tidlige trykkreflekser medfgrer derfor at tilfgrt
energi til peletopp ikke kan mdles eksakt, -0og dermed heller .
ikke utstyrets virkningsgrad.

Standard beregningsprosedyre som er inntagt i peleanalysatoren
beregner tilfgrt energi som integralet av kraftkurven over

det tidsrom hvor pelen har nedadrettet bevegelse. Siste del
av stgtet hvor den reflekterte bglge er stgrst og

gir oppadrettet hastighet vil dermed ikke komme med. Fglgelig
angir analysatoren for liten tilfgrt energi og .dermed for lav .
virkningsgrad.

Malingene er gjort pd peler som har statt i ro min. 2-3 uker
etter ramming. Den registrerte sidefriksjonen skyldes sdledes
i noen grad konsolidering av massene rundt pelen og m& paregnes
4 vaere hgyere enn motstanden ved nedramming.
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3.3 Skjevslagning

For nesten samtlige peler viste malingene skjevslagning ved
ramming med 40 kN loddet.

M&lt skjevslagning kan skyldes sprekker i betongen i ma&leom-

riddet. Imidlertid ble samme skjevslagning registrert ved
ramming. p& intakte referansepeler.

3.4 Pelegruppe i aksekryss K-112

Pelegruppen bestdr av 5 peler (nr. 21, 22, 23, 24, 25) hvorav
4 peler (21-24) har stoppet opptil 5-6 m over prosjektert
rammeniv&. Disse er knust i toppen. Pelene kan ha stoppet

i faste masser eller som fglge av at tilfgrt energi til pele~
spiss under ramming var lav pd grunn av knusningen.

Etter avtale skulle entreprengren kappe pelene for & mulig-
gjpre videre nedramming. Etter ramming til terrengniva var
det forutsatt & kontrollere pelenes integritet ved hjelp av
peleanalysatoren. Pelene ble ikke kappet, og som fglge av
knusningen var det derfor ikke mulig & foreta mdling pa flere
enn 2 peler (nr. 22 og nr. 25).

M&lingene viser at peler nr. 22 og 25 er intakte.

For pel nr. 22 ble det videre malt tilstrekkelig bareevne
(etter korreksjon for trykkreflekser i ¢vre lag). 'Deler av
den m&lte bareevne skyldes imidlertid mobilisert friksjon

i sandlaget. Pelenes bareevne for statisk last vil dermed
vere mindre, og er fglgelig ikke pavist & vare tilstrekkelig.

Som fglge av den for korte nedrammingsdybde stdr deler av
pelene 21 t.o.m. 24 uten bitumensmurt overflate i sandlaget.
Dette medfgrer risiko for gkede vedhengskrefter. Den reduserte
nedrammingsdybde fgrer videre til endrede last/deformasjons-
forhold sammenlignet med de g¢vrige peler. ;

Vi finner ut fra ovenst&ende at pelene 21 t.o.m. 24 md vrakes.

4. EKNUSNING AV PELER

Som angitt i vart brev av 31.10.84 har vi foretatt utboring

av kjerner i 2 peler for trykkprgving i. vart laboratorium.

Trykkpregving viste fastheter p& 31,5 MPa til 42,9 MPa.

Vi har ogs& foretatt trykking av pregver som har hatt samme

herdebetingelser som pelene. Resultatet viser fastheter fra
- 42,8 MPa til 55,9 MPa etter 7-14 dg¢gns herding.
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For beregning av maksimal fallhgyde har vi tatt utgangs-
punkt i den laveste malte betongfasthet (32,5 MPa). I
fglge bplgeforplantningsteorien vil maksimal fallhgyde

for denne betongfasthet vere 0,20 m ved ramming i masser
hvor pelen mgter motstand. Imidlertid skal fallhgyden
(tilfg¢rt energi) i henhold til var rammeinstruks reduseres
ved ramming i faste lag, da stadig gjentatte maksimale
spenninger vil kunne fg¢re til.utmatning av pelene. Entre-
prengren har stort sett benyttet fallhgyde pa 20 cm ved
ramming i faste lag for peler som er knust.

En forutsetning for at pelene skal motstd gjentatte hgye
belastninger er at slagene pdfgres sentrisk pa pelene.
Selv smd skjevslagninger kan fgre til spenningskonsentra-
sjoner som overskrider betongfastheten og fglgelig fgrer
til knusning av pelen. Ngyaktig justering av riggens tarn
i forhold til pelens lengderetning er fglgelig en beting-
else for & unng& skjevslagning og overramming av pelen.

Toppskjgten pa& enkelte av de knuste pelene er skjeve. Dette
indikerer at pelen har blitt pafgrt skjeve.slag.

Knusning av peler vil medfgre at en stor del av tilfegrt
energi tapes i bruddsonen og gjenvarende energi for ned-
drivning av pelen blir dermed redusert. Synkningen pr.
slag vil fglgelig avta uten at dette skyldes gkende fasthet
i massene. '

Pr. dato er ytterligere 4 peler knust i toppen hvorav ,
peleprotokollene for 3 peler viser liten synk ved knusning.
For-.en av disse pelene (pel nr. 252) er det ikke registrert
ramming med. liten synk. ‘Pelen-har brudd pd motstdende sider-i
form av 2 ca. 0,5 m lange avskallinger inn-til lengdearmeringen.
Videre er det registrert diagonalt brudd nedover i pelen.
Bruddet kan tyde p& overramming som fglge av skjevslagning
eller eventuell materialfeil i pelen.

Vi har ved tilstedeverelse ved rammingen ikke kunnet pavise
direkte &rsaker til knusning med unntak av pésveiste fgrings-
stykker pad innsiden :av. slaghetten som umiddelbart - ble rettet,
kfr. vadrt brev av 31.10.84. Forg¢gvrig har ingen peler knust
ved var eller byggeleders tilstedevarelse pé byggeplassen.

Pelearbeidene blir utf¢rt av to pelemaskiner. Sist ankomne
pelerigg ~har - pr. dato ingen knuste peler. Pelemaskin med
40 kN lodd blir betjent av to mannskapsskift. Hittil har
det for et av skiftene heller ikke forekommet :knusning.
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5. KONKLUSJON

Alle peler som vi har foretatt PDA-médlinger pa er intakte

og kan benyttes safremt pelene er rammet til prosjektert
niva.

Ut fra foreliggende data vil vi anta at knusningen av pele-
topp skyldes utfgrelsen av pelearbeidene.

NOTEBY

NORSK TEKNIS YGGEKONZROLL A/S

O. Kr. Sande

GE?Z;;EZtophersen
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ANG.:

L=5"5,

Voot
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10

Hastighets- 05 1
kurve :

Pelelengde totalt: 2,5 m Loddtype: Banulk
Midlelengde (2L/C): 4 Y m Loddvekt: Ho kN
Pelelengde i jord: 24 O m  Fallhgyde: ©35 m
Fra utskrift: virkningsgrad:

Kraft: - 780 kN

Energi: 37 kNm

Bareevne: kN

BEREGN. | KONTR. TEGNET DATO MAL SAK NR. TEGN. NR. [REV.
7932 174N B
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ANG.: .Peleanalysatormidlinger. Pel nr. | H
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Hastighets- ./C - > €M
kurve : \/\f
Pelelengde totalt: 250 m Loddtype: Banut

Milelengde (2L/C): 24 y m Loddvekt: Ho kN
Pelelengde i jord: 34 m Fallhgyde: ~03 m
Fra utskrift: V‘;rknlngsgrad:

Kraft: L LO kN
Energi: H .9 kNm
Bareevne: kN
BEREGN. KONTR. - tTEGNET DATO MAL SAK NR. TEGN. NR. REV.
7932 1101
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NORSK TEKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLA 1l av 1
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ANG.:  pojeanalysatormdlinger. Pel nr. 1)
Kraft- | F ﬂ\

kurve:

looo 7

Loo 7

V,:\
Hastighets- :, 7;
~kurve : o 5 _
\%_l:ic//f - >

Pelelengde totalt: 25 m Loddtype: B omuk
Milelengde (2L/C): -"bq_q m Loddvekt: Yo kN
Pelelengde i jord: Yy m Fallhgyde: 035-0Y m
Fra utskrift: virkningsgrad: - :

Kraft: 890 kN

Energi: , | kNm

Bareevne: L kN
BEREGN. N lxdmn. ~| TEGNET DATO MAL SAK NR. TEGN. NR. REV.

7932 1102 ‘
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ANG.:

Peleanalysatormilinger. Pel nr. | 7

E
AN

Kraft- looe 4 I{N
kurve:
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astighets- s
kurve : ) _ 2.‘7/(, o i,
. M M 7
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Pelelengde totalt: 35 m Loddtype: Bomu b
Milelengde (2L/C): 34 Y m Loddvekt: 4o kN
Pelelengde i jord: S m Fallhgyde: ~03 m
Fra utskrift: 7 virkningsgrad:
_Kraft: . L0 kN
Energi: : ' Y o kNm
" Bareevne: kN
BEREGN. KONTR. . | TEGNET DATO V MAL SAK NR. TEGN. NR. REV.

7932 ’ 1103
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ANG.: Peleanalysatormalinger. Pel nr. lcf
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kurve:
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. /c
vV
N
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Hastighets- . S
kurve : 2L

| 7
Pelelengde totalt: 5 m Loddtype: RanuX
M&lelengde (2L/C): 34y m  Loddvekt: - Ho kN
Pelelengde i jord: Y ‘m Fallhgyde: ~0 3 m
Fra utskrift: - virkningsgrad:

Kraft: ] 080 kN
Energi: 7 | kNm
Bareevne: kN
BEREGN. KONTR. TEGNET DATO MAL SAK NR. TEGN. NR. REV.
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'NORSK TEKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLA L av 2
BYGGEKONTROLL A.S : av B
{ .
ANG.: 0q s
pPeleanalysatormélinger. Pel nr. 22 L
F
- N
oo 1 \?N
Kraft-
kurve: - 1000 1
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o L
\Y, s _ /C
W5 A
1.0 -
1 X . .
O.S E » {\ t' 5 I~»s/c
. g T "~
Hastighets- : L >
kurve : o 2L/ ~—
. C
Pelelengde totalt: 2,5 m Loddtype: Banul
Malelengde (2L/C): 2 | m Loddvekt: S50 kN
Pelelengde i jord: 30 m Fallhgyde: ~03 m
Fra utskrift: A ) virkningsgrad: =y
Kraft: {LO kN
Energi: _ al kNm
Bzreevne: - kN
BEREGN. \KONTR. ~\TEGNET \DATO v \MAL SAK NR. \Tssn.ua. \asm

7932 1105
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NORSK TEKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLAa 2 av 2
BYGGEKONTROLLA.S
ANG.: . N
Peleanalysatormilinger. Pel nr. 22
. \
1500 ]
Kraft- 1000 -
kurve:
Soo 1
T ~
_J, N b
M N ™ P4
O 25/'
vV C
N
T e
1.0 7T
05} s
J A s
Hastighets- ) 2L N—— 4
kurve : . o o /o
Pelelengde totalt: 35 m Loddtype: quuj?
‘M3lelengde (2L/C): 2 | m Loddvekt: HO kN
Pelelengde i jord: 30 m Fallhgyde: 025-0.% m
Fra utskrift: ' Virkningsgrad: :
Kraft: e kN '
Energi: R 4 kNm
Bareevne: I kN
BEREGN. KONTR. .|rseuer loAro ‘MAL ‘SAKNR. _ ‘TEGN.NR. ]nsv.

7932 1105
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NORSK TEKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLA 1av 1l
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ANG.: Peleanalysatormdlinger. Pel nr. ZJ;

Kraft-
kurve:
v
N
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| 2L, -5 /va\
Hastighets- - { . La, = >

————
kurve : , o \\\\-//////

Pelelengde totalt: 35 m Loddtype: BOqawx
M3lelengde (2L/C): ' 4 Y m  Loddvekt: Lto kN
Pelelengde i jord: Y m Fallhgyde: ~05> m
Fra utskfifﬁ: | virkningsgrad: ___

Kraft:: : &90 kN

Energi: B b ] kNm

Bareevne: kN

BEREGN. DATO MAL SAK NR. TEGN. NR. REV.

7932 1106

KONTR. . ‘TEGNET
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NORSK TEKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLA 1 av 1l
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ANG.: on s
Peleanalysatormdlinger. Pel nr. 135
F A
Kraft kM
- o0
kurve: toco
Foo -
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———> Ch
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1.5 4%
l.O -
o5 + '
t=5 Hs/
. ‘ (W
| Hastighets- ————
kurve :
Pelelengde totalt: 35 m Loddtype: Bonul
Malelengde (2L/C): Yy b m Loddvekt: Uo kN
Pelelengde i jord: 343 m Fallhgyde: O304 m
Fra utskrift: ' Virkningsgrad: _-
Kraft: - 890 kN
Energi: _ 93 kNm ‘
Bareevne: kN "
BEREGN. KONTR. - { TEGNET DATO MAL SAK NR. TEGN. NR. REV.
J 7932 1107
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NORSK TECKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLA 1 av 1l
BYGGEKONTROLL A.S
ANG.: o '
Peleanalysatormidlinger. Pel nr. |29
]
Kraft- F
kurve: A
looo kN
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2L t ,5 g
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VAL %
S
| 1.5 '
Hastighets-
| kurve : .o ¢
045 n t
Z v:,5 hae ™.
] I% \ \ Cb\-\
7
O ‘\/’
Pelelengde totalt: 35 m Loddtype: Banu t
Milelengde (2L/C): _____ 34 Y m Loddvekt: 4o kN
Pelelengde i jord: 3"} 2 m Fallhgyde: &) 35-&_'-( m
Fra utskrift: . Virkningsgrad:
Kraft:. 790 kN
Energi: Q> kNm
Bazreevne: L kN
. BEREGN. VKONTR. . 1 TEGNET DATO 7MAL ) SAK NR. )
' 7932
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NOTEBY SAX: S
NORSK TEKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLA
BYGGEKONTROLL A.S
ANG.: Peleanalysatormidlinger. Pel nr. l"”'
E
S
Kraft-.
kurve: kf\’
1500 T
|oco
boo 1
- L ™3
\ « t - 5 /C"”\
h h N
N (4
\Y ch
4\‘_1/ ) )
i51 - i
Hastighets-
kurve : 10 1
o5 - Y
R
| 1 3
© w
Pelelengde totalt: 2,0 m Loddtype: [’)q}‘tuk
Milelengde (2L/C): - 34} m Loddvekt: 40 kN
Pelelengde i jord: 3Y4.3 m Fallhgyde: .’0:3_5-0-'1 m
: : i i d: 5
Fra utskrift: Virkningsgra
Kraft: 1180 kN
Energi: 13 % kNm
Bareevne: ‘ kN
BEREGN. KONTR. . .| TEGNET ~ D.ATO VVMAL SAK NR. TEGN. NR. ‘REV.
. 7932 1109







NOTE BY SAK: | SIDE: L

NORSK TEKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLA 2 av 2}
BYGGEKONTROLL AS | 1

ANG.:

peleanalysatormalinger. pel nr. _IH]
F I
A
oot KN
Kraft-
kurve:
looon
Soo
L /\ .
\//\ ~—" _
w
15+
\O t
N
o.b E =3
Hastigheﬁs- { ’ ‘ X /\ P
_kurve : o \y

PelelenQde totalt: 25 m Loddtype: _____ mei‘
Malelengde (2L/C): 2,4 U m Loddvekt: So kN
pPelelengde i jorad: 1y % m Fallhgyde: ~0.3% m
Fra utskrift: | | 'Virkr;in‘gsgrad:

Kraft: 770

Energi: —

Bareevne:

BEREGN. \xou‘rn. . \TEGNET \ono







NOTEBY SAK: | siDE:

NORSK TEKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLA 1 av 2
BYGGEKONTROLLA.S

ANG.:

Peleanalysatormdlinger. Pel nr. L33 (Pwvypo.o

F
A
~ 2000- kN
Kraft-
kurve: .
1500
loo® T
Soo |
.
Vv
AN
1.5 /5
1
1.0 -
Hastighets- . - |
kurve : 0.5
Pelelengde totalt: 3L 5 m Loddtype: Rayuft
M3lelengde (2L/C): 35 5 m Loddvekt: L SO kN
Pelelengde i jord: 350 m Fallhgyde: O.Lé m
. Fra utskrift: » Virknlngsgrad:
Kraft: l4lo kN
Energi: 149 kNm
Bareevne: kN .
BEREGN. i KONTR. . § TEGNET DATO MAL SAK NR. TEGN. NR. REV.

7932 1110







NOTEBY |«

7932 1110

: 2 av 2
NORSK TEKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLA
BYGGEKONTROLLA.S
ANG.: s -
Peleanalysatormdlinger. Pel nr. j {7
F
L'Soo'“\k‘\[
Kraft-
kurve:
looo 1
!
Soo 1
Llssms
NN é“']
7
\4 Awm
/s
157
{
10 1
Hastighets-
kurve : o5 T {
) : _1=5 M.S/
¢
o 2
Z
Pelelengde totalt: L& m Loddtype: . Beomut
Milelengde (2L/C): ) m Loddvekt: Lo kN
Pelelengde i jord: N m Fallhgyde: ~0.35
Fra utskrift: ) ‘ _ virkningsgrad:
_Kraft: 1430 kN
Energi: 189 kNm
Bareevne: kN
BEREGN. KONTR. TEGNET DATO MAL SAK NR. TEGN. NR. REV,







NOTEBY SAK: SIDE:
NORSK TEKNISK STAVANGER LUFTHAVN, SOLA 1 av 1
BYGGEKONTROLL A.S
ANG.: ° .
Peleanalysatormilinger. Pel nr. P8
F
AN
20001 K N
: “500..
Kraft-
kurve:
loo0
500 1
s
E=5"%.
\ >
\/4\
201 "%
.51
1
\O1
Hastighets-
kurve ;: VAN ¢ _ L WS
| > t=5"%..
. >
Pelelengde totalt: 24 m Loddtype: Bav ul
Milelengde (2L/C): 25.5 m Loddvekt: &0 kN
Pelelengde i jord: 250 m Fallhgyde: . o, .%o m
RS N - i d: '
Fra utskrift: 7 ) Virkningsgra
Kraft: 1H80O kN
Energi: 17, 2 kNm
Bazreevne: kN
BEREGN. KONTR. . VTEGNE'F DATO 1 MAL SAK NA. TEGN. NR. REV,
: 7932 1111







