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A. INNLEDNING

Statens bygge- og eiendomsdirektorat planlegger oppf¢ring‘av

et nytt ekspedisjonsbygg ved Stavanger lufthavn, sola. =~

VArt firma er engasjert som rddgivende ingeni¢rer i gebtekn;kk;
for prosjektet og har utfgrt orienterende grunnundersgkelser .
innenfor det aktuelle tomteomréde. e R

Vi har tidligere utfgrt grunnundersgkelser for Br&thens SAFE A/S':
hangarer, for sikringsbygg og for driftsbygg p& nordre del av .
flyplassomrddet. Resultatet av disse undersgkelsene er gitt 1
vare rapporter nr. 3742 av 15.3.1956, nr.3887 av 1.2.1957, nr. -
4537 av 30.11.1960 og nr. 7770 av 9.1.1979 og 9.5.1979.

Den foreliggende rapport inneholder resultatet . av undersgkelene
p& tomten. Videre er gitt en forelgpig geoteknisk vurdering av
prosjektet ut fra resultatet av undersgkelsene og data/erfaringe
fra de tidligere prosjekter. f

" B. UTF@PRTE UNDERS@KELSER

Undersgkelsene p& tomten har omfattet sonderboringer etter et
rutenett p& 50 .x 50 m. Boringene er innmdlt i forhold til
kordinatbestemte punkter utsatt av Fjellanger Widerge A/S,‘j

. Sonderingene er utfgrt med dreiebor som gir opplysninger om o
lg¢smassenes lagringsfasthet.  Dreieboret har relativt liten ¥
- nedtregningsevne i fast lagrede masser og vil stoppe mot hindringer .
sad som stein. o L g

Massenes sammensetning er undersgkt .ved opptak.av 2’seriei”pr¢ver~-‘:
med 54 mm stempelpr¢vetaker. o '

Prgvene er undersgkt i vart geotekniske laboratorium hvor det for-
uten visuell klassifisering er foretatt mdling av vanninnhold,
organisk innhold, porgsitet og romvekt. Videre er utfgrt korn-
fordelingsanalyse p& utvalgte prgver. R

For narmere beskrivelse av undersgkelsesmetoder og opptegning av
resultater henvises til de geotekniske bilag, tegninger nr. 4000-
1 og -2. , . S
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C. GRUNNFORHOLD

Resultatet av undersgkelsene er vist i profil p& tegninger .

nr. 7932 - 100 t.o.m. -104. Data fra laboratorieundersgkelsene -
er videre gjengitt p& tegninger nt7932 - 10 og - 60. Borpunktenes -
beliggenhet fremgdr av borplan, tegning nr. 7932 - 1. e AT T

Det aktuelle tomteomr&de ligger sentralt pd flyplassomrddet og
har en utstrekning. p& ca.65 da. .Terrenget er svakt fallende mot
vest og ligger mellom kote 3,9 og 5,8 i de undersgkte punkter. :
Oomr&det er gressbevokst med unntak av en begrenset. sone mot sgr-
¢st som er opparbeidet og asfaltert, og inngdr i det eksisterende
banesystem. R e S

Tomten ligger sentralt i et flyvesandomr&dde hvor vindtransporten
har fgrt til gjentatte omskiftinger av terrengoverflaten, og '

hvor de tidligere terrengnivier gjenfinnes som organiske lag i
sandavsetningene. : R

De utf¢grte sonderinger er f¢rt ned til dybder varierende.fté,25 til
39 m med unntak av et fatall boringer som har stoppet mot antatt
stein i ca. 10 m dybde. ‘ o

Sonderingene viser vekselvis meget lgse og fastere lag ned til ca.
70 m dybde. Herunder synes lagringsfastheten gjennomgaende.&
ve@re jevnt gkende med dybden,, Dette kan imidlertid skyldes ¢gkénde
Sidefriksjon mot borstalet slik at den reelle lagringsfasthet i
stgrre dybde kan vare mindre enn hva registreringene tilsier. )

Sikrere opplysninger om lagringsfasthet og lagdeling i stgrre dybde .
vil kunne fremskaffes ved ftrykksonderinger[hvor usikkerhet som

"' fglge av friksjon mot borstdlet er eliminert. Trykksonderinger
vil imidlertid kreve bruk av tung borrigg. '

' Sonderingene indikerer at massenes lagringsfasthet generelt er
svakt gkende mot s¢r. ‘

Pr¢vetakingen pa tomten ble vanskeliggjort som fg¢lge av innsig
av masser i borhullet selv ved bruk av stgtteveske. Prgvetakingen
ble derfor avsluttet i ca. 7 m dybde. ,

PA nordre del av omrddet er det ned til undersgkt dybde i sin hel-
het registrert ensgradert finsand med typisk korngradering som
vist p& tegning nr. 7932 - 60. Under et organisk topplag med ~
mektighet ca. 1,5 m er humusinnholdet i massene ubetydelig inntil
organiske lag er patruffet i 6-7 m dybde.

| P& sgndre_del av tomten er det under et ¢vre ca. 1 m tykt organisk.
finsandlag padtruffet et ca. 1 m tykt torvlag. Herunder er humus- -

innholdet avtagende ned til ca. 5 m dybde. I 5 til 7 m d bde
er funnet organiske lag og tildels reneﬂ;prvIag i finsandmassene,
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Ved st¢rre gravedybder under grunnvannétandén mé'dét troliqlg‘

benyttes well-point for senkning av grunnvannstanden. Ved denne
metode vil vannstanden kunne senkes til et nivd under grave- .

profilet. Det vil sdledes generelt kunne benyttes steilere gr
skraninger (1:1-1:1,5). Videre vil forsterkning av gravebunne
kunne unngés. L SRS s R T

'E. SLUTTBEMERKNING .

Vi vil be om & £& tilsendt nzrmere planer for .prosjektet ndr

n

dette foreligger. P& dette grunnlag vil vi kunne foreta en .

“mer detaljert vurdering av geotekniske problemstillinger'samtf
. vurdere behov og omfang av supplerende grunnundersgkelser. -
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: \*'Vanninnholdet i1 de rene finsandmassene er milt til»25—30%.';i‘
‘QV' de humusholdige lagene er vanninnholdet gkende til 40-508. T
W | |

Ut fra de tidligere undersgkelser i omrédet vil vi anta at7fl§vé-
sandavsetn ng - etter] [ges A=) — ] G
4 o —— e -

P& tomten for sikringsbygget ble overgang til middels til hégét -
kompressibel leire funnet i ca. 7 m dybde., ° BRI

‘ESom fglge av de tildels 1gst lagrede :sandmasser, organiskeiiaé;ﬁ~
Og eventuelt underliggende leire bgr massene p& tomten‘genereltf
betraktes som kompressible. - T S

Forventede totalsetninger kan vanskelig begregnes pd det fore-
{liggende grunnlag. Ved de aktuelle grunnforhold bgr det utf¢res'\ka'ﬂ
Jin situ mélingerA(pr¢vefyllinger eller mdlinger med feltkompre5504«,ﬁ
grunnlag for setningsberegninger. ~ SR

De utfgrte undersgkelser indikerer at setningene vil bli relativt
jevne ved jevne tilleggsbelastninger. Dette er imidlertid usikkert
- idet varierende mektigheter av eventuelle organiske lag i st¢rre
dybde her vil vare avgjgrende. De utfgrte undersgkelser gir ikke

tilstrekkelige oversikt over dette.
" De organiske lag i massene vil bevirke 1angtidssetninger, 

Grunnvannstanden i omridet er ikke malt ved denne undersgkelse. :
Ved tidligere mdlinger er imidlertid registrert vannstand e
- varierende fra ca. 0,3 til 1,7 m under terreng. Det bgr imidlertid

pParegnes betydelige seésongmessige variasjoner og at vannstanden
kan n& terrengnivi i nedbgrrike perioder ;

D. GEOTEKNISK VURDERING

Ekspedisjonsbygget er forelgpig antatt & ville f£& et brutto gulv-
areal av stgrrelsesorden 20.000 m2, fordelt p& 3 etasjer.

Sdvel kjellerlgst bygg som hel eller delvis kjelleretasje kan bli
aktuelt. o R :

Byggets plassering p& tomten er ikke bestemt.

De utfgrte undersgkelser viser relativt sma variasjoner i grunn-
forholdene innenfor det aktuelle areal. Fundamenteringskostnadene
synes derfor k ubetydeli rad & varé avhengiq av byggets

’glassering pa_ tomten. Variasjoner i det organiske topplag kan
midlertid pévirke opparbeidelseskostnadene for asfalterte arealer

og eventuelle gulv Pa grunnen.




ﬂm M{ 50 A/A/Lm 5/,//
(/f//c A Fln ;{/ ] Oh%




o 71932/25.2.81.

Vi vil anta at setningsforholdene p& tomten vil bli avgjgrende =
for valg for fundamenteringslgsning, og vi vil derfor anbefale =+ |
nermere undersgkelser av dette som anfgrt under kapitel C. Slike =
mdlinger vil sammen med narmere opplysninger om belastninger o
gulvnivd og krav til setninger gi grunnlag for endeliqg valg av.
fundamenteringslgsning. B T |

Ved valg av kjellerl@st bygg synes bruk av peler &«vare’dén%!
nazrliggende fundamenteringslgsning. Det m& i s&fall benyttes
peler hvor en stor del av belastningene opp;ggmggmtsidefrik'qu;

For & oppnd optimal utnyttelse av pelematerialet vil det vare
aktuelt & foreta prgvebelastning av peler rammet til forskjellige -
‘dybder ogs& p& den aktuelle tomt. Ved bruk av "Peleanal sator”
-som vi nd har tilgjengelig vil pr¢vebe1astningeﬁ?ﬁﬁﬁﬁé‘ﬁ%fﬁ?ﬁg{i!Q ]
dynamisk, d.v.s. ved bruk av pelerigg. For & sikre full utligning B
av poreovertrykk mé&-imidlertid nedrammingen av peler for prg¢ve- o
~ belastning utfgres noen tid f@r milingene. Prgvebelastning vil g8~
~ledes krave separat tilrigging.av pelerigg for nedramming av pregvepeler.|

yfValg av delvis kjeller vil trdlig medfgre varierende tilleggé—;f £
~ belastninger pd grunnen og siledes gkte . differansesetninger. Denne
l¢sning vil dermed ikke redusere behovet for bruk av peler. ' ST

g ¥ Imanent gr Pt momters grnand
ekniske problemer. , , : EEE A SR

Ved utgraving under grunnvannstanden m& generelt paregnes vann-

‘ulemper med erosjon og overflateglidninger i graveskri&ningene i -4

g¢kende omfang med gkende gravedybder. Avhengig av gravedybden fore- =
~ Jigger videre risiko for hydraulisk grunnbrudd fu. endig tap

av bazreevnen ved gravebunnen til fglge. Det mad siledes padregnes
| behov for tiltak for & kontrollere vanntilstrgmningen ved graving
* under grunnvannstanden. - .

Ved gravedybder begrenset til ca. 1 m under grunnvannstanden vil
det trolig vare tilstrekkelig & etablere. pumpesumper ved grave-
bunnen for & senke vannstanden til graveniva. Ved denne utfgrelse
~vil det imidlertid mdtte benyttes slake graveskréninger (1:2-1:3)
"‘for”&”begrense“erosjonen“iugkréﬁiﬁgéne?*%Videré”viiﬁdéf‘Biff’“f ”’
behov for & legge ut et lag grgvre masser (grov sand/grus eller by
pukk) eventuelt p4 fiberduk for & skaffe tilfredsstillende bazre-
evne pd avgravde flater. , ~







