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Sammendrag

Tomta ligger pd den ostre delen av det tidligere militeere omradet p4 Gimlemoen, like nord for
Gimlehallen. Terrenget faller slakt fra ca. kote 24 i nord til ca. kote 20,5 i syd.

Tidligere undersekelser vi har utfort pa/ner tomta viser fra 2,4 til mer enn 11m lgsmassemektighet
over antatt fjell. Lesmassene bestir i grove trekk av sand med overgang til silt over leire og
kvikkleire i dybden. Grunnvannstanden er registrert mellom ca. 1 og 3m under terreng.

Videre grunnundersekelser ber trolig konsentreres om bedre kartlegging av dybdene til fjell.
Dessuten kan det bli aktuelt med ytterligere provetaking og grunnvannstandsmélinger.
Miljegeotekniske undersekelser kan ogsd bli aktuelt. Undersekelsesprogrammet méa bestemmes
nzrmere nar prosjektet er fastlagt mer i detalj.
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1. Innledning

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) planlegger oppferelse av Idretts- og aktivitetsbygg pa
den ostre delen av det tidligere militzere omradet pA Gimlemoen i Kristiansand, like nord for
Gimlehallen.

Foreliggende rapport inneholder en orienterende beskrivelse av grunnforholdene i det
aktuelle prosjektomradet basert pa tidligere undersekelser vért firma har utfert p og nar
tomta. Videre er det gitt en generell anbefaling om videre undersgkelser som ber utfores.

2. Utferte undersokelser

Vi har tidligere utfert undersekelser for Gimlehallen (Kristiansand kommune) og for
Hogskolen i Agder pa Gimlemoen (Statsbygg). Resultatene er samlet i vére rapporter nr.
6754-1 av 31.07.69 og 6754-2 av 28.10.1971, og i rapport nr. 34475-1 av 29.02.1996.

Ved undersokelsene er det foretatt sonderboringer av forskjellige typer, provetaking med
tilherende laboratorieundersokelser og grunnvannstandsmalinger.

Nermere beskrivelse av undersgkelsesmetoder og forklaring til opptegningen fremgar av de
geotekniske bilagene, tegningene nr. 4000-1c og -2c.

3. Grunnforhold

Oversiktskart og borplan med sammenstilling av de aktuelle borpunktene er vist pé tegning
nr. 34552-1. Resultatene er fremstilt i profilene A-A, B-B og C-C gjennom omradet pa
tegningene nr. 34552-100, -101 og -102. Videre har vi inkludert tegningene 34475-18, -19
og -20, samt tegningene nr. 34475-67, -68 og -69, som viser henholdsvis geotekniske data
og korngradering fra provetakingspunktene SK.GS5, PR.G6 og SK.HS5 for hegskole-
prosjektet.

Terrenget pa tomta faller slakt fra kote 23,5-24 i nord like utenfor byggene nr. 7 og 121 pa
det tidligere militzre omradet til ca. kote 20,5 i syd ved Gimlehallen og tilliggende
idrettsplass.

Registrert lasmassemektighet over antatt fjell varierer fra 2,4m til mer enn 11m. De storste
dybdene er patruffet i borpunktene for Gimlehallen, og i borpunktene G6 og G7 i nedre del
av profil C-C. Her er dybdene storre enn 8m. For ovrig er registrerte dybder maksimalt
5,5m.

Losmassene bestir gjennomgéende av sand ned til fjell der dybdene er mindre enn 3-4m.
Ved storre dybder er det et overgangslag av siltige masser under sanden etterfulgt av
middels fast leire som fortsetter ned mot fjell. I proveseriene for Gimlehallen er det pavist
kvikkleire.

Sanden er forholdsvis ensgradert med hovedtyngden av materialet innenfor fraksjonene
middelsand-grovsand. = Nzrmest terreng er sanden noe organisk. For eovrig er
humusinnholdet under 1% og ubetydelig. Sonderboringene og porgsiteten mélt pa prevene
fra Gimlehallen indikerer at sandmassene er middels fast lagret og har lav kompressibilitet.
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Leira og kvikkleira har en udrenert skjerstyrke stort sett mellom 30 og S50kN/m2.
Sensitiviteten er middels til meget hgy. Vanninnholdet ligger pd 25-35% ned til ca. 8m
dybde, men egker derunder til 50-60%. Dette tilsvarer moderat til hoy kompressibilitet.
Innholdet av organisk materiale er ubetydelig.

De maélte skjerstyrkeverdiene sett i forhold til det effektive overlagringstrykket tyder pé at
leira og kvikkleira er noe overkonsolidert. Grunnen vil derfor trolig gi relativt sma setninger
for moderate tilleggsbelastninger.

Grunnvannstanden er registrert mellom kote 21 og 22 (ca. 2-3m under terreng) i den ovre
delen av omradet, og mellom kote 19 og 20 (ca. 1-2m under terreng) pa den nedre delen av

omradet.  Variasjoner i grunnvannsniviet ma paregnes avhengig av arstider og
nedbersforhold.

Sanden er lite telefarlig. Silten og leira er meget telefarlig.

4, Videre grunnundersokelser

Videre grunnundersekelser vil i stor grad avhenge av prosjektets utforming, belastninger,
nivéer og plassering, og ma bestemmes nzrmere ndr dette er fastlagt mer i detalj.

Med de foreliggende grunnforhold vil vi anta at hovedtyngden av undersekelsene ber
konsentreres om en bedre kartlegging av dybdene til fjell. Til dette anbefaler vi fortrinnsvis
totalsonderinger som ogsé vil gi orienterende opplysninger om lgsmassenes lagdeling,
relative fasthet og art.

Dessuten kan det bli nedvendig med supplerende provetaking og tilherende laboratorie-
undersegkelser samt grunnvannstandsmalinger, spesielt hvis utgraving til serlig dybde
og/eller direkte fundamentering ut over leiromrddene skal vurderes.

Med bakgrunn i den tidligere militeere bruken av omradet, kan det ogsa bli aktuelt med
miljegeotekniske undersgkelser etter naermere vurdering.
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»r‘—m } Forboret L DRE'ESONDER'NG
[ To0
Middels stor utferes med skjgtbare borstenger (22 mm) med 30 mm
= [ motstand skruespiss. Boret dreies med hdnd- eller motorkraft under
x 300 1 kN vertikallast. Nedsynkning registreres.
2 7 Meget liten
-] . .
- 7 motstand Bormotstanden illustreres med tverrstrek i den dybde
= o spissen nadde for hver 100 halve omdreining. Skravur an-
Z } Meget stor gir synkning uten dreining, péfert vertikal last under
100 motstand ‘ synk angis pa venstre side av borhullet.
=t Avsluttet uten 3 nd Kryss angir at boret ble siatt ned,
fast grunn eller fjell
r""r
Avsluttet mot stein,
blokk eller fast
oronn. O ENKEL SONDERING
> : i Borstal slas med slegge eller bormaskin eller spyles til
- fast grunn (eiler antatt fjell).
Auvsluttet mot
antatt fjell
«x
i iid Mickials stor v RAMSONDERING
motstand utfgres med skjgtbare borstenger (32 mm) med 38 mm
spiss {6-kantet). Boret rammes med en rammeenergi p3
opptil 0.5 kNm. Antall slag for hver 0.5 m synk registreres.
( Liten motstand Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbei-
o.\3 Stor morctan det {Qg) pr. m neddriving.
motstan
' Loddets tyngde x fallhgyde
L — = kNm/m
+ a1 Qo Synk pr. slag
0 S0 100 150 kNm/m
il & DREIETRYKKSONDERING
? ) Middels fast utferes med skjptbare borstenger {36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet pd
‘ 3 m/min. og roteres samtidig 25 omdr./min.
Lost Motstanden mot nedtrengning Fpt registreres automa-
FOT tisk og angis i kN.
.y Fast
0 5 10 kN
7 TRYKKSONDERING
T L utfgres med skjptbare borstenger (36 mm) med kon spiss
ften motstand som trykkes ned med jevn hastighet (2 cm/sek.) Spissen
har 10 cm? tverrsnitt og 60° vinkel. Over spissen er en
3 friksjonshylse med 150 cm? overflate. Spissmotstand {(qc)
M c
,{“; Stor motstand og lokal sidefriksjon {fs) registreres kontinuerlig. En skri-
< Middels stor ver tegner opp qc¢ og fs direkte. Forholdet fs/qc % gir
] motstand orientering om jordarten.
Meget liten Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksmaler
£ motstand slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp konti-
0 5 6 5 26 MN/m 2 nuerlig.
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SYM  SERIE DYBDE METODE
BOL| NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER 1s | vs |HYD
A SK.G5 1,4-2,0 Sand X
B
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SYMBOL: METODE:
Ogl. = Gledetap (%) TS = Tarr sikt
Ona. = Humusinnhold (%) t c.._Dw c. - Do VS = Vatsiki
Perm. = Permeabilitet (cm/sek.) (Dso)(Dro) Do . HYD = Hydrometer
SYM Ogl. Perm. |<0.02mm| C, C. Dy D3 Ds Do
BOL % cm/sek. % mm mm mm mm
A 0,3258 0,5052 0,6418
B
(o
D
E
BORING NR. [TEGNET REV,
KORNGRADERING SK
KONTR. RONTR.
STATSBYGG ggé
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SYM SERIE DYBDE METODE
BOL| NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS | vS |HYD
A| PRGS6 0,5-1,3  |Sand X
B PR.G6 2,0-3,0 Sand X
C
D
E
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SYMBOL: METODE:
Ogl. = Gladetap ( %) TS = Tarrsikt
Ona. = Humusinnhold (%) Coo D?3 C.= D so VS = Vatsikt
Perm. = Permeabilitet (cm/sek.) (Da)(Dro) Do HYD = Hydrometer
SYM Ogl. Perm. |<o002mm| C, Cu Do D3 D 5o Do
BOL % cm/sek. % mm mm mm mm
A 0,2598 0,4410 0,5617
B 0,2626 0,3495 0,3930
C
D
E
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SYM| SERIE DYBDE METODE
BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS | VS {HYD
A SK.H5 0,6-1,2 Sand X
B SK.HS5 2,0-3,0 Sand X
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SYMBOL: METODE:
Ogl. = Gledetap ( %) TS = Tarr sikt
Ona. = Humusinnhold (%) Com D?30 C.= D so VS = Vaisikt
Perm. = Permeabilitet (cm/sek.) (Dso)(Dio) D 1o HYD = Hydrometer
SYM Ogl. Perm. <0.02mm C, Cu Dy D s Ds Do
BOL % cm/sek. % mm mm mm mm
A 0,3346 0,4915 0,6543
B 0,3981 0,5799 0,7099
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