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Proveseriene er skovlet opp med auger. Tre av preveseriene har
stoppet mot stein/blokk eller berg i dybder 0,5-1,5 m. SK I lengst
sor i Kaigaten er avsluttet i dybde 3,0 m.

Jordpreovene er lagt i plastposer fordelt pa 0,5 meters intervall.
Representant fra Riksantikvaren Distriktskontor Vest har apnet, og
undersokt provene i NOTEBYs laboratorium. Losmassepr@vene bestar
stort sett av steinholdig sand og grus med vekslende innhold av
organisk materiale. I den dypeste proveserien SK I er massene faste
og har morenekarakter i dybde 2,0 t£il 3,0 m.

I SK I og SK IV er det funnet spredte rester av teglstein og potteskar
samt brente trerester. Utskilte brannrester fra disse proveseriene

blir oversendt Riksantikvaren.

Land/fylke: Hordaland Op%s W:’.g: ;i? 5 / ,
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Kommune: Bergen
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1 __INNLEDNING

Det planlegges utbygging av Nonneseterkvartalet mellom Bergen
jernbanestasjon og Bystasjonen. I den forbindelse har NOTEBY
fatt i oppdrag av Bergen Bolig og Byfornyelse & ta opp prever
fra grunnen pd fire angitte lokaliteter i omraddet for antatt

beliggenhet av det tidligere Nonneseter kloster.

Hensikten med undersgkelsen har vert & finne ut om det er
kulturlag i lesmassene. Opptatte leosmasseprover er undersgkt
av representant fra Riksantikvaren Distriktskontor Vest. :

Foreliggende rapport presenterer i tekst og pa ‘tegnlnger
arbeidene som er utfort.

2__UTF@RTE UNDERSOKELSER

Prevetakingen ble utfert med borerigg av type Geotech 604D pa
dagene 5. og 6. april 1995. Boringsleder var Helge Kalland,

NOTEBY.

Provene ble tatt opp ved skovling (auger) og lagt i plastposer
fordelt pa 0,5 meters dybdeavsnitt. Preovetakingen er utfeort
til dybde 3, 0 m eller stopp mot antatt stein/blokk eller berg

der dette llgger hoyere.

Proveseriene er innmadlt i forhold til bygningene i undersgkel-
sesomradet og terrengnivaene er bestemt ved nivellement med

utgangspunkt i Pp 1829 med h=1,89.

Provene ble i forste omgang apnet og undersgkt i NOTEBYs
geotekniske laboratorium p& Hop den 04.05.95 av Riksantikva-
rens representant Rory Dunlop.

Siden er lgsmasseprevene beskrevet og klassifisert visuelt av
NOTEBY, samtidig som kulturlagrester (brannrester) er vasket
fra og vil bli oversendt Riksantikvaren.

3 RESULTATER

Przvetakingspunktenes plassering framgdr av rapportens
plantegnlng nr. 51454- 1, og en visuell beskrivelse av massene
i preveseriene er gitt pd tegning nr. 51454-101 og i etterfol-

gende tekst.
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SK I er tatt i Kaigaten pad kote 2,5 like ved fortauskanten
nedenfor krysset med Vincens Lunges gate Proveserien gar ned
til dybde 3,0 m. Massene bestar generelt av sand og grus ned
til 1,5 m, og av gralig, fast lagret sand og grus med 31lt og
stein (morenemateriale) videre ned til 3,0 m.

Alle provene har storre eller mindre innslag av organisk
materiale, og i dybdeavsnittet 1,5-2,0 m bestdr massene av
sand og grusholdig jord med enkelte trebiter. Det er funnet
teglsteinrester i hele proveseriens dybde og sporadiske
innslag av potteskar. '

Trebiter og klump med glasert materiale er skilt ut fra preven
i dybde 1,5-2,0 m og oversendt Riksantikvaren.

SK II er tatt 45-50 m lenger oppe i gaten enn SK I. Ogsa
denne preoveserien er tatt pa& seorvestsiden av Kaigaten, like

utenfor fortauskanten pa kote 3,4.

Proveserien stoppet mot stein og ble avsluttet i dybde 0,5 m.
Massene bestdr av steinig og sandig materiale (gatefundament).

SK III er tatt pd grentarealet mellom Kaigaten og gjenstaende
bygningsrest av klosteret (Nonneseterkirkens tarnfot).
Terrenget ligger her pa kote 5,1, og proveserien stoppet mot
stein eller berg i dybde 1,5 n.

Massene bestar av-steinholdig sand og grus med vekstjord i
toppen. Videre nedover er det avtakende innhold av organisk

materiale (humus).

SK IV er tatt pa kote 4,8 pa plassen foran KIM-huset, pa den
andre siden av tarnfoten Det er tatt opp prever fra grunnen
til dybde 1,5 m hvor det var stopp mot stein eller berg.

Massene bestdr generelt av steinholdig sand, grus og organlsk
materiale. I dybdeavsnittet 0,5-1,0 m er det funnet brann-
rester. Dette materialet er Skllt ut fra resten av prgven og

vil bli oversendt Riksantikvaren.
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