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Rapport nr. 1:

Tegning nr. 4621-1.1-1.2-2-3-4-5-6-7-8-G-10-11,
' 4000-45 b,
Bilag 1 og 2, side 1 og 2.

A. INNLEDNING,

Vestre Vika Byggeselskap A/S planlegger & fgre opp et stort bygningskompleks
i det nyregulerte arealet mellom Munkedamsvelen og Ruselgkkveien der den
nye Dronning Mauds gate skal fgres igjennom. Bygningskomplekset vil bestd
av 2 hgyblokker p& 8 etasjer, Dronning Mauds gate 10 og 11, en pd hver side
- av gaten med gjemo&xienda kjellere under bygningene og gaten. P4 grunn av
mfmkaellen ‘muom‘reatbmomr&det og Victoria Terrasse vil den nye
 gaten bli Tgrt pi en lang rampe eller bro over Munkedamsvelen. Ved krysningen
av Munkedamsvelen blir det 3 etasjer under Dronning Mauds gates nivi med
den nederste etasjen som Kjeller mot Munkedamsveifen, Ved krysningen av
Victoria Terrasse, der hgydeforskjellen er stgrst, blir det 4 kjellere
_ regnet fra ga:teniv&et, hvis de nivmrende planer blir glennomfgrt.

Utfgrende arkitekter er Ark. M.N.A.L. Torp & Torp.

Virt firma er blitt engasjert som rddgivende ingenigrer i geoleknikk og
vi har 1 denne forbindelse utfgrt de ngdvendige grunmundersgkelser pa tomten
for & kunne fastlegge fundamenteringen og lgse andre geotekniske spgrsmil.

Denne rapport inneholder en beskrivelse av undersgkelsene og grunnforholdene
samt en kort forelgpig vurdering av de fundamenteringstekniske spgrsmil.
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B. BORINGSUTSTYR 0G UNDERS@KELSESMETODER.

Det er utfgrt et stort antall sonderboringer med vanlig dreiebor og med
maskinelt drevét rambor for & fi et fgrste inntrykk av grunnens art og lag-
ringsfasthet samt dybdene til fast grunn og fjell. bet er dessuten utfgrt
3 rotasjonsboringer med diamantborutstyr for sikker pavisning av fjlell.

Videre er det tatt opp 4 prgveserier av grunnen for nmrmere laboratorie-

undersgkelse av grunnens geotekniske data.

Vi viser forgvrig t1l vedlsgte bilag 1 og 2 som innehoclder en beskrivelse
av boringsutstyr og undersﬁkelsesmetodgr. ‘

C. RESULTATET AV UNDERS@KELSEN

er vist i profileprﬁ tegning nr. 4621-2-%-4-5-6-7-8-9-10. Boringenes be-
liggenhet fremgir av borplanen, tegning nr, 4621-1.1.

Kotene for borpunktene viser at terrenget mot Munkedamsveien ligger pa ca.
kote pluss 2.3 og at terrenget innme i kvartalet stort sett ligger mellom
kote pluss 3 og pluss 4. Gateniviet stiger langs Enga opp mot Ruselgkkveien
som ligger p& omtrent kote pluss € med svak stigning vestover., Langs Ruse-
1gkkvelien ligger det en forstgtningsmur mot Victorla Terrésse, som stiger
forholdsvis bratt gstover fra Ruselgkkveiens nivi.

Innenfor prosjektets grenser ligger det ldag en gammel bebyggelse, som
_ .antagelig for en stor del er fundementert pd steinheller med tgmmerfliter

Méliom—bygningene.ligger det endel fyllmasser av varierende tykkelse og
gatene er ogsd lagt pi endel fylimasser. Det er ikke boret i Victoria

Terrasse, men man md regne wmwed at det 1 alle fall er fyllmasser bak den
#vre delen av forstgtningsmiren,

Under fyllmassene ligger det et lag meget fast tgrrskorpeleire. Tgrrskorpen
ser ut til & vere 2-3 m tykt nermest Ruselgkkveien, mens den ned mot Munke-
damsvelen er lite utviklet og bare 1-2 m tykk. Under tgrrskorpelaget faller
leirens skJerfasthet sterkt til 2.0 - 3.0 t/m2 mot Ruselgkkvelen og

1.0 - 2.0 t/u° mot Munkedamsvelen. Det er en vesentlig forskjell 1 leirens
egenskaper 1 de te feltene., Mens leiren mot Ruselgkkvelen beholder noe av
sin skjsrfasthet ved omrgring og har moderat sensitivitet, mid leiren mot
Munkedamsveien karakteriseres som kvikkleire, idet den blir helt flytende
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ved omrgring og har tilsvarende meget hgy sensitivitet. Dreieboringene
indikerer de meget sensitive leirlagene ved at boret synker uten dreining
og tildels for redusert belastning i disse lagene. Nmrmest Munkedamsveien
ligger kvikkleirelaget nesten helt neditil fjellet.

Det fremgdr av skjerfasthetsdiagrammene at det ved serie I, II og IV ligger
et smrlig blgtt leirlag omtrent midt i avieiringene med en skjmrfasthet pd
under 1.0 t/ma. Resultatene tyder pd at prgvene fra dette laget kan vare
blitt noe forstyrrei under opptakingen og senere, men man kan ikke se bort
fra at skjerfastheten virkelig er sd lav.

: * Diagrammens over vanninnholdet viser at det er forholdsvis lavt i tgrrskorpen.
‘ I kvikkleirelaget i omkring 6 m dybde langs Munkedamsveien 1igger det et
meget vannrikt leirlag med vanninnhold pd over 50 %. Dette hgye vanninn-
holdet viser at leiren er meget kompressibel. I leirlagene forgvrig ligger
vanninnholdet stort sett omkring 40 % og kompressibiliteten er noe over
middels.

Leiren inneholder noe humus, men den blir renere mot dypet.

Crunnvamnstanden ligger omtrent i hgyde med drenasjen for de bestiende byg-
ninger eller ca. 1.5 m under terpeng.

) Sonderboringene viser at det ligger en dyprenne i fjellet i retning sydvest-
P nordgst under hele tomten. Nermest Munkedamsveien ligger fjellet omkring

. '*knte alinus 7, og det ser ut til at lelren: 1igger rett pd flell eller it
‘“_H ’f _ﬁdekketdav"et tynt sand- os gruslag. ?1dere ut- i dyprennen -
ligger fJelletrémkring kote'minus 1# til minus 16 og det er dekket av et
sand- og gruslag av varierende tykkelse fra 1 til 6 m. Ramsonderingene tyder

pa at gruslaget ikke er swrlig fast lagret og at det skulle wmre mulig &

ranme betongpeler helt ned til flell. Vi bemerker at det antagelig ligger
5enkelte bldkker 1" 1e1rlaget og at det sikkert ligger blokker 1 sand- og grus-

laget og pd flell. Disse blokkene kan vmre si store at de kan stoppe pelene.

Vi har erfaring for at ramsonderingene gir en forholdsvis pdlitelig pivis-
ning av fjellet der sand- og gruslag ikke er for fast lagret, men at dreie-
boret i1kke har den.sammefnedtrengningsevne oé derfor ofte stopper fegr det
ni&r fjell. :

Mot Ruselgkkveien stiger flellet meget bratt opp. For & fi nmrmere kiarhet
over flellets beliggenhet og for & kontrollere pidliteligheten av pavisning
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av flell ved'hJelp av sonderboringer, har vi utfgrt 3 diamantboringer i det
vestre hjgrne av tomten. Diamantboringene viser at fjellet faller nesten
vertikalt I dette omrddet fra ca. kote O til minus 15 og at fjellet flater
ut ved bunnen. Da det er god overensstemmelse mellom dlamant- og rambonec
ingene,tyder dette pd at ramsonderingene ogsé 1 resten av tomten‘gir et
temmelig pdlitelig uttrykk for fjeliets beliggenhet.

P4 tegning nr. §621-1.2 har vi tegnet et flellkotekart basert pé& de utfgrte
beringer. Vi fremhever at fjellkoiekartet ikke gir noe eksakt bilde av
fjellkonturene, men det er allikevel ngyaktig nok for vurdering av pel-
lengder. P& grunn av det begrensede antall borpunkter mi man vere forberedt

--;:5&ﬁ?hrid§dqner}p&1§}us§'mipus 2 m 1 relasjon til de: opptegnede koter.

Ved-stﬁttemufen langs Ruselgkkvelen er det tidligere utfgrt endel sconder-
boringer som tyder pid at fjlellet ligger ganske grunt under fortauet.

Det er mulig at fJjellet har vart sprengt bort for & fi plass til velen,

men vi antar at det angitte forigp av fJellet som vist pd profilene er det
mest sannsynlige. Eak stgttemuren mi man regne med at det ligger endel fyll-

masser pd toppen med fast leire under.

D. SAMMENDRAQ AV GRUNNFORHOLD,

Terrenget pi tomten idag ligger stort sett mellom kote pluss 2.5 og pluss
6.0 med stigning fra Munkedamsveien ti1l Ruselgkkveien. Mellom Ruselgkkvelen
og den hgyereliggende Victoria Terrasse er det en 5-6 m hgy forstginingsmur.

VLUndersﬂkelsene viser at det 1igger en sydvest-nordﬁst-g&ende dyprenne i
4tJe11et ‘under tomten.

FJeIlet faller ‘fra ca. kote minus T langs Murikedams-
‘velen nordvestover til kote minus 14 t11 16 under midten av tomten og stiger
deretter meget brgtt iglen opp til ca. kote pluss 5 lengs Ruselgkkvelen.
Videre nordvestover under velen mbt Victoria Terrasse ligger fjellét med

slaek stigning.

Der det er forholdsvis grunt til flell, ligger det bart eller det er dekket
av et tynt sand- og gruslag., I dyprennen er sand- og gruslaget opptil 5-6 m
tykt, men det varierer betydelig 1 tykkelse. Lagringsfastheten er ikke

heyere enn ét'betongpelef vil kunne rammes til fjell eller like over fJell.

Fjellet bestdr antagelig av mergelskifer, sannsynligvis med enkelte harde
disbasganger, Det er ikke pivist alunskifer ved de 3 utfgrte rotasjons-
boringene, og det kan nevnes at det heller ikke ble pAtruffet alunskifer
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under sprengning for Storebrands nybygg nermere Drammensveien.

Den gamle bebyggelsen er antagelig fundamentert pi rgysmurer pd heller og
trefidter. Mellom byeningene er det noe fyllmasse, som gir over I en meget
fast tgrrskorpeleire. Tgrrskorpen er 1-2 m langs Munkedamsvelen og gker
t1l1 2-3 m mot Ruselgkkvelen. Bak forstgtningsmuren ligger det antagelig
fylimasser og fast leire,

Under tgrrskorpen ligger det en meget bigt leire, tiidels kvikkleire, med

en skjsrfasthet pd 1.0 - 3.0 t/ma. Nezrmest Munkedamsveien ligger det bigteste
laget umiddelbart under tgrrskorpen, men det stikker dypeve ned nordvestover
Kvikkleirelaget ligger stert sett 4 omr&det sydﬂst for dyprennen.ﬁ%;“

Det ligger sannsynligvis enkelte steinblokker i leiren og i alle tilfelle
mé man regne med blokker i:send- og gruslaget og pid flellet.

Grunnvannstanden ligger ca. 1.5 m under terreng eller like under kjellergilv

i den gamle bebyggelsen.

E. FUNDAMENTERTNG,

De ﬁjevne dybdene til fjell gjgr det klart at bygningskomplekset miA funda-
menteres pd fJjell.

PA tegning nr. 4621-11 er vist et prinsippforslag til" dpasninfizay fundamente-
PR %
‘ringen.

" Der det er dypt 1 fjell o £iellot ikke ligger for bra.tt, Vil ve anbefale o

4 fundamentere pi peler, fortrinnsvis fabrikkfremstilte.skjﬁtbare betong«
peler, forsynt med herdet stdlspiss av akselstdl, For en del pelers ved-
kommende mi man regne med at de blir stdende i den faste mcreneﬁ‘like aver
fjell, men dette forhmld vil ikke fore til setningsdifferenser av praktisk
betydning '

Langs Ruselgkkveien der flellet ligger bratt er det ikke tilrddelig & anvende
peler, og vi vil derfor anbefale pilarer til fjell. Det md sprenges eller

kiles ut fot for pilarene som ogséd boltes inn i fjellet,

Videre nordvestover kommer bygningen direkte pid fjellet.
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F. PELERAMMING.

Pelerammingen bgr utfgres med tungt fallodd og slaghgyden tilpasses vekten

av loddet og forholdene ellers.

Nir rammeutstyret er kjent, vil vi utarbeide et rammekriterium som viser

hvordan pelingen skal utfgres. Kriteriet vil 1 korthet g8 ut p& fglgende:

Pelene rammes med en bestemt fallhgyde til fjell eller fast grumnn, Deretter
meisles spissen imn 1 fjellet med et stort antall slag med liten fallhgyde.
Pelene nivelleres etter innmeislingen og etterrammes gruppevis, hvoretter
h¢y¢en,igjen kontrolleres. Resultatet av pelingen og kontrollen fgres inn
3pé.#&ftnﬁelpfotokollskJema og en kopi sendes virt kontor t11 godkjénnelse.

Man md regne med & mitte utfgre et paer prgvepelinger fgr det endellige
kriteriet kan fastlegges.

G. UTGRAVING.

Nir kjellerdybdene er fastlagt, vil utgravingen av byggegropen bll planlagt
1 samerbeld med den rédgivende ingenigr 1 bygningsteknikk. Det vil bli
utarbeidet et forslag til graveplan med de ngdvendige spuntvegger og av-

stemplinger.
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