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MOSJUEN HAVNEVESEN. NYTT LAGER PA JERNBANEKAIA
Tegning Gk 137,2.

Tidligere grunnundersddkelser.

If6lge grunnundersdkelser utftrt i 1933, Gk 137,

14 sjobunnen i den prosjekterte kais lengderetning

i dybden kote + 1 innerst og kote + 4 ytterst.

Den naturlige avleiring pd stedet besto til stort
dyp av finkornig sand som var noe mérk av humus-
innhold. Humusinnholdet var noenlunde jevnt fordelt
og utgjorde 1-2 vektsprosent av térrsubstans. En del
spredte, tynne gruslag ble komstatert.

Kaien er pd vestsiden begrenset av senkkasser av
betong. Under senkkassene er rammet 12 m. lange
peler.

En del setninger har som ventet oppstétt. Etter at
senkkassene ble montert pd plass i 1937, var det 1
lpet av det firste &r setninger aVv stirrelses-
orden 10 cm, og fra 1938 til 1955 har det vert set-
ninger av stérrelsesorden 10-15 cm. Det er. imidler-
tid ikke oppstatt skader eller ulemper pi& grunn av
setningene.

Bak senkkassene ble det spylt inn masser fra bassenget.
Det var kjent at denne massen inneholdt en god del
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humus, og at fordelingen av humus kunne vare ujevn.

ByggeprosJjekt.

Det foreligger nd forslag til bygging av nytt havne-
lager 1 to etasjer istedenfor det nivmrende pad en
etasje. Huset er i grove trekk prosjektert. Forslaget
fremgir av ingenidr F. Selmers tegning D0923.

Supplerende grunnundersodke l--
B e Y.

Ingenitr F. Selmer A/S har utfort supplerende sonder-
boringer datert 27.10.64. Resultatet av disse boringer
er inntegnet pd vedlagte tegning Gk 137,2.

Det var nddvendig ogsd & utfire en del privetakning
for & f4 rede pd fordelingen av humusinnholdet. Det
ble derfor utfért til sammen Atte skovelboringer ved
Geoteknisk kontor i februar 1965. Det er opptatt om-
rérte prover. Privene er analysert ved bestemmelse av
vanninhold og humusinnhold, samt visuell bestemmelse
av jordarten. Resultatet er inntegnet pd vedlagte teg-
ning.

Under det asfalterte dekket er det &verst 30 ocm ren
grus og herunder 30-35 cm grusblandet steln av stirrelse
léftestein. Langs Ostre vegg er det herug&gp humusfritt
gruslag til dybden 0,7 m ved borhull I, a¥ tagende til
dybden 2,2 m ved borhull IV. Herunder er det grov kvabb,
tildels finsandig, mérk av farge og med humusinnhold
opptil 3,5 %.

Langs vestre siden, (kaiens ytterside) er det ren sand
og grus til dybden 1,0 m ved borhull V og helt ned til
3,5 m dybde ved de ®vrige borhull. Dette sand og grus-
lag er praktisk talt fritt for humusinnhold.

4
Det rene humusfrie sand- og gmlnq‘nmnsninz er mgitt
ved stiplet linje pd de opptegnede profiler. Under denne
stiplede linje er det humusholdig kvabb og sand.



Fundamenterring.

De eksisterende bygninger p4 kaien er tildels funda-
mentert pd peler og tildels direkte pid sdlefundamenter.

Den sydligste bygning som tilhirer Jjernbanekale er en
toetasjer trebygning direkte fundamentert. Bygningen
inneholder lager og kontorer. Den eksisterende lager-
bygning pa4 den aktuelle byggetomt er en lett trebyg-
ning, direkte fundamentert. Den nordenforliggende
bygning i betong er angivelig fundamentert pd tre-
peler med 7" toppdiameter og lengde 13-15 m. Ytterst
pa kalen ligger Kjblelageret, en relativt tung bygning
i betong. Denne er ogsd fundamentert pd 13-15 m lange
trepeler. De Ovrige bygninger langs Ustre side av kaien
er alle lette trebygninger som ligger pé den gamle tre-
kai.

Den prosjekterte nye lagerbygning blir en meget lett
og fleksibel bygning, som ken fundamenteres direkte pa
sélefundamenter i frostfri dybde. P4 grunn av det
varierende innhold av humusmateriale i grunnen, og
dermed varierende kompressibilitet, mi man regne med
at det blir en del ujevne setninger. Det anbefales en
revisjon av. fundamentplanen slik at man  istedenfor
enkle stylefundamenter prosjekterer sammenhengende
' stripefundamenter.

Da det viser seg at grunnforholdene er sterkt varierende
langs et snitt vinkelrett pi bygningens lengdeakse,
anbefales en forandring av baresystemet, slik at man

fidr langsgiende istedenfor tversgiende hoveddragere.

Det forutsettes da ogséd langsgdende stripefundamenter.
Med stdtte 1 erfaringer fra jernbanens pakkhus pid Oslo U,
mener vi at et slikt system som gir bedre fleksibilitet

i tverretningen,vil gi mindre ulemper ved en setnings-
mfindtlig grunn. Spesielt vil dette veare tilfelle nar
det som her er relativt mindre variasjoner i grunnfor-
holdene parallelt med lengdeaksen enn vinkelrett pa
denne. Det md fra konstruktérens side legges vekt pé

at ulempene ved ujevne setninger mest mulig blir redusert.
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Siledes mA store lastkonsentrasjoner unngis og
‘gavlveggene som vanligvis far de stirste setningene
mi glires sd lette som mulig.

Det skalXikke her angis noen tillatt belastning pé
grunnen, Noen fare for grunnbrudd vil det 1 alle
tilfeller ikke vare tale om for de aktuelle fundament-
belastninger. Setningenes stirrelse vil vere avhenglg
av belastningen, og det mid avveles hvor langt man
Bkonomisk vil strekke seg med hensyn til fundament-
bredder for 4 redusere ulempene ved setninger.
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