Trondheim, 9.%.1976,

R 408 ADKOMSTVEG BOLIGFELT HEGGSTADTROEN

1, Innledning.

Etter oppdrag fra Plankontoret v/ing. Egseth er det utfert
grunnundersekelse for adkomstveg til boligfeltet péd Heggstad-
troen/Meistad,

Den~ prosjekterte veg tar av fra Heimdalsvegen like ayd for
Heimdal sentrum. Vegen er planlagt & krysse bekken (Ssra) pd
en 7 m hey fylling, videre leper den ssrvestover opp dalsiden
til vendesleyfen ved jernbanesporet., Se reguleringensplanen,
bilag 1. '

Undersekelsen tar sikte pd 4 underseke setninger og stabilitet
for de 2 sterste vegfyvlilingene.

2. Markarbeid.

Borearbeidet er utfert i tiden 9/2-16/2-76 under ledelse av
boreformann J. Vdrum, Det er utfert 4 dreiesonderinger til
maksimalt 23 m dybde, I 2 hull er det tatt opp uforstyrrede
prover med 54 mm stempelpravetaker.

Borhullenes beliggenhet gar fram av situasjonskartet bilag 1,
og boreresultatene er fremstillet i profiler, bilag 2.

3. Laboratorieundersekelser,

De opptatte prover, ialt 14, er Apnet og klassifisert i vart
laboratorium, Det er utfeort rutineundersskelse av romvekt og
vanninnhold. Den udrenerte skjerfasthet er undersekt ved hjelp av
konusforsek og enkle trykkforssk,

P& 2 prever er kompressibiliteten underseskt ved belastning i edo-
meter,

Jordartsdata gdr fram av borprofilene bilag 3 og 4.

Resultatet av sdometerforsekene er grafisk framstilt i bilag 5.

L, Grunnforhold.

I dalbunnen ved bekken er det everst registrert et fingandlag
pa vel I m tykkelse, videre lagdelt og uregelmessig leire og
silt til 6,5 m. P& 6,5 dyp har en overgang til blst og semsitiv

leire, delvis kvikkleire, trolig til omlag 20 m.

Lengere oppe i dalsiden ved boring 3 er det sverst ca, 3 m mid-
dels til blet leire/silt, og derunder fastere masser.

Oppe pd platdet er det ved tidligere boringer registrat noe fin-
sand. B
Angaende detaljer om grunnforholdene henvises til profiler og
borprofiler, bilag 2-4,

5. Stabilitet og setning av vegfvlilingene.

Fyliingen over bekken (profil I) er ca. 7 m hey. Den kan bygges
av friksjonsmaterialer som stein eller grus, eller av fast terr-
skorpeleire., Ved bruk av leire md denne legges ut og komprimeres
lagvis med dremerende sandlag imellom, (sandwichfylling).
Stabiliteten av fyllingen (profil I) er undersekt ved hjelp av

sakalt Sy~analyse. Minste sikkerhetsfaktor er beregningsmessig
bestemt til 1,5-1,6, I virkeligheten er sikkerheten noe hevere




D.gs.a. romvirkningen, Sikkerheten mot utglidning skulle etter
dette vare tilfredsstillende.

P& grunnlag av de utfsrte odometerforssk er de antatte setninger
beregnet. Total setning av mndergrunnen er beregnet til 20 - 30cm,
Store deler av disse setningene ventes & komme i anleggsperioden,
Setningene skulle ikke bli s=mrlig sjenerende for vegen, men de
ber tas hensyn til ndr fallet pd kulverten planlegges, slik at -
denne ikke fAr moitfall., Fyllingens egeunsetning kommmer i tillegg
og er avhengig av jJjordart og komprimering.

Fyllingen i dalsiden (hull 3) er maksimalt 4 m hey og gdr over

et lite sekk i terrenget. Vegen gir i skjering pa begge sider,
Beregningsmessig sikkerhetsfaktor er F = 1,4,-7,5, Med god rensk
av matjord og gjerne "fortanning" av underlaget vil ogsad denne
sikkerhet kunne aksepteres. Ved evit. bruk av terrskorpeleire i
denne fyllingen ber det mnederst legges ut en"fot" av friksjons-
materialer som grus eller sprengstein for & sikre feste mot under-
laget. :

6. Sammendrag - konklusjon.

Grummen i det undersokte omrddei bestdzsr for det meste av leiwe
og silt, med overgang til sensitiv leire og kvikkleire i dybden
under dalbunnen.

Fyllingen i profil I har minste beregningsmessige sikkerhets-
faktor - F = 1,5-1,6, som anses tilfredsstillende. Beregnet
setning er 20 - 30 cm, som det ber tas hensyn til ved jegging
av kulverten.

Fyllingen i profil II har minste beregningsmessige sikkerhets-
faktor I = 1,4 - 1,5. Denne fyllingen kan ogséd godkjennes uten
spesielle tiltak dersom en forutsetter god rensk og friksons-
materialer nederst i fyllingen, mot undergrunnen,

Vi stdr fortsatt til tjeneste med eventuell kontroll av kompri-
mering sdvel av leire - som grusfyllinger,

Plankontoret
Geoteknisk seksjon
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