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Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1253 | SATURNVEGEN 5
Datarapport
Trondheim den: | 10.02.2007
Oppdragsgiver: Intern Oppdrag ved:
Repr. punkt: Ost: 1220 Nord: -4360
Sted: Stubban Antall tekstsider: 3
Feltarbeid utfert: | Februar 2005 Antall bilag: 7
Feltmetoder: totalsondering 54 mm sylinderpraver | skruprever
Emneord: grunnforhold fyllmasser stabilitet
Saksbehandler: lmT [ Kvalitetssikrer: \’L -\/ p r\i’/kl, ’ by I
Tone Furuberg | Stig Vognild -
Sammendrag:

Huseier i Saturnvegen 5b rapporterte februar 2005 om tegn til utglidning i hagen nedenfor
huset og en sprekk i muren pé nedre gstre hjorne av huset. Han lurte pa om dette var farlig. I
ettertid har eier av Saturnvegen 5 bedt om en vurdering av stabilitet.

Befaringen viste at det var sig i bakken nedenfor Saturnvegen. Gamle kart tyder pa at det er
lagt en fylling i bakken nedenfor Saturnvegen 5. Dette bekreftes av grunnundersekelsene.
Avslutning av fyllingen i bakken er meget bratt og fyllmassene er trolig lagt direkte pa
vegetasjon pa opprinnelig terreng. Det ma forventes sig eller lokal utglidning i denne type
fylling. Huset er fundamentert i opprinnelig grunn og bereres ikke av sig i hagen.




1. INNLEDNING

Prosjekt Huseier i Saturnvegen 5b rapporterte tegn til utglidning i hagen nedenfor
huset og en sprekk i muren pé nedre ostre hjerne av huset. Han lurte p4 om
dette var farlig. I ettertid har eier av Saturnvegen 5 bedt om en vurdering av
stabilitet.

Oppdrag Geoteknisk faggruppe ved Furuberg var pa befaring i februar 2005.
Utglidningen syntes & veere sig i fyllmasser pd opprinnelig terreng, men det
ble bestemt at Byteknikk skulle gjore grunnundersekelser for & verifisere
dette.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid  Det ble gjort 3 totalsonderinger. I tillegg ble det tatt opp 54 mm sylinder-
praver fra tre hull. Det var vanskelig & komme til med rigg pé tomta.
Borpunktenes plassering er vist i bilag 1. Sonderingsresultat er vist i bilag 2.

Tidligere undersokelser
Det er ikke tidligere utfort grunnundersekelser i skréningen.

Laboratorieundersegkelser
Provene ble klassifisert og vanninnhold ble bestemt. Borprofil er vist i

bilag 3-5.

3.  GRUNNFORHOLD

Topografi  Eiendommen ligger i toppen av en ca 20 meter hgy skrdning som heller
mot sydvest. Det flate partiet pa toppen ligger pa kote 115. Gjennomsnittlig
skraningshelning er ca 1:2. I nedkant av hagen er det et brattere parti, med

helning opp mot 1:1.

Sammenligning av dagens kart og kart for reguleringsplanen, bilag 6 og 7,
viser at det har vare en del planering og fylling i terrenget. Nedenfor huset
er dalbunnen hevet ca 3 meter. Kollen vest for Saturnvegen 5 er nedplanert 3
til 5 meter, mens bekkedalen nord for Saturnvegen 5 er fylt. Gammelt
terreng er stiplet pa profil i bilag 2.

Grunnforhold
Omradet er en del av kvikkleiresonen Stubban, som NGI har klassifisert i

middels faregrad.

Provetakingen viser at det er minst 3 meter fyllmasse i skraningen like
nedenfor huset. Dette kan vere gravemasser fra hustomta. Fyllmassene i
bekkedalene og nedre del av skraningen stammer trolig fra nedplanering av
ryggen vest for huset.

Sonderingen i toppen av skraningen viser skende sonderingsmotstand ned til



3.5 meter under bakken. Derunder er sonderingsmotstanden konstant ned til
kote 97. Nedenfor det bratteste partiet er det 3 meter fyllmasser over fast
leire. I bunn av bakkene er det 2 meter fyllmasse eller terrskorpeleire over
leire med tynne sand eller siltlag.

Sonderingene tyder pa at det er en lomme sensitiv leire i gvre del av
skraningen. Nedre del av skraningen har fastere grunn.

4. VURDERINGER

Fyllingen

Stabilitet

Setninger

Befaringen viste at det var sig i bakken nedenfor Saturnvegen 5 og 7.
Gamle kart tyder pa at det er lagt en mindre fylling i bakken nedenfor
Saturnvegen 5. Dette bekreftes av grunnundersgkelsene. Avslutning av
fyllingen er svaert bratt og fyllmassene er trolig lagt direkte pd vegetasjon.
Det mé forventes sig eller lokal utglidning i denne type fylling.

Huset er fundamentert i opprinnelig grunn og berores ikke av sig i hagen.
Terrengplanering og fylling i bekkedalen i forbindelse med utbygging har
generelt forbedret omrédestabiliteten.

Det er gjort en enkel stabilitetsanalyse med programmet SLIDE. Grunn-
undersgkelsene var ikke utfort med tanke pé & skaffe materialparametere til
omfattende stabilitetsanalyser. Det er derfor brukt erfaringsdata kombinert
med resultat fra grunnundersekelsene. Beregnet sikkerhetsfaktor, pé ap-
basis, mot utglidning som gér midt pd huset er 1.3. Det er da regnet med
relativt hey grunnvannstand og last fra huset.

Huset har sokkel. Bakkant av huset er kompensert fundamentert pga
utgraving for kjeller. Grunnen under fundamenta mot skrdningen baerer
tilleggslast fra to etasjer. Sonderingene viser at det trolig er sensitiv leire like
undr terrskorpa. Setningene eller sprekkene i kjellerveggen kan derfor
skyldes forskjeller i grunn og tilleggslast for husets fundamenter.
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R 1253 Saturnvegen 5

Bilag &
Dato: 27/09/06

Mailestokk 1:1000

Trondheim kommune, Plan- og bygningsenheten
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