l.

INNLEDNING.

Etter anmodning av -byplansjef O. B. Paulsen, Bod¢ kommune, ved
konferanse 29.-aug. bekreftet i brev av 23. oktober har en utfgert
orienterende grunnundersgkelse pa Mgrkvedomridet etter opplegg
foreslitt i vart brev av 23. sept.

Undersgkelsen omfatter hovedsakelig myrdragene, da den planlagte
bebyggelse for stgrstedelen ~er konsentrert pi disse.

Omridet er tidligere befart i nov. - des. 1971 1 forbindelse med
det forberedende generalplanarbeide for Bod¢ kommune, var

rapport 0.1308 av 16. des. -71.

Deﬁ_vidref¢ring av eneralplan-arbeidet som denne rapporten en

ment som en del av, omfatter de omriddene som er vist pad situ-

asjonskartét i bilag 1.

UTFPRTE BORINGER.

‘Harkarbeidét er utfegrt 1 tiden 16/10‘— 8/11 1974 under ledelse
av vir boreformann Jens Hagemo med hjelpemannskap fra Bod¢

" Ingenigrvesen. Det ble dreiesondert tilm i faste masser i 12

punkter samt tatt opp representative prgver med 30 mm Cobra-~
prgvetaker i 7 punkt.

Myrdybdene er registrert ved stikksonderinger og myrprgvetaker.
" Omradet er befart og bonitert av var siv.ing. K3re Sand.

Boniteringen er vist p& kartene i bilag 2-4, hvor ogsd borpunktene
er inntegnet. Boreresultatene er gjengitt p& profilene i bilag 5.

Boresesultatene er nzrmere beskrevet i tillegg 1 bak i rapporten.

LABORATORIEUNDERS@KELSER.

Prgvene er undersgkt ved vart laboratorium i Trondheim. De er
forst klassifisert og beskrevet ved &pningen og senere er utfert




rutineundersgkelser av vanninnhoéld.
Resultatene er sammenstdlt i borprofilene i bilag 6 og 7.

4. GRUNNFORHOLD.

Terrengforholdene framgir av kartene. Det domineres av flate
myromrider mellom bratte &ser.

Grunnen bestir i fsene av fjell under et sparsomt morenelag. I
de flate partiene impllom har en gverst fra 10 cm til over 5 m
torv over sand. Fjellet er ikke pavist med sikkerhet under myra,
idet boringene har stoppet 1 faste masser, trolig av bunnmorene.
Morenelaget antas imidlertid ha beskjeden tykkelse, og en vil

tro fjellet ligger like under. Lgsmasselaget under torven antas

derfor vere 1 - 4 m tyk%. Sanden antas vare et marint sediment.
I Arlidsmyra viser dreiesonderingene et l¢sere lag 2,5 - 3,0

meter nede i lgsavleiringen under torven. En mener dette kan vare
et leirholdig lag umiddelbart over bunnmorenen.

5. UTNYTTELSE AV MYRENE.

/~  De fleste myrene har liten myrdybde 1 - 2 m wed fast sand under.
Fundamenteringsforholdene er her gode. Bygninger kan sdle-
fundamenteres direkte p& mineralsk grunn under myrene med anvendt ]
s3letrykk 10 - 15 t/n , noe mere dersom fundamentene fores noe k
lned og ved store fundament. Setningene skulle bli moderate og
stort sett ubetydelige. '

Veier med stor trafikkbelastning og ngyaktighetskrav bgr
fundamenteres‘ned pi mineralsk grunn ved at myra masseutskiftes.
Middels- og lite belastede veier bér imidlertid kunne anlegges
ved fylling p& myra. Torvoverflaten bgr 1s3fall ikke forgtyprress
og det bgr legges at en filterduk mellom torv og veifylling. |
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pet bgr graves en f.eks. 2 m dyp grgft bade vest- og ¢gst-over
for & tgrke ut torven f¢r ¢vrig anleggsarbeide starter.




'stdr fulle av vann. Drenéring b¢r her foregd vestover, Denne
myra antas vare oppbygd av endel gytje og sterkt omvandlet torv.

En vil derfor tilra at det masseutskiftes for den hovedvegen som
er planlagt over myra. En del av de blgteste g@ﬁﬁghg i myra er
sogar ikke trafikkable av personell idag og minner om et nylig i-‘e

igjenvokset tjern.

Hokkésmyra har moderate myrdybder og god grunn under torven. P3

kartene var angitt at myra hadde flere ut1¢pere've5tover og gikk
1 ett med Skardalsmyra og Arlidsmyra, men dette er ikke riktig.

Grunnen bestlr i disse flate partiené av 10 - 20 om torv over
humusholdig sand. Fundamenteringsforholdene er her meget gode.

Hg¢glimyra har de st¢rste myrdybdene, over 5 meter. ~Myra bgr
dreneres ut i god tid. Det er godt fall bide vest og ¢stover, o§
en gjennomg3ende grgft bgr derfor etableres. Det bgr utvises
forsiktighet rundt tjernet. ' De velene som er planlagt pd myra

bgr kunne bygges uten masseutskifting., Fundamentering p&~ninéralsk
grunn under myren vil imidlertid p.g.a. dybdene bli kostbattzfor
smihusbebyggelse og denne bgr overveies trekkét inn p5_ﬁBxkisen.

En antar bare pelefundamentering er aktuelt ved disse myrdybder.

ering av smihus blir noe kostbar ogsd& her. Pillarer bgr imidlertid

kunne nyttes.
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dybde, og antas har sand under torven. En venter her ikke

problemer av betydning.

6. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON.

Etter oppdrag av Byplansjefen i Bod¢ har en utfegrt en orienterende
grunnundersgkelse p& - Mgrkvedomr&det i Bodg.

Terrenget domineres av bratte 3ser med myrer 1 forsenkningene

imellom.




Myrene er stort sett 1-2,5m dype, men myrdybder over 5 n er
registrert. Under torven har en sand tll fiell.

Bygningef vil kunne fundamenteres direkte pd sdler pd mineralsk
grunn under myrene, som mi anses & gi god bareevne og gi smi
setninger. Ved store myrdybder,: 3 m og mere, antas imidlertid
graving for- fundamentering av smdhus 3 bli kostbart og en bgr
vurdere & flytte bebyggelsen ut av de dypeste myrene, eventyellt
benytte peler— eller borede pillarer.

Veier medvstot trafikkbbbésﬁﬁing oq,n¢yaktighetskrAV‘b¢r'funda—
menteres‘tiiﬁmineralsk grunn ved masseutskifting.' Aﬁdréiieier
bgr kunne legges oggapa myrene med filterduk mellom torv og

fyllmasse der myra ikke er for blgt, eventuelt etter drenering.

En star fortsatt til tjeneste under det videre generalplan~k~
arbeide for omrédet. ' : ‘
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