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Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri, Sogn.

Skole og aktivitetsbypgs. i

Grunnundersgkelser,

Tegning ar. 6631-0,-1,-2,-3,-4,

Bilag 1 og 2.

A. TMHLEDHING

Statens bygge- og eiendomsdirektorat skal fgre opp et skole~ og
~aktivitetsbygeg pd Statens senter for barnce- og ungdomspsykiatri pé

Sogn 1 Oslo. Den nordlige delen av bygningen vil bestd av en norde

sydgiende hovedflgy med 3 sideflgyer ut nmot fist, alt i &n etasje, mens

den syndre delen av bygget vil bli i 2 etasjer og delvis kjeller.
Rédgivende ingenigrer i byggeteknikk er Ingenigrene Lund & Aass.
Virt firma har £8tt i oppdrag & utfgre grunnundersgkelser for prosjektet.

Denne rapporten inneholder resultatet av undersgkelsen og en del Xommenw

tarer som knytter seg til fundamenteringsarbeidene,

3. UTTGRTE UNDERSHKLLSER

Det har vert slagboret ¢il fjeil eller meget fast bunn i en rekke punkter
fordelt pd 9 profiler i dst-vest retning. Det har videre vart dreleboret

i 3 punkter for & £3 et imntrykk av lgsmassenes relative lagringsfasthet.

Det er tatt opp 1 prgveserie med Sh mm prgvetaker for nermere bestemmelse

av grunnens geotekniske data.
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Grunnvannstenden er mdlt 1 2 nedsatte plezometre.
Sygningens ajgrnepunkter er utstukket av Bloms Oppméling A/S.
Samtlige av vare borpunkter er mdlt inn i forhold til disse hjgrnew
punktene,
Det vises forgvrig til bilag 1 og 2 for nermere beskrivelse av

undersgkelsesmetoder og forklaring av opptegningsmiten,

C. GRUNNFORHOLD

Resultatet av undersgkelsen fremgdr av plan og profiler, tegning

nr. 6631-2,-3 og -b. Koordinater for higrnepunktene er gjengitt i
tabell p& borplanen, tegning nr. 6631-2.

Bygningen blir liggende 1 en nord-syd-giende forsenkning som stiger
noe mot nord. HMaksimale terrengvariasjoner innenfor bygningen er

cas 5 m. Mot gst stiger terrenget, op det er fjell i dagen ca. 10 m
pst for bygningen. Likeledes ligget bypgets vestside inn mot et mindre
agydedrag, og det er dels fjell i dagen og dels meget korte dybder

til fjell.

I forsenkningen mellom de to fjellryggene ligger fjellet pd opptil

10 m dybde. Prgveserie I viser ca. 2 m meget fast siltig og sandip
tgrrskorpeleire, over ca. 0.5 m med sand og grus. Videre er det ren
siltig leire som gdr over i en moreneleire. Moreneleiren ek karzkteri~
sert ved et lavt vanninnhold og en hdy skjerfasthet. T buanen av
prgvesgrien, som er avsluttet pd ca., T m dﬁbde, er det en siltig
sensitiv leire med skjazrfasthet 5 t/m2 og vanninnhold 28 %, Serien

er avsluttet ca. 1.5 m over fjell.

Grunnvannstandsmilinger den 26/9.1968 viste grunnvanmstand fra 0.5
til ca. 3 m under terreng. Variasjonene i grunavannstanden skyldes
antagelig at lgsmassene inneholder vannfgrende sand- og gruslag i

varierende dybder,

D. TFUHDAMENTERING "\

Bygningen vil dels bli liggende direkte pa fiell og dels komme ut over
lgsmassene i dyprennen. For hovedbygget i syd vil det bli en del rijelle

sprengning. \

Vi vil anbefale at hovedbypget og den nord-syd-giende hovedflgyen funda-

menteres til fjell i sin helhet, mens de 3 gst-vest-giende sideflgyene
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Tundamenteres direkte pd grunnen sd siler. Av hensyn til setninger
bgr det benyttes et lavt dimensjonerende grunntrykk. Vi vil anbefele
at sélene dimensjoneres for et tillatt fundamenttrykk pd 10 t/m R

oz at minste sdlebredde setbes il 50 em. Fundamenténe md fgres il

frostfri dyvde, som kan settes til 1.60 m under utvendig terreng.

Belastningen fra de gst~vest-giende sideflgyene vil bli liten, oz
setningene kxan ventes & bli smi. Det bgr imidlertid sdrges for en

leddet konstruksjon mellom hovedflgyen og sideflgyene. En adskilt plidae~—
fuge skulle ikke vaere ngdvendig, men vi vil foresld at t legges inn

sprekkavvisere og sgrges for ekstra armering i overgangen.

Enkelte steder under sideflgyene vil fundamentene komme dels direkte
pd fjell og dels utover lgsavleiringer. Der hvor fundamentene kommer

rett pd Tjellet bgr dette oversprenges og erstattes med en gruspute.

Best virkning fir en slik gruspute om det gjgres kileformet ved sprengning

med fall ca. 1:5 ut mot lgsmassene. Videre bgr det legges inn en del

ekstra armering i grunnmurene for & fordele spenningene i overgangen

mellon fjell og morene,

Under deler av bygningen vil det bli ngdvendipg med noe oppfylling under
g ulv. Fgr oppfylling fortas mi all vegetasjon og matjord fjernes., Til
Tyllmasser bvenyties rene sand- 08 grusmasser som legges ut lagvis og
komprimeres, Lagtykkelse og antall passeringer vil avhenge av massencs
beskaffenhet og av komprimeringsutsiyret, Ved benyttelse av 500
platevidbrator bgr massene legges ut i maksimale 30 em {ykkelse, og

nvert lag komprimeres ved minst 3 passeringer.

NORSK TEXNISK BYFGEKOWTRO LL A/S
Jan Friis

#

A.G. @verland

.

/%

J.H. Bertnes.




