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Sammendrag

Nye spillvanns- og overvannsledninger skal legges ved Skogveien i Baerum kommune.
I forbindelse med rammeavtale med Baerum kommune, har NGI utfort
grunnundersekelser for & underseke omradets grunnforhold.

Det er totalt utfort fem totalsonderinger, to enklesonderinger og én CPTU-sondering.
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1 Innledning

Nye spillvanns- og overvannsledninger skal legges ved Skogveien i Berum kommune.
I forbindelse med rammeavtale med Baerum kommune, har NGI utfort
grunnundersgkelser for & undersgke omréadets grunnforhold.

2 Feltundersokelser

2.1  Generelt

Grunnundersokelsene er gjennomfort i felt 7. - 12. juni 2017. Bormannskapet har bestatt
av grunnborere Tor Overskeid fra NGI med en beltegdende geoteknisk borerigg av typen
GM 100GT. Enkle sonderinger ble utfert med hdndholdt slagbormaskin av NGIs borere
Nathan Townsend, Emil Tofte Rehne og Per-Anders Mortensen.

Borpunktene er malt inn av NGI i koordinatsystem NTM sone 10, Hoydesystem
NN2000. En oversikt over borpunkter med tilherende type grunnunderseokelser er vist i
tabell 1.

Borprogram er utarbeidet av Kristoffer Késin og Luca Agrini fra NGI i samarbeid med
Barum kommune. En oversikt over borplan for de utforte boringene kan sees pa tegning
01.

Tabell 1 Oversikt over borpunkter, koordinater og bormetoder

Borpkt Koordinat Metode
X Y Y4 TOT | ENK | CPTU PZ PR

S1 1212369.10 104922.07 35.51 1

S2 1212357.44 104921.62 35.29 1

S3 1212342.72 104920.32 35.01 1 1

S4 1212475.43 105110.32 44.23 1

S5 1212492.79 105129.49 44.36 1

S6 1212514.26 105150.16 45.95 1

S7 1212521.43 105161.30 47.52 1

TOT = Totalsondering, ENK = Enkeltsondering, CPTU = Trykksondering, PZ = Piezometer og PR = Proveserie

2.2 Sonderinger

2.2.1 Totalsonderinger
Det er utfort fem totalsonderinger 1 fem borpunkt for & kartlegge grunnens relative
fasthet, eventuelle laggrenser og dybde til berg. Det bores vanligvis 3 meter inn i berg

for sikker bergpévisning.

Resultatene fra totalsonderingene er vist som enkeltboringer 1 vedlegg A.
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2.2.2  Enklesonderinger

Det er utfort enkle sonderinger i to borpunkt der hvor det var ikke mulig & komme til
med boreriggen.

Resultatene fra enkle sonderingene er vist som enkeltboringer i vedlegg B.

2.2.3 Trykksonderinger

Det er utfort CPTU-sondering 1 ett borpunkt. Formélet med CPTU-sonderingene er en
mer noyaktig kartlegging av laggrenser og som grunnlag for bestemmelse av

jordparametere, spesielt leiras skjaerfasthet.

Resultatene fra CPTU-sonderingene er vist som enkeltboringer i vedlegg C.
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Geotekniske
N

feltundersokelser Bilag 1

Tegnforklaring plan- og profiltegninger

Plantegninger

Symbol Metode

Symbol Metode

Enkel sondering
Dreiesondering
Dreietrykksondering
Ramsondering
Fjellkontrollboring

Totalsondering

+9 +d4 DO O

Vingeboring

Trykksondering (CPTU)
Poretrykksmaling
Setningsmaling
Helningsmaling

In situ permeabilitetsmaling

Praveserie

Do & mom O

Prgvegrop

Nivaer og dybder (m)

Foran symbol:

Punkt nr. (118)

128 Over linjen: Kote terreng (12,8) eller elvebunn, sjgbunn ved boring i vann
T18xx —5,718’54'3‘0 Ut for linjen: Boret dybde i lgsmasser (18,5) + boret dybde i fiell (+3,0).
Under linjen: Kote antatt fiell (-5, 7). Antas at fjell ikke er patruffet angis ~.
Profiltegninger
Konturlinjer
777—777— Terreng xxx — xxx- Berg =§_V_17_ns-sn
_____ ~
=—>_—— Vannstand —=X___  Grunnvannsspeil
Forboring
Forboret Forboret med grovere

utstyr

Avslutning av boring

Boring avsluttet
(arsak ikke angitt)

Antatt berg

Antatt stein, blokk eller
fast grunn

g -y

R b g Boret i berg

2015-06-05, rev. 02
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p:\styringssystem\docs\skjema\gjeldende word-excel\norsk\022-standardbilag geotekniske feltundersekelser.docx Skj. 022




@ Dreiesondering % Fjellkonfrollboring (© Proveserie
O Enkel sondering © Dreiefrykksondering [ Prevegrop
V Trykksondering €D Totalsondering + Vingeboring
- Porefrykksmaling AR Fiell i dagen

Terreng (bunn) kote

Borhull .~ aff felkole

Boret dybde + (boret i fjell)

Merknad

1. Symbol for totalsondering og enkelsondering
representerer borpunktets plassering

Mélestokk (A3): 1:1 500 Datum: EUREF89, Kartprojeksjon: NTM sone 10

Skogveien Syd - VA Baerum kommune

Prosjektnr. Tegning nr.
Borplan 20170478 01
Utfart Dato
LuA 2017-08-15
Kontrollert Godkjent
KrK LuA
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Vedlegg A

TOTALSONDERINGER

Innhold

Al Metode 2
A2 Resultater 2
A3 Referanser 2
Figurer

Figur A1 - A5 Totalsonderinger, borpunkt S1 - S5
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Al Metode

Metoden benyttes for & bestemme lagdeling 1 losmasser og dybder til fast grunn eller
berg. Metoden regnes for & gi sikker bergpavisning ved boring 3 m inn i berg.
Resultatene gir grunnlag for & identifisere jordarter og vurdere relativ fasthet 1 grunnen.

A2  Resultater

Resultater er vist som enkeltboringer pé figur A1 — AS.

A3 Referanser

/A1/ Handbok R211, Feltundersokelser
Statens vegvesen, august 1997

/A2/  Veiledning for utferelse av totalsondering.
Melding nr. 9, Norsk Geoteknisk Forening
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Vedlegg B

ENKLE SONDERINGER

Innhold

Bl Metode
B2 Resultater
B3 Referanser

Figurer

Figur B1 — B2 Enkelsondering i borpunkt S6 og S7
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B1 Metode

Metoden benyttes for & bestemme mindre dybder til fast grunn eller antatt fjell i ikke
steinholdige materialer. Sonderinger utfores med slagbormaskin.

B2 Resultater

Resultater er vist som enkeltboringer pa figur B1 og B2.

B3 Referanser

/B1/  Héandbok R211, Feltundersokelser
Statens vegvesen, august 1997
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Vedlegg C

CPTU-SONDERINGER

Innhold

Cl Metode

C2 Utstyr

C3 Resultater
C4 Referanser

N NNN

Bilag

Bilag 1 Kalibreringsark CPTU-sonde 30451
Figurer

Figur C1 CPTU-sondering i borpunkt S3
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C1 Metode

Trykksondering med poretrykksmaling (CPTU) benyttes for a tolke lagdelinger, jordart,
lagringsbetingelser og jordartens egenskaper.

Under nedpressing méles trykket (qc) mot den koniske spissen og sidefriksjon (fs) mot

friksjonshylsen. I tillegg males poretrykket (u) pa en eller flere steder langs sondens
overflate.

C2  Utstyr

CPTU-sonderingene er utfert med en sonde av typen ENVI Memocone med
sondenummer 30451. Arealfaktoren for sonden er 0,68. Kalibreringsarket for sonden er
vist 1 bilag 1.

C3 Resultater

Resultater er vist som enkeltboring pa figur C1.

C4 Referanser

/C1/  Héandbok 211, Feltundersokelser
Statens vegvesen, august 1997

/C2/ Veiledning for utferelse av trykksondering.

Melding nr. 5 Norsk Geoteknisk Forening, 1982
Rev. Nr 3, 2010
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Kalibreringscertifikat

Environmental Mechanics AB intygar att CPT sonden av typ
Memocone, med det serienummer som anges nedan, har blivit
kalibrerad i vart laboratorie samt passerat var kvalitetskontroll.

Serienummer: 30451 Visad last/crosstalk:

Kalibreringsdatum: 17-jun-2015 Q nar F lastas: 0.0 %FSO

Max tillaten belastning: 50 kN F nar Q lastas: <0.3 %FSO

Area faktor: a=0.68b=0.006 ) B
U nar Q lastas <0.2 %FSO
(Q<=7MPa):

(V] 1SO 22476-1 anvandningsklass 1 godkannande

(V] ASTM D 5778 godkannande

L_J 1SO 22476-1 anvandningsklass 0 godkénnande

Enviss

Envifd

Environmental Mechznice AR
Kungegéards=agat ‘

S-4415;

SWEDEN
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for
forskning og radgivning innen ingenigrrelaterte geofag. Vi tilbyr
ekspertise om jord, berg og sng og deres pavirkning pa miljget,
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som
byggegrunn og byggemateriale.

Vi arbeider i fglgende markeder: Offshore energi — Bygg, anlegg og
samferdsel — Naturfare — Miljgteknologi.

NGl er en privat naeringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas,
USA og i Perth, Western Australia.

Www.ngi.no

NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre
for research and consulting within the geosciences. NGI develops
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built
environment.

NGI works within the following sectors: Offshore energy — Building,
Construction and Transportation — Natural Hazards — Environmental
Engineering.

NGl is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and

in Perth, Western Australia

WWW.ngi.no
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