LAST

KARAKTERISTISKE
LASTER

ganger

LAST-KOEFFISIENTER
i

gir

DIMENSJONERENDE
LASTER

som kombineres til

DIMENSJONERENDE
LASTVIRKNING
Py

for det snitt eller
element som skal

analyseres

(Behgver ikke veere
den samme for f.eks.
peler som for
jordens reaksjons-
evne)

KAPASITET

PELEMATERIALENES
KARAKTERISTISKE
FASTHETER

dividert med

MATERIALKOEFFISIENTER
Tm

gir

DIMENSJONERENDE
FASTHETER

ganger
tverrsnitt

gir

DIMENSJONERENDE
KAPASITET
Nq

ganger

REDUKSJONSFAKTOR
fa
gir

INSTALLERT KAPASITET
N;

BAREEVNE
Ut fra
JORDENS

KARAKTERISTISKE
SKJAERSTYRKE(-PARAMETRE)

eller

RAMMEFORMLER
eller
SONDERBORINGER
samt peledimensjoner

bestemmes

KARAKTERISTISK
B/AEREEVNE

Q,

som dividert med

EKVIVALENT
MATERIALKOEFFISIENT

e

gir

DIMENSJONERENDE
BAEREEVNE

Qq

P, <N,

Py < Qg

og at
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