NORGES STATSBANER GJENPART

HOVEDSTYRET Oslo, den.....| N mars 1941,

b t 8/
Telegramadresse: Jernbanestyret Jernbanetorget 8/9
Telefon 26880

Med svar bes oppgiil

l-nrl586/4 1 B.

Grunnunderstkelser ved BAtsvik og Baskarmo.

Y Deres skrivelse av 8.mars 1941.

Geotekniske kontor meddeler.

Av den tilsendte tegning ¥.Bb.a 181-lo fremgir at linjen
p4 det farlige omrdde er innflyttet ca.?0 m. Derved reduseres fyl-
lingshtyden som nd blir maksimum 2% a2 3 mmellom pel 15200 og 15220
i den nye linje. Med denne reduksjon md en med temmeliz stor sik-
kerhet kunne anta at prosjektet lar seg gjennomfére uten vanskelig-
heter og uten ekstraomkostninger av noen vesentlig betydning.linjen
anbefales derfor stukket i marka.

l Geoteknisk kontor Omsker deretter & f& tilsendt lengde-
% profil p? noen karakteristiske tverrprofiler mellom pel 15200 og
| 15225, Grunnunderstkelsene mi suppleres, men vil bli innskrenket

E mest mulig.

Por Generaldirektbren
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Hr.Overingenitren for Nordlandsbanen, Bods.



Med svar bea oppgztt

Overingenitren for NMo-Bods.
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NORGES STATSBANER GJENPART

HOVEDSTYRET

Telegramadresse:

Jernbanestyret Jernbanetorget 8/9

Telefon 26880

Med svar be

850/46 B
AR/SS

Oslo den U mars 1946.

s oppgitt:

Hr,
Cveringenidren for Mo-Bods.

Geoteknisk understkelse ved Bé&dsvik,Nordlandsbanen,
Mo - Bod¥, pel 15160 - 15235,

Deres skrivelse av 25/2.1946 -jnr. 25762,

FOr en legger ut kontraballansen bde en ha nermere rede
pA hvordan de sunkne steinmasser ligger. Det foreslles derfor at
anlegget stker & bringe dette pd det rene ved boringer i tverprofiler
for hver 20 m fra pel 15168 til 15176 og herfra for hver lc m frem
til pel 15185. Det gjelder her kun & pévise og forfblge overkanten
av steinmassehe til begge sider under de oppskutte leirmasser og
88 langt som de kan pévises. Hertil kan brukes det vanlige sonder-
bor uten belastning.

For Generaldirektdren




NORGES STATSBANER : M Q' b 970 "
NORDLANDSBANEN Sk

Finneid, den 10. 5. 1946.) 13;.;.5

16, avdeling

Herr Overingenidren for Nordlandsbanen,
Mo 1 Rana,

Fyllings i Badsvika,
Deree brev av 13. mars 1946 J‘nr'. 26000,

En har foretatt de grumnboringer som det ble bedt om i brev
ev 13.3, d.4. Borringen er foretatt med slagbor, og ned til en max,
dybde av 16 m. jset er grunnboret utenfra og imn mot fyllingen. Hvor
det ikke er fumnet steinfylling i 16 m dybde ved den noverende
fyllingsfot er dette pA tegningen betegnet med et kryss (x) og hvor
fyllingen er fumnet ftr man kom inn til den noverende fyllingsfot, er
dette avmerket med en ring (o). ®ellom "ringen" og den novarende f£x
fyllingsfot er det ikke boret, da man i nesten alle tilfeller fikk
en meget steil skrining og derfor mente at ytterligere boring var
untdvendig. Boringen viser at fyllingen ikke har flytt utover, men
sunket omtrent rett ned.

Privebelastingen er no f6rt fram til pel ca. 89, og en har
siden 8/2.46 da en hadde den siste store synkingen, ikke merket nocen
synking av betydning. Av fyllmasse som kan kjdres til BAdsvika har ent

Pra Tuve oca. 2.000 m° -

Pra Krykja _" 15.000 %

Tilsammen ea. 17.000 mg.

Dessuten ligger det stein deponi i Tusvika og Gylskjar pd minst
10,000 ms. En gdr da ut i1 fra at det blir tilstrekkelig med stein til
kult fra rensken og de gjenstfende skjsringer (i Tusvika),

I Badsvika gjenstér no &4 fylle ca. 2.000 m>. Denne masse gAr
med til & 16fte og pusse fyllingen fra den noverende tipp pel 89 og
til skjsring 379.

Dersom ikke noe rent katastrofalt skulle inntreffe skulle
man derfor ha rikelig med fyllmasse til & 1lBfte eventuelle symkinger.,

B. HEVig
(sign.)

Vedlegg: Tegninger over fylling i BAdsvik.



- NORGES STATSBANER GIENEART

HOVEDSTYRET Oslo, den et
Tolagramadr:fese: Jernbanestyret P Jernbanetorget 8{9
Telefon 26 380
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Med svar bes oppgitt:
IS T A I juni 1946 -
Hr.
Overingenidren for Nordlandsbanen
KO"BOdE.
1970/46 B.
SH /88

Pyllingen ved Bédsvik.
Deres brev av 20/5.1946 -jnr. 26000/2683%9.

Por & stabilisere fyllingen foreslées utlagt kontraballast
og anbrakt slik. Mellom pel 15166 og frem til pel 15175 legges over-
kant av kontrafyllingen 2 m under planum og i en 15 m bred remse pé
Eegge sider av fyllingen. Pra sistnevnte pel heves kontrafyllingen
etter hvert til pel 15176 slik at overkant her blir liggende 1.5 =
under planum. Denne hiyde i forhold til planum beholdes helt fram
til pel 15192 og med samme bredde - 15 m - som tidligere. Streknin-
gen pel 85-92 privebelastés nidr fylling med kontrafylling er ferdig
utlagt. '

Videre fram til pel ¢a2.15217 hvor fyllingshiyden er ca 3 m
framgér det ikke av det tilsendte materiale hvordan forholdene har X
artet seg. Hvis forholdene ogsé her er tvilsomme foresldes utlagt kon®’
trafyllinger og eventuelt partiell privebelastning.

For Generaldirektﬁ?en
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