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N § B Geoteknisk kontor.

TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER PA SITUASJONSPLAN:

Dreiesondering

Provetaking (ev.med dreiesondering)

MINERALJORDARTENSS INNDELING
ETTER KORNDIAMETER:

20 = 6 mm grov
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2 - 0,6 mm grov)
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- Vingeboring 0,6 - 0,2 " #£in ) Sand
; 0,2 - 0,06 mr grov)
@ Spyleboring 0,06 - 0,02 " #£in ) Mo
. 0,02 - 0,006 mm grovg .
@ Slagboring 0,006 - 0,002 " fin Mjele
(] Piezometerinnstallas jon < 0,002 mm Leire
-0 sxovlboring
OPPTEGNING iV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
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255? Sunket uten dreining . /
maié Belastning anfort pd venstre side ﬂ
/00 Dreining.antall halve omdreininger. \
::iz;(Belastning = 100 kg) 0 7 2 3 4 5
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Fast lag gjennomboret
ved slagboring

Boring gjennom lose lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pd stein

Antatt fjell

A.Skjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet hastemt ved
konusmetoden.

C+Omrort skjerfasthet med
vingebor.

Talle&e angir skjerfasthet
1. &l

BOKSTA VSYMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
torrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= pordsitet.

F = relativ finhet.

Hl= relativ fasthet i omrdrt préve.

H3= relativ fasthet i uforstyrret proves
Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -

substans.

udrenert skjerfasthet i 't/mzu
volumvekt i t/m3 (romvekt) o

humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

flytegrense.

= utrullingsgrense.




