NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rapport Oslo, 24.11.65.

OSTFOLDBANEN USTRE LINJE
" GAUTESTAD-ISE KM 95,10
SYSTEMATISKE GRUNNUNDERSUKELSER

Gk 3231

Fyllingen er ca. 100 m lang og maksimalt 7 m hdy.
Fjell kan ses ved fyllingsfot pd flere steder.

Det er grunnunderstkt i et profil ved stikkrenne

km 95,127. P4 nedsiden er det tatt 1 priveserie

og 2 dreieboringer, pad oversiden er utfort 2 slag-

boringer til fjell. Fjell faller jevnt fra ca. 2 m

under naturlig terreng ved fyllingsfot pa oversiden
til ca. 5 m under naturlig terreng 10 m pd nedsiden
av hoyre fyllingsfot. Det relativt beskjedne lag av
ldsavleiring bestidr av 18s leire.

Det har angivelig vart en del ekstra Jjusterings-
arbeide pi denne fyllingen. Stikkrenna synes & vare
i orden. Stabiliteten anses tilfredsstillende under
navarende forhold, tatt i betraktning den beskjedne
dybde til fjell.

Ved eventuell 16fting, bér hdyre skraning utslakes
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TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER PL SITUASJONSPLAN:
MINERALJORDARTENES INNDELING

O  Preissongsring ETTER KORNDIAMETER:
(:) Provetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm grov ) "
6 - 2" fin )
3 3 L} L
-Q} Vingeboring L 2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
(=] Spyleboring 9;9 - 0,06 " fin
0,06 - 0,02 mm grov )
® Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
0,006 - 0,002 " fin
(] Piezometerinnstallasjon 0,002 mm Late
-O-  Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
- - 77T
B ;
Skovlboret hit =] ’"”A =
7 Forboret hit (ev.jumpet) 22
% . g
25 Sunket uten dreining /
km’éﬁ Belastning anfért pd venstre side (
\

/00 Dreining.Antall halve omdreininger. \

—290 (Belastning = 100 kg) T S R - a—
Fast lag gjennomboret A.Skjerfasthet bestamt med
ved slagboring vingebor.

Boring gjennom ltse lag uten B.Skjerfasthet tastemt ved
angivelse av boringsmetode konusmetoden.
Boringen avsluttet ' C.Omrért skjsrfasthet med

Zk vingebor.

Boringen stcppet pa& stein
Tallege angir skjerfasthet
AEL, Antatt fjell i t/m°.
BOKSTA VSYMBOLER:
: : 2

w = vanninnhold i vektprosent av . udrenert skjerfasthet i t/m".

torrsubstans. y = volumvekt i t/m’> (romvekt).
i vsnninnield dfvolumprosan o = humufisert organisk stoff i vekt-

= porodsitet.

prosent av torrsubstans.
F = relativ finhet.

H1= relativ fasthet i omrdrt prove.
H3= relativ fasthet i uforstyrret prove.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -
substans.

W= flytegrense.
w_= utrullingsgrense.
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